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nAs rozhovor 



s panem Ralfem Schuhmacherem, 
zastupcem firmy Hewlett Packard 
Components pro Stredm Evropu, 
ktera je nasim elektronikum jiste 
velmi dobre znama. 

Jaky je vyrobnf program skupiny 
Hewlett Packard Components? 

Divize SOUCASTKY firmy Hewlett 
Packard vyrabi progresivni polovodi- 
cove soucastky pro tvorbu a rozsiro- 
vani komunikacmch systemu v oblas- 
tech telekomunikaci, kancelarskych 
komunikaci a zarizeni, stejne jako 
v prumyslovych komunikacich a do- 
prave. Jedna se o optoelektroniku 
(cela rada diod LED, sedmisegmen- 
tovych displeju LED, maticovych 
displeju LED s vlastnim radicem, 
soucastky pro prenos dat optickymi 
kabely, optocleny a izolacni zesilovace, 
inkrementalni snimace polohy, ctecky 
carovych kodu) a vysokofrekvencni 
techniku (diskretni mikrovlnne sou¬ 
castky, zesilovace, smesovace apod.). 

Vyuzivani nejnovejsich technolo- 
gii, jakymi jsou napr. AlInGaP, AIGaAs 
a InP, umoznuje firme nabizet velmi 
sirokou skalu vyrobku z fad vysoce 
svitivych diod, LED displeju, optocle- 
nu nebo vysilacu a prijimacu pro ka- 
belovou optoelektroniku. 

Soucasti pro temer veskere mikro¬ 
vlnne aplikace vyrabi Hewlett Packard 
technologiemi na bazi kremiku a ga- 
lium arzenidu. Napriklad vyrabime mi- 
krovlnny cip hustoty integrace LSI 
(Large Scale Integration), ktery obsa- 
huje vice nez 1500 mikrovlnnych 
tranzistoru. 

V Evrope HP provadi vyzkum, vy- 
voj a vyrobu soucasti pro kabelovou 
optoelektroniku ve Velke Britanii (mes- 
to Ipswich). Cela nase soucastkova di¬ 
vize zamestnava kolem 8000 lidf a ma 
vyrobnf zavody v Evrope, Spojenych 
Statech a na Dalnem vychode. 

Jak zajist’uje soucastkova divize 
Hewlett Packard kvalitu, kterou 
jsou jeji soucastky tak zname? 

Jiz od vyzkumu a vyvoje je firma 
Hewlett Packard trvale zamerena na 
sledovani kvality a jeji nepretrzite zlep- 
sovani. S nasi filozofii TQC (Total 
Quality Control = uplna kontrola kvali¬ 
ty) trvale vychazime vstric potrebam 
nasich zakazniku. Abychom mohli 
monitorovat usilf TQC, ustanovila fir¬ 
ma HP tzv. „System vyzralosti kvality, 
souhrnny vnitrni prehled”. Pro maxi- 
malni spokojenost zakaznika tesne 
spolupracujeme s klicovymi zakazni- 
ky, abychom porozumeli jejich poza- 
davkum a tak mohli zahrnout jejich 
pozadavky do nasich postupu a testu. 

V navaznosti na trvale zlepsovani 
jsou nyni vsechna nase pracovis- 
te certifikovana kvalitativni normou 
ISQ9000. Soucastkova divize HP take 



Ralf Schuhmacher 


prosadila takove pracovm postupy, 
ktere minimalizuji zmeny ve vyrobe. 
Svym zamerenim na kvalitu dosahla 
firma HP u mnoha zakazniku postave- 
m prednostniho dodavatele. 

Za velke vyrobni uspechy vdeci fir¬ 
ma HP prisnym kontrolam ve vsech 
vyrobnich procesech. Produkce nasich 
optoelektronickych vyrobku tvori sle- 
dovany komplex od zakladmch suro- 
vin az po dokonceny vyrobek. Sami si 
vyrabime zakladm polovodicove krys- 
taly presne specifikovane struktury, 
stejne jako epitaxm vrstvy, a to je klic 
ke kvalite i vlastnostem nasich vyrob¬ 
ku. Pet obchodmch center soucastko- 
ve divize HP ve Spojenych statech, 
Evrope, Japonsku a Singapuru za¬ 
mestnava mnozstvi aplikacmch inze- 
nyru, kteri nabizeji technickou po- 
moc kdykoli a kdekoli ji potrebujete. 

Co dnes HP nabizi v oblasti LED 
a displeju LED, co planuje do bu- 
doucnosti a jake vyhody v teto 
oblasti prinasi zakaznikum? 

HP zacal v roce 1969 nabizet pro 
komercm pouziti displeje LED na bazi 
galia-arzenidu-fosfidu (GaAsP). Nyni 
jsme jednim z nekolika malo dodava- 
telu zvlast’ intenzivne sviticich LED, 
vyrobenych technologii aluminium-in- 
dium-galium-fosfid (AlInGaP) v bar- 
vach zelene, jantarove, zlute a oran- 
zove a nejvetsim vyrobcem vysoce 
svitivych cervenych diod vyrabenych 
technologii aluminium-galium-arzenid 
(AIGaAs). 

Take nabizime vyrobky z modrych 
LED na bazi technologie SiC. Krome 
diod LED nabizime m. j. radu displeju 
LED, od sedmisegmentovych nume- 
rickych po inteligentni maticove dis¬ 
pleje LED s uzivatelsky definovatelnou 
znakovou sadou. Nase soucastky LED 
rady barev zlepsuji vlastnosti i design 
v oblasti automobilovych brzdovych 
a smerovych svetel a ostatmch do- 
pravm'ch aplikacich. 

Nyni pracujeme na nove generaci 
AlInGaP vysoce svitivych LED, ktere 
dale prispeji ke zvetsem bezpecnosti 
na stale „inteligentnejsich“ dalnicich a 
mohou tak nachazet uplatneni na cele 
zemekouli. 


























Co muze zakaznfk od HP oceka- 
vat v oblasti optoelektronickych 
spoju? 

Nabizime v prumyslu velmi rozsf- 
renou skupinu vysflacu, prijfmacu 
a integrovanych obvodu pro komuni- 
kaci optoelektronickymi kabely, ktere 
nachazeji uplatneni v datovych komu- 
nikacfch, telekomunikacfch a ruznych 
prumyslovych aplikacfch. Soucastky 
pro optoelektronicke spoje zalozene 
na principu LED dodavame zakaznf- 
kum jiz vice nez 20 let. S prichodem fir- 
my BT&D k HP v lonskem roce se na- 
bfdka doplnila o kompletni radu vyrobku 
s laserovym paprskem. Nase vyrobky 
podporujf vsechny hlavni svetove da- 
tove a telekomunikacni standardy, ja- 
kymi jsou napr. Ethernet, Token Ring, 
FDDI, Fast Ethernet, lOOBaseVG Any- 
Lan, ATM, Sonet/SDH, Fiber Chanel 
a HiPPI. Navic velkou cast z nasi na- 
bfdky muzete pouzft pro vlastnf spe- 
cialnf site a aplikace „point to point”. 
Co se tyka kabelove optoelektroniky, 
at’ uz se jedna o nejjednodussf aplika¬ 
ce nebo slozite prenosy s extremnfmi 
naroky, nabfzf HP nejlepsf mozna reseni. 

Co nam muzete rici o novem 
standardu IrDA a ktere vyrobky 
pro tuto oblast muze HP nabfd- 
nout nynf a v budoucnosti? 

IrDA je nezavisla organizace, je- 
jfmz ukolem je vytvorit levny provo- 
zuschopny infracerveny standard spo- 
jenf mezi dvema body. Tento standard 
je prizpusobitelny cele fade prfstroju, 
pocftacovym i komunikacnfm zarfzenfm. 

V teto oblasti nabizime nejen LED 
v infracervenem spektru svetla (3mm/ 
5mm), ale i standardizovany modul 
transceiveru (vysflace i prijfmace) ra- 
dy HSDL-1000, ktery komplexne resf 
obousmerny bezdratovy prenos po 
standardnfm rozhranf RS-232. Tim 
umoznuje elegantne ajednoduse pri- 
pojit nejruznejsf periferie (jakymi jsou 
seriove tiskarny, databanky, externf 
faxmodemy) k pocitaci. Stejnym zpu- 
sobem Ize prenaset data i mezi nej- 
ruznejsimi prumyslovymi zarizenimi. 
Nynf tyto nase moduly prenaseji data 
rychlosti 115 kb/s, ke konci letosmho 


roku predstavime modul, ktery bude 
pracovat se 4 Mb/s na urovni 3 V. 

Jaka je soucasna situace s opto- 
cleny tzv. na pndel a kterych vy¬ 
robku se toto omezem dotyka? 

Jako svetova jednicka mezi vyrob- 
ci optoclenu citinne povinnost pozorne 
naslouchat potrebam nasich zakazni- 
ku. A protoze vsichni vyrobci tohoto 
sortimentu se nechali zaskocit rostou- 
cimi pozadavky zpusobenymi extrem- 
nim narustem telekomunikacniho a da- 
toveho trhu, musime i my nyni celit 
teto mimoradne zvysene poptavce 
po urcitych druzich vyrobku (napr. 
HCPL-78xx, CNR20x), cimz je docas- 
ne nase kapacita zcela vycerpana a 
vyrobky musi byt pridelovany. 

Velky zajem o pouziti nove rady 
izolacnich zesilovacu HCPL-78xx je 
zpusoben tim, ze se jedna o zcela re- 
volucni reseni linearniho optoclenu. 
Vstupni signal je preveden na digitalm 
pomoci modulace sigma-delta. Digital- 
m signal takto modulovany je prene- 
sen na vystup a zpetne demodulovan. 
Timto postupem je dosazeno velmi 
vysoke presnosti s nelinearitou mensi 
nez 0,2 % pro HCPL-7800, ktery je 
prvnim optoclenem zteto rady, a 0,06 % 
pro HCPL-7820, jenz je v soucasne 
dobe nejnovejsim distribuovanym pro- 
duktem HP v teto oblasti. A izolacm 
napeti techto oddelovacich zesilovacu 
je 3750 V! Optocleny HCNR200 a HC- 
NR201 se opet ve srovnani s podob- 
nymi vyrobky jinych nemene znamych 
firem vyznacuji velmi vysokou lineari- 
tou (do 0,07 %) a navic maji velkou 
sirku pasma (od stejnosmernych sig- 
nalu az do 1 MHz). Izolacm napeti 
techto optoclenu je az 5000 V. 

Proto pred nekolika mesici investo- 
val HP do novych vyrobmch linek, aby 
zvysenim vyroby mohl splnit pozadav¬ 
ky vsech zakazmku. Pri nabehu vyroby 
samozrejme nelze provest okamzity 
kapacitni skok, ale jsme presvedceni, 
ze ke konci letosmho leta skonci ne- 
dostatek techto optoclenu. 

Abychom mohli podobnym situa- 
cim v budoucnu predchazet, zadame 
nase klicove zakazniky a distributory 
ojejich mnozstevm vyhledy pro dobu 


Vazeni ctenari, 

od vzniku casopisu „Prakticka elek- 
tronika A Radio” je redakce zava- 
lena dopisy a telefonickymi dotazy 
ctenaru. Protoze prevazna vetsina 
dotazu se tyka vzniku naseho caso¬ 
pisu, pokusim se co nejstrucneji 
uvest duvody, ktere nas vedly 
k zalozem casopisu Prakticka elek- 
tronika A Radio. 

Prvnim a to nejzavaznejsim du- 
vodem bylo, ze vydavatelstvi, 
v nemz vychazelo Amaterske radio, 
neplatilo od konce dubna (do konce 
roku 1995) spolupracovmkum a 
prispevatelum (autorum clanku) 
Amaterskeho radia honorare za je- 
jich praci (a ti s redakci proto odmi- 
tali dale spolupracovat), i kdyz byl 
casopis po ekonomicke strance 
uspesny a vydavatelstvi prinasel 
znacny zisk. Navic u poslednich ci- 
sel, ktera vychazela koncem minu- 


leho roku, nebylo nikdy predem jis- 
te, budou-li dana do prodeje ci ales- 
pon do vyroby, nebot’ vydavatelstvi 
dluzilo tiskarnam nejen za vyrobu 
Amaterskeho radia, ale i vetsiny ca¬ 
sopisu, ktere v nem vychazely. Situa¬ 
ce na tomto poli se vyhrotila napr. 
u casopisu Modelar, jehoz c. 10/95 
vubec nevyslo, protoze jeho vyrobu 
pozastavila tiskarna pro platebni 
neschopnost vydavatelstvi. 

Protoze vedeni vydavatelstvi ne- 
pristoupilo na nase navrhy, ktere by 
mohly situaci v placeni honoraru a 
vyroby casopisu vyresit, dale proto¬ 
ze byla podle naseho nazoru bu- 
doucnost casopisu prinejmensim 
na vazkach a protoze jsme chteli 
zajistit jeho dalsi vychazeni, roz- 
hodli jsme se z vydavatelstvi odejit 
a vydavat novy casopis stejneho 
zamereni jako melo Amaterske ra¬ 
dio - tak vznikly casopisy PRAKTIC- 
KA ELEKTRONIKA A RADIO a KON- 
STRUKCNI ELEKTRONIKA A RADIO. 


nejblizsich 3 az 6 mesicu. To nam da- 
va informaci, v kterych oblastech ma- 
me ocekavat zmeny na trhu. Vim, ze 
takovato situace je pro nase zakazni¬ 
ky velkou bolesti, a rad bych upozor- 
nil, ze cely nas management venuje 
teto problematice plnou pozornost, 
aby zabranil podobne situaci jeste dri¬ 
ve, nez nastane. 

Jakym zpusobem mohou zakaz- 
nici ziskavat informace o vyrob- 
cich HP? 

Nase firma ma vybudovany interni 
system aplikacmch inzenyru, kteri pro 
jednotlive obory dokazi poskytnout 
maximalne komplexm technicke infor¬ 
mace. Aby zakaznfk ve vasf zemi 
nebyl zatfzen nutnostf komunikovat 
s nasimi pobockami v cizfm jazyce, 
organizujeme pravidelna skolenf pro 
aplikacnf inzenyry nasich distributors, 
pri kterem jim predavame vsechny po- 
trebne informace nad ramec naseho 
bezneho katalogu. Distributor! jsou 
s nami v pravidelnem kontaktu a sami 
majf k dispozici nejen nase zakladnf 
katalogy, ale i radu doplnujfcfch kata- 
logovych listu a aplikacnfch pozna- 
mek, ktere mohou casto pomoci pri 
reseni ruznych technickych situaci. 
Prostrednictvim distribucnf site se ta¬ 
ke dozvfte informace o cenach a pred- 
pokladanych dodacfch Ihutach jednot- 
livych soucastek. 

Jak se uplatnuji soucastky HP na 
ceskem trhu a jaky je vyhled do 
budoucna? 

Jelikoz se Ceska republika rych- 
le rozvfjf, jsou zde moznosti uplat- 
nenf velmi vyznamne. Hlavnfm po- 
lem pusobnosti jsou prumyslove 
aplikace a doprava. Jiz nynf jsou 
nam znami klfcovf zakaznfci a spolu 
s nasimi distributory, napr. firmou 
GM Electronic, jsme u vas vytvorili 
rozsahlou sit’. 

Pevne verfm, ze obchod se zde 
bude rozvfjet nejrychleji v cele Evro- 
pe, dfky zajmu jednotlivcu i vlady in- 
vestovat do vyroby a infrastruktury. 

Dekuji vam za rozhovor. 

Pripravil ing. Hynek Strelka a ing. Josef Kellner 

Dulezite pro 
predplatitele 

Protoze do dnesniho dne nema- 
me zpravy (22. 2.), zda vubec vyjde 
Amaterske radio, nevime, co pora- 
dit jeho predplatitelum - kdyby ne¬ 
vyslo, je mozne, ze dojde k dohode 
a predplatitele Amaterskeho radia 
obdrzi automaticky Praktickou elek- 
troniku A Radio (PE AR, cervene 
A Radio) ci Konstrukcnf elektroniku 
A Radio (KE AR, modre A Radio). 

V opacnem prfpade si vsichni 
zajemci mohou objednat PE AR 
(cervene) ci KE AR (modre) na dru- 
he ctvrletf ci do konce roku 1996 u 
PNS nebo objednacim Ifstkem (PE 
AR 2/96) prfmo u vydavatele. 

Tem z vas, kteri si objednaji pred- 
platne pomoci objednaciho listku, 
zasleme cislo 1 zdarma (pokud jste 
si jej nestihli koupit) a cislo 2 vam 
zasleme se slevou za 15 Kc/ks. 




Vyhlasem Konkursu A Radia 

na nejlepsi radioamaterske konstrukce v roce 1996 



1. cena v Konkursu 1996: osciloskop 2x20 MHz PROTEK 3502C 


Pravidla 

Konkursu A Radia jsme zvolili co 
nejjednodussi. Ziskali jsme radu spon- 
zoru, a proto bude krome penezmch 
odmen rozdeleno mnoho vecnych pre- 
mii. 

Do Konkursu prijimame libovolne 
konstrukce bez ohledu na to, zda jsou 
jednoduche nebo slozitejsi. 

Prihlasene konstrukce budou posu- 
zovany z hlediska jejich puvodnosti, 
vtipnosti, technickeho provedem a pre- 
devsim ucelnosti. 

Vsechny konstrukce musi splnovat 
podminky bezpecneho provozu zejme- 
na z hlediska moznosti urazu elektric- 
kym proudem. 

Pro konkurs je na odmeny vyclene- 
na castka 50 000 Kc. Term in uzaverky 
prihlasekje 9. zari 1996. 

Podminky konkursu 
A Radia 

1. Konkurs je neanonymm a muze 
se ho zucastnit kazdy. Dokumentace 
musi byt oznacena jmenem a adresou, 
rodnym cislem (pro pripadny honorar) 
a dalsmni udaji, ktere umozni v pripade 
potreby kontakt s prihlasenym ucastni- 
kem. 

2. Pouziti soucastek je libovolne. 
Snahou konstrukteru ma byt moderni 
obvodove resen i. 

3. Prihlaska do Konkursu musi byt 
zaslana (podana na postu) do 9. zari 
1996 a musi obsahovat: 

a) schema zapojem; 

b) vykres desek s plosnymi spoji; 

c) podrobny popis prihlasene kon¬ 
strukce. V uvodu musi byt strucne uve- 
deno, kjakemu ucelu ma vyrobekslou- 
zit (pripadne zduvodneni koncepce) a 
shrnuty zakladm technike udaje; 

d) do Konkursu je mozno prihlasit 
take vyrobky, na kterych se podileli dva 
nebo vice konstrukteru. 

4. Textova cast musi byt napsana 
pocitacovou tiskarnou nebo strojem 


(hustota textu 30 radek po 60 znacich 
na strankach formatu A4). Uvitame, 
dodate-li podklady ke konstrukci na dis- 
kete. Zmensi se tak riziko vzniku chyb 
pri prepisovani textu a prekreslovani 
obrazku. Format souboru (PC) Ize do- 
hodnout s redakci. Vykresy mohou byt 
na obycejnem papire a kresleny tuzkou, 
fixem nebo jinak, ale tak, aby byly pre- 
hledne (obrazky jsou pro tisk prekres- 


lovany). Vykresy i fotografie musi byt 
ocislovany, v textu na ne musi byt od- 
kazy. Na konci textove casti musi byt 
uveden seznam pouzitych soucastek, 
vsechny texty pod jednotlive obrazky a 
seznam pouzite literatury. 

5. Prihlaseny mohou byt pouze ta- 
kove konstrukce, ktere dosud nebyly 
u nas publikovany - redakce si pritom 
vyhrazuje pravo jejich zverejneni. Po- 
kud bude konstrukce zverejnena, bude 
honorovana jako prispevek bez ohledu 
na to, zda byla ci nebyla v Konkursu 
odmenena. 

6. Prispevky bude hodnotit komise 
ustanovena podle dohody poradatelu. 
V pripade potreby si komise vyzada 
posudky specializovanych pracovist’. 
Clenove komise jsou z ucasti v Konkur¬ 
su vylouceni. 

7. Dokumentace konstrukci, ktere 
nebudou uverejneny, budou na poza- 
dani vraceny. Financm ceny i vecne 
premie budou udeleny do 15. prosince 
1996 a vysledky Konkursu A Radia 
1996 budou zverejneny v A Radiu c. 2/ 
1997. 


Vecne premie a sponzori: 

Osciloskop 2x20 MHz PROTEK 3502C, 
cena 12 900 Kc. 

Sponzor: GM Electronic Praha. 





Vecna premie 5000 Kc za jednoduchou konstrukci nebo 
stavebnici uzitecneho doplnku k radioamaterske vysi- 
laci stanici. Sponzor: RMC Nova Dubnica, SR. 


Vecna premie v cene 
5000 Kc z oboru elektroni- 
ky podle vlastniho vyberu. 

Sponzor: 

Cesky radioklub. 



Meric CSV Vectro- 
nics do 500 MHz, 
cena 3900 Kc. 

Sponzor: 

AMA Plzen. 





Rucni radiostanice CB, typ ELIX-Dragon 
SY-101, cena 3990 Kc. 

Sponzor: ELIX Praha. 


Sada pristrojovych skrinek BOPLA konstruk- 
terum, kteri svuj vyrobek dodaji vestaveny ve 
skrince od firmy BOPLA. 

Sponzor: ELING Nova Dubnica a ELING Bo¬ 
hemia Uherske Hradiste. 


io Tri vozidlove 
ua anteny pro 
145 MHz SIRTEL SMA4 
r 650 Kc. 

Sponzor: FAN radio Plzen. 


Multimetry DMM890 (1450 Kc), DMM 3900 
(720 Kc) a DMM 2800 (520 Kc). Sponzor: 
FK Technics Praha. 




=L-ING 

IB O H C U I M 


Napajeci zdroj PAN 
International, cena 
1000 Kc. 

Sponzor: 

R-Com Liberec. 






























SEZNAMUJEME VAS 


Videomagnetofon 
Philips VR 256 


Celkovy popis 

Je tomu jiz vice nez rok, co jsem 
nase ctenare seznamil s videomagne- 
tofonem Philips mimoradnych kvalit, 
jehoz cena se tesne priblizovala dva- 
ceti tisicum korun. Dnes bych ctenare 
rad seznamil s obdobnym pffstrojem, 
ktery umi rovnez spoustu veci, ktere 
jsou v beznem provozu potrebne, ma 
nemene kvalitm obraz a navic jednu 
prednost - jeho prodejm cena je terrier 
polovicm. 

Videomagnetofon Philips VR 256 
patri sice do tridy tech jednodussich 
pffstroju, ale je bezesporu velmi kom- 
fortne vybaven. Jeho televizm cast ma 
tuner s kmitoctovou syntezou, ktery 
umoznuje naladit vysilace jednak 
automaticky (samozrejme s pozdejsi 
moznosti seradit je pod cisla progra- 
movych mist podle vlastmho uvazem), 
jednak rucne a to bud’ podle cisla tele- 
vizm'ho kanalu nebo podle kmitoctu. 
Pokud je nekdo vlastmkem televizm- 
ho prijimace Philips novejsi vyroby, 
umoznuje mu tento videomagnetofon 
zaradit nalezene vysilace zcela auto¬ 
maticky pod shodna cisla programo- 
vych mist, jaka jiz byla drive zvolena 
pro tyto vysilace na televizoru. 

Informace na displeji je tento pri- 
stroj schopen poskytnout v jedenacti 
svetovych jazycich, bohuzel neni do- 
sud vlozena cestina. V pripade vypad- 
ku site (nebo odpojem pristroje) jsou 
data, ulozena v pameti, zajistena po 
dobu jednoho roku (krome hodin, je- 
jichz udaj je zajisten pouze po dobu 
jednoho tydne). 

Indikace skutecneho casu na pas- 
ku v kazete je jiz u naproste vetsiny 
videomagnetofonu Philips samozrej- 
mosti. Neni tomu jinak ani u tohoto 


pristroje. Je zde vsak navic neco vel¬ 
mi neobvykleho. Zatimco starsim vi- 
deomagnetofonum s touto funkci bylo 
nutne sdelit hraci dobu pasku v kaze¬ 
te, ktera byla do pristroje vlozena, aby 
se mohly spravne orientovat, novejsi 
videomagnetofony jiz dokazaly samy 
urcit hraci dobu vlozeneho pasku, 
ovsem pouze v pripade, ze slo o ka- 
zety s hraci dobou v nasobcich celych 
hodin (tedy C60, C120, C180...). Ten¬ 
to pristroj vsak jiz umi hraci dobu zjis- 
tit zcela sam i u kazet s odlisnymi hra- 
cimi dobami (napr. El95, E200 atd). 
Tato funkce je doplnena moznosti in- 
formovat se, kolik casu jeste zbyva do 
konce pasku v kazete. 

Videomagnetofonova cast ma vel¬ 
mi vyhodnou funkci, ktera umoznuje 
nalezt zacatek kazdeho zaznamu a to 
pri vyhledavani jak smerem vpred, tak 
smerem vzad. Na zacatku kazdeho 
noveho zaznamu se totiz na pasek 
nahraje specialni znacka, ktera pak 
pri previjem (pokud uvedenou funkci 
aktivujeme) pasek na tomto miste au¬ 
tomaticky zastavi a rovnez automatic¬ 
ky zapoji reprodukci. Tato funkce je 
velmi vyhodna, jsou-li napriklad na 
pasku nahrany dva filmy za sebou. 
V takovem pripade umozni bez ja- 
kychkoli problemu zapojit reprodukci 
filmu, ktery je nahran jako druhy v po- 
radi. 

Programovat zaznamy Ize u tohoto 
pristroje bud’ obvyklym zpusobem 
nebo novym systemem „Show-View”, 
ktery velice zjednodusuje programo- 
vaci postup, protoze staci vlozit cisli- 
covymi tlacitky tri az devitimistne ko- 
dove cislo a tim je programovani 
ukonceno. Toto kodove cislo zahrnuje 
vsechny potrebne informace a je 
k jednotlivym poradum nasich vysila- 


cu uvadeno napriklad v programovem 
tydeniku TV Magazin. 

Tento videomagnetofon je tez vy¬ 
baven systemem VPS, ktery zajist’uje, 
ze zvoleny naprogramovany porad 
bude nahran presne od sveho zacatku 
az do sveho konce i v tom pripade, ze 
by se z jakychkoli duvodu zacatek po- 
radu opozdil. Pokud by byl naprogra¬ 
movany porad z vysilani napriklad 
vyrazen, zaznam nebude vubec reali- 
zovan. Tento system Ize pochopitelne 
uplatnit jen u vysilacu, ktere signal 
VPS vysilaji. U nas tojsou prozatim 
pouze vysilace CT1 a CT2; kdo vyuzi- 
va druzicovy prijem, ma k dispozici 
mnohem vetsi pocet techto vysilacu. 

Mechanika tohoto pristroje je typu 
„Turbo Drive”, to znamena, ze umoz¬ 
nuje jednak velice rychly pristup k za¬ 
znamu nebo k reprodukci z pozice 
prestavky, jednak Ize pasek previnout 
za velmi kratkou dobu, napriklad pre- 
vinuti pasku v kazete E 180 trva pri- 
blizne 90 sekund. 

Zakladni technicke udaje 

Kmitoctova pasma tuneru: 

vsechna televizm pasma, 
vcetne pasem kabelove televize. 
Barevna soustava: 

PAL, SECAM, MESECAM. 
Pocet programovych mist: 99. 

Pocet programovatelnych bloku: 6. 
Zaznam obrazu: 2 obrazove hlavy. 
Rozlisovaci schopnost obrazu: 

min. 240 radku. 

Zaznam zvuku: 

podelna stopa, monofonm. 
Kmitoctovy rozsah zvuku: 

80 az 10 000 Hz. 
Zajisteni dat pri vypadku site: 

1 rok (programova mista), 
1 tyden (hodiny). 
Zpusoby reprodukce obrazu: 

9 x rychleji vpred, 
3 x rychleji vpred, 1 x vpred, 
zastaveny obraz, 1 x vzad, 
3 x rychleji vzad, 
9 x rychleji vzad. 
Napajeni: 220 V/50 Hz. 

Prikon v provozu: 15 W. 

Prikon v pohotovostnim stavu: 9,5 W. 
Rozmery (sxhxv): 38 x 32 x 8,6 cm. 
Hmotnost: 4,6 kg. 


> 























Funkce pffstroje 

S popisovanym pristrojem jsem se 
velmi dukladne seznamil a mohu rici, 
ze jsem byl s jeho funkcmmi vlast- 
nostmi vice nez spokojen. Zde bych 
se chtel jen kratce zminit o urcitem 
nesvaru, ktery se pravidelne objevuje 
v popisech nejruznejsich videomag- 
netofonu, a to je zduraznovani poctu 
hlav, coz na nezasveceneho uzivatele 
cini dojem, jako kdyby pocet hlav bylo 
meritko kvality obrazu. Velice mi to 
pripomina automobilismus, kde sesti- 
valec je povazovan za daleko lepsi 
nez napriklad dvouvalec. 

Rad bych znovu uvedl tuto otazku 
na spravnou miru. Je treba si uvedo- 
mit, ze pri zaznamu a reprodukci tele- 
vizm'ho obrazu jsou vzdy v cinnosti 
pouze dve obrazove hlavy a ani o hla- 
vu vice! Pokud ma nektery videomag- 
netofon hlavy ctyri, pak se vzdy jedna 
o dvourychlostm pristroj, ktery umi na¬ 
il ravat a reprodukovat i polovicm rych¬ 
losti posuvu pasku. A protoze pri po¬ 
lovicm posuvne rychlosti je i sirka 
zaznamenavane obrazove stopy polo¬ 
vicm, musi byt pouzity i hlavy s mensi 
sirkou stopy. Dve hlavy tedy slouzi 
pro zaznam a reprodukci obrazu stan¬ 
dards rychlosti posuvu a druhe dve 
hlavy pro zaznam a reprodukci obrazu 
polovicm rychlosti posuvu. Z toho lo- 
gicky vyplyva, ze pocet hlav nema na 
kvalitu obrazu zadny vliv. 

Videomagnetofony se ctyrmi hla- 
vami vsak v nekterych pripadech vyu- 
zivaji nadbytecne hlavy pro zlepsenou 
reprodukci napriklad zastaveneho ob¬ 
razu, ktery pak nevykazuje nezadouci 
pruhy a je klidnejsi. To vsak neni jed- 
noznacnym pravidlem a rada pristroju 
s pouhymi dvema hlavami na rotuji- 
cim bubnu ma nezridka lepsi stojici 
obraz, nez nektere pristroje se ctyrmi 
hlavami. Pro uplnost bych se jeste 
mel zminit i o pristroj fch se tremi hla¬ 
vami, kde treti hlava ma obdobny ukol, 
jako v predeslem pripade jedna ze 
ctyr hlav: zklidnuje zastaveny obraz. 

Reklamm kejkliri vsak sli jeste dale 
a v katalozich najdeme sestihlave nebo 
dokonce jeste vicehlave videomagne¬ 
tofony, protoze si do poctu hlav zapo- 
citali i hlavy zaznamenavajici a repro- 
dukujici zvuk v kvalite hifi u spickovych 
pristroju. Ty jsou totiz rovnez umiste- 
ny na rotujicim bubnu, protoze tento 
zvuk se zaznamenava do obrazovych 
stop. Kazdy videomagnetofon ma vsak 
navic celostopou mazaci hlavu, zazna- 
movou a reprodukcm hlavu podelneho 
zaznamu zvuku a hlavovy system, za- 
znamenavajici jia pasek synchroni- 
zacni impulsy. Cekam jen, kdy budou 
jako dukaz kvality uvadeny do celko- 
veho vyctu i tyto hlavy. Pak se jiz 
muzeme tesit treba na „desetihlave” 
videomagnetofony. V kvalite bezneho 
zaznamu a reprodukce obrazu se to 
vsak naprosto nijak neprojevi. 

U tohoto videomagnetofonu je na 
spickove urovni predevsim jeho tuner. 
Poskytuje jednak obraz vynikajici kva¬ 
lity a krome toho umoznuje ladit vysi- 
lace jak podle cisla televizniho ka- 
nalu, tak i podle kmitoctu. Krome toho 
je vybaven automatikou ladeni, ktera 


naladi a rovnez automaticky ulozi do 
pameti vsechny vysilace, ktere jsou 
v miste prijmu dosazitelne. Jak jsem 
se jiz v uvodu zminil, Ize samozrejme 
jednotlivym vysilacum pridelit progra- 
mova mista podle vlastniho uvazeni, 
pripadne automaticky pridelit vysila¬ 
cum tataz cisla programovych mist, 
ktera jste jiz drive zvolili u vaseho te- 
levizoru. Tato funkce vsak vyzaduje 
k tomu zpusobily televizor. 

Sokujici je i skutecnost, o niz jsem 
se radou zkousek presvedcil, ze vi¬ 
deomagnetofon identifikuje prakticky 
vsechny bezne kazety s paskem co 
do jejich hraci doby. Jedinou drobnou 
nevyhodou pri teto funkci je to, ze trva 
delsi dobu, nez pristroj tyto udaje zjis- 
ti. Na to je treba si zvyknout. 

Dalsi, podle meho nazoru vyhodna 
funkce, je automaticke vyhledani za- 
catku ucelenych zaznamu. Protoze ti, 
kdo nahravaji filmove porady, umist’uji 
obvykle dva filmy na jednu kazetu, ve¬ 
lice snadno timto zpusobem najdou 
zacatek druheho filmu na kazete. Pre- 
vijeni pasku se na zacatku noveho za¬ 
znamu zastavi a videomagnetofon se 
zapoji na reprodukci. 

Obraz i zvuk, ktery pristroj posky¬ 
tuje, Ize oznacit za perfektm. Pri troj- 
nasobne zrychlenem chodu vpred, za- 
stavenem obraze a pri zpetnem chodu 
standardni rychlosti se u tohoto pri¬ 
stroje neobjevuji v obraze rusive pru¬ 
hy presto, ze je to „jen” dvouhlavy vi¬ 
deomagnetofon. Velice prijemna je 
i v uvodu zminena mechanika typu 
„Turbo Drive”, ktera se vyznacuje mi- 
moradne rychlou reakci na prislusny 
povel (realizuje napriklad zaznam 
nebo reprodukci z pozice STOP asi za 
4 sekundy a z pozice PAUSE asi za 
0,5 sekundy). Tato mechanika je pri- 
tom terrier bezhlucna, coz je u video¬ 
magnetofonu dosti neobvykle. 

Perfektne citelny alfanumericky 
displej ma mimoradne velke znaky, 
ktere jsou dobre citelne i z vetsi vzda- 
lenosti. Na displeji je velmi presne od- 
lisen stav, kdy je zastaveny pasek 
obtocen kolem bubnu v pohotovostnim 
stavu (indikuje „PAUSE”) a stav, kdy 
je pasek mimo hlavovy buben (indiku¬ 
je „STOP”). Vybava tohoto pristroje je 
doplnena dvema zasuvkami SCART, 
coz ma rovnez vyhody pri propojovani 
s dalsmni vnejsimi pristroji. Dalsi moz- 
nosti, ktere tento videomagnetofon 
poskytuje, sice existuji, ale pro bezny 
provoz nejsou jiz tak dulezite. 

Zaver 

Videmagnetofon Philips VR 256 je 
prodavan v prodejne firmy Philips 
v Praze 8, V mezihori 2, za 11 490,- Kc. 
Vzhledem k tomu, co tento pristroj 
umi a jake ma funkcni vlastnosti, po- 
vazuji jeho cenu za mimoradne vy- 
hodnou a jsem presvedcen, ze ho 
mohu doporucit i velmi narocnym uzi- 
vatelum. Pritom nevaham rici, ze ne¬ 
ktere sve konkurenty, kteri se u nas 
vyskytuji v obdobne cenove relaci, 
prevysuje technikou i zpracovamm 
nejmene o jednu tridu. 

Adrien Hofhans 



Katalog kabelu a vodicu 1996, 
vydalo nakladatelstvf STRO-M 
ve spolupraci s firmou IN-EL , 
rozsah 120 stran A4, obj. c. 
180016 , MC 122 Kc. 

Podobne jako v lonskem roce i le- 
tos vychazi Katalog kabelu a vodicu. 
Prinasi prehled od rady vyznamnych 
ceskych i zahranicnich vyrobcu. Ob- 
sahuje technicke udaje potrebne pro 
projekci, montaz a provoz silovych 
i sdelovacich vedeni. V katalogu je 
uvedeno oznacovam nasich i zahra¬ 
nicnich kabelu a vodicu podle nasich 
i zahranicnich norem. 

Havelka, J., Dresler, J., Jilek, V.: 
Montaz, udrzba a opravy elek- 
trickych stroju tocivych, vydalo 
nakladatelstvf STRO-M, rozsah 
230 stran B5, obj. c. 120498, MC 
168 Kc. 

Prirucka se komplexne zabyva 
problematikou elektrickych stroju to¬ 
civych do 1000 kW. Je zamerena 
na praktickou stranku vyroby, udrzby, 
mereni, diagnostiky a oprav. V priruc- 
ce jsou dale popsany vlastnosti a roz- 
dfly jednotlivych druhu stridavych 
a stejnosmernych elektrickych stroju a 
jejich casti (vinuti a konstrukci) a tech- 
nologicke postupy montaze a demon- 
taze (doplnene radou praktickych pri- 
kladu, tabulek, obrazku a grafu). 

Na tuto prirucku navazuje svazek 
„Montaz, udrzba a opravy elektrickych 
stroju netocivych", ktera je rovnez 
z edicni rady dilenskych prirucek. Ty 
respektuji ustanoveni nejnovejsich 
ceskych technickych norem, jez vy- 
chazeji z technickych norem sveto- 
vych (IEC a ISO) a evropskych (EN). 

Kocvara, A.: Uzemnovanf elek¬ 
trickych zarfzenf, vydalo nakl. 
STRO-M, rozsah 94 stran A5, 
obj. c. 120509, MC 84 Kc. 

Prirucka komentuje novou CSN 
o uzemnovani elektrickych zarizeni, v niz 
je zahrnuto doporuceni IEC 364-5-54: 
1980. Vyklad je doplnen rozborem 
moznych poruch v distribucmch stani- 
cich vn/nn a jejich vlivu na rozdelem 
zemnich poruchovych proudu. 

Autor v prirucce uvadi vypocet 
zemniho odporu velke skupiny nahod- 
nych i strojenych zakladovych zemni- 
cu a popisuje zakladm metody mereni 
mernych odporu, vcetne mereni mer- 
neho odporu dvouvrstve pudy, mereni 
zemnich odporu a dotykovych napeti. 

Knihy si muzete zakoupit nebo ob- 
jednat na dobirku v prodejne technic¬ 
ke literatury BEN, Vesinova 5, Praha 
10, 100 00, tel. (02) 782 02 11, 781 
8412, fax 782 27 75 nebo v nove ote- 
vrene prodejne technicke literatury 
BEN v Pizni, Slovanska 19. 

Slovenska pobocka: Internatna 2, 
974 01 B. Bystrica, tel. (088) 350 12, 
732 629. 





AR ZACINAJICIM A MIRNE POKROCILYM 


SViTIVE DIODY, JEJICH CINNOST A POUZITI 

(Pokracovani) 


A jeste jedno , ; netradicni J ’ pouziti 
LM3909 - zakladem elektronicke sire- 
ny muze byt i tento, puvodne k zcela 
jirtym ucelum urc£ny integrovany ob- 
vod, zapojeny napf. podle obr, 40. 
Potenciometr P (pracuje jako pro 
menny odpor) muze byt v mezlch 100 
ai 1 kQ, rezistor v serii s nim Ize pfi 
malych napajecEch napetich vypustit. 
Pro zapojeni plati - elm mens! bude 
odpor odporove drah'y potenciometru 
pfi stejne kapacite kondenzatoru, tlm 
vyssl bude kmitocet vystupmho sig¬ 
nals 



Obr ; 40 Netradicni pouziti integrova- 
neho obvodu LM3909 

Zapojeni na obr. 41 vyuziva vlast- 
nostE LM39Q9 k simulaci nepfetrziteho 
svitu LED - pripojena svitiva dioda ja- 
koby svitila nepferusovanym svitem. 
Pri napajeni napetlm 1,5 V je totiz ob- 
vod v tomto usporadani zapojen tak p 
ze pracuje jako generator pravouhle- 
ho signalu o kmitoctu asi 2 kHz. 



Obr 41 Zapojeni LM3909 jako 
bud ice LED sign a fern pravoublebo 
prubehu o kmitoctu asi 2 kHz (diky 
reiativne vysokemu kmitoctu budictho 
signalu vznika dojem, jakoby svitiva 
dioda svitila nepfemsovane 

Rezistory R1 a R2 maji v tomto za¬ 
pojeni za ukol ^vyrovnat” dobu zapnuti 
a dobu vypnutf generatoru tak, aby 


byty stejne, aby mel signal tvar co nej- 
vice podobny ctverci. 

Jedinou nevyhodou uvedeneho 
zapojeni je, diky rychlemu prepEnani 
generatoru, ze svitiva dioda nesvitl 
plnym jasem. Nevyhodna by pri ne- 
kterych apltkacich mohla byt castec- 
ne i reiativne velka spotreba proudu 
z napajeciho zdroje (zavisi opet na 
rychlosti splnanl generatoru) - v pru- 
meru kolem 4 mA. 

U zapojeni, u nichz je jako napaje- 
cl napeti 4ivedeno 1,5 V, Ize bez ja- 
kycbkoli uprav pouztt I napajeci nape¬ 
ti 3 V, aniz by se podstatneji zmenila 
cinnost obvodu, 

Jeste nez se venujeme nebeznym 
aplikacim 10 LM3909 f nekotik pozna- 
mek: Z toho, co bylo o 10 uvedeno, 
vyplyva, ze LM3909 se velmi dobre 
hodi pro nejruznejst experimenty i pro 
nezkusene elektroniky ze zaliby, mi¬ 
nimum vnejsich soucastek jej predur- 
cuje k pouziti s nepajivym kontaktnim 
polem ) pro prvni pokusy navrhnout 
pro vyzkousene zapojeni desku 
s plosnymi spoji Napiste nam do 
konce dubna, jak a co jste s timto ob- 
vodem postavili na desce s plosnymi 
spoji a poslete nakres desky - z reali- 
zovanych desek s ptosnymi spoji od- 
menime soucastkami ty ctenafe, je- 
jichz navrhy vyhodnotlme v redakci 
jako nejlepsi. Napiste nam soucasne, 
proc se u vsech zapojeni s LM3909 
uvadi prumerna spotreba proudu a 
jak a cim jMze merit. 

Na zaver teto casti clanku o 
LM3909 si uvedeme jedno mozne po¬ 
uziti tohoto 10, ktere jsme nasli 
v americkem casopisu Radio-Electro¬ 
nics (obr. 42). Konstrukce vychazi 
z toho 5 ze je sice dobre mit kapesnt 
svitilnu, ale najit ji v dokonaEe tmave 
mistnosti, aby mohla byt pouzita, je 
vetsinou nesnadne. Jde vlastne o 
, r pfistavek 31 k bezne kapesni svitilne, 
ktery vyuziva toho, ze odber proudu 
pro blikajici LED je pri .pouziti 
LM3909 zcela zanedbatelny. Proto 
byl k uzaveru pouzdra svitilny pfipev- 



krouiftk 5 objim - ptipQ} Jktecfneho napeti pro tO 
kou pro iarovku 


nen nastavec z pruhtedneho materia- 
lu, do nehoz se vesla jak svitiva dio¬ 
da, tak i integrovany obvod vcetne 
elektrolytickeho kondenzatoru 200 
MF. 

Pri konstrukci je tfeba nezapome^ 
nout na spoj vyvod kiadneho napeti 
baterie - vyvod 5 integrovaneho obvo- 
du a vyvod 4 10 spojit se „zapornym" 
polem baterie. V zapojeni, tak jak je 
nakresleno na obr 42, nejsou spoje- 
ny vzajemne zadne vyvody [O, je-li 
vsak pro zapojeni pouzita svitllna 
pouze s jednim clankem 1,5 V, je tfe¬ 
ba spojit vyvody 1 a 8 10. 

Dalsi pouziti LM39G9 

Pri sestavovani tohoto clanku se 
mi dostaf do ruky i dais! americky ca- 
sopis, Popular Electronics. V nem je 
pravidelna rubrika Circuit circus a v ni 
obvykle clanky typu Jak na to? P ktere 
se zabyvaji netradicnim a nebeznym 
pouzitlm nekterych soucastek. V kvet- 
novem cisle byla napf. uvedena zapo- 
jenE LM3909 jako generatoru nf signa- 
iu s promennym kmitoctem {obr. 43), 



Obr. 43. Generator nf signalu pro- 
mSnneho kmitoctu 

v rtemz se vystupni signal pro repro- 
duktor odebira z vyvodu 2 10. Rezistor 
R2 slouzi k omezeni vystupniho prou¬ 
du, spodni mez kmitoctu generatoru je 
dana kapacitou kondenzatoru Cl, 
hornE odporem rezistoru R1 a R3, 
Kmitocet generatoru Ize zvysit napf. i 
pnpojenim vnejsiho rezistoru k 10 tak, 
aby se zmensiE odpor vnitrnlch caso- 
vacich rezistoru (mezi vyvody B a 4). 

Obr: 43 by! zcela zamerne pone- 
chan v puvodnEm provedenl - je zrej- 
me, ze kresleni schemat v USA se po- 
nekud list od nasich zvyklostl (tlacltka, 
rezistory, kondenzatory - u tech je 
vzdy rovna elektroda kladna; prohnuta 
zaporna ci zemnl. Kapacita kondenza¬ 
toru je uvadena v pF, tj. je-li napf. 
v obr. 43 u kondenzatoru udaj .47, jde 
o kapacitu 0,47 pF, tj. 470 nF U rezis- 
tbru udaj 4 7K znamena odpor 4,7 k n. 

(PokracovSni) 


Obr 42. Jednoduse ize kapesni ci signalni svitilnu 1 v naproste tm$ objevit, Pfiste: DokoncenE clanku Dalsi 

opatfimediji popsanym bfikajicim ) ,pnstavkem ,, se svitivou diodou (ma-H pouzttt LM3909 a popis CD4Q17B 

svitiina pouze jeden clanek T je tfeba spojit vyvody 1 a 8 jako budice LED 










Pram s elektronikou 

Cyril Becak 

Blahopfejeme-li svym bliznim k zivotnimu jubileu, pridavame 
k pram obvykle nejaky darek - sladky, vecny, kvetinovy apod. Spo- 
jme zde podle stareho latinskeho uslovi „vsechnu chvalu ztskal, 
kdo spojiJ pfijemne s uzitecnym” to pnjemne s uzitecnym a venuj- 
me oslavenci elektronicke srdicko vlastni vyroby. 

Popis cinnosti pajeciho napeti k integrovanemu ob- 

Ke stavbe ndidho spinariho obvo- v ? du vynutuje nulovaci obvod NO 
du ktery je srdcem celeho j.zanzenr, vsechny klopne obvody krome KOI, 
je pouzit znamy a levny integrovany P r °*° se na vystupu KS1 stoker* ob- 
obvod MAS562, drive pouzEvany jako na P^ U1 Wvod 9 l0 ) - P ak P ro " 

senzorovy pfepinac kanalu televizmch bEh * cyklovani kroku (podle aktivace 
a rozhlasovych pfijimacil Pfi zhotovo- SD di SH )^ Nebude-Ji pnmo uzemnen 
vani vzorku jsem mel kdispozici neko- nebo RIO (obr. 2), zustane vsak 
lik kusu tohoto 10 (funkcni IOzTVP}- aktivovan pouze KOI JO Ize ovladat i 
obvody stacilo pouze trochu 13 pfepra- senzory - kratkym „prizennrienirn ne- 
covat” a dat vsemu nalezity vzhled ... ktereho z uvedenych rezistoru Ize 
Cyklicke pfepinani svltivych diod klopne obvody prepinat individualne. 
integrovanym obvodem ma tu pred- PrepinanE krokovanim l 2 e pouzit napr. 
nost, ze je zaruceno pravidelne a voli- nastavovani svitu LED. 

teEne krokovani spinanych obvodu a Napeti U1 az U8 jsou stejnosmer- 

tehdy, je-li zadouci i prolinani svitu na a co do napet'ove urovne asi o 1 V 


9 10 11 12 13 14 15 16 



Obr 1. Vnitrni usporadani integrovaneho obvodu MAS562 


mensi nez napajeci napeti 10 (napaje¬ 
ci napeti je nejvhodnejsi volit v rozme- 
zi 26 a2 30 V a stabilizovat Zenerovy- 
rni diodami D22 az D24 (obr. 2). 

Na tomto miste bych rad upozornil 
na to, ze pfed osazovanim desek 
s plosnymi spoji (obr. 4 a dalsi)je nut- 
ne dokoncit vsechny mechanicke pra- 
ce, ktere jsou dale chrunologicky po- 
psany. 

V napajecim zdroji (obr. 3) je pou¬ 
zit maly transformator, konstruovany 



Obr 3. Napajeci zdroj (kapacita 
kondenzatoru C s 

pro prime zapajeni do desky s plosny¬ 
mi spoji. T ran storm ator by mel mit se- 
kundarni napetf bucT 2x 12 V nebo 
lx 24 V, 3,5 VA. Transformatory toho¬ 
to druhu, vyrabene ruznymi vyrobci, 
maji casto i pfi zcela shodnych elek- 
trickych parametrech ruzne mecha¬ 
nicke rozmery, popr ruznou roztec vy- 
vodu. Proto jsou na desce s plosnymi 
spoji zdroje pajeci plosky vetsi, nez by 
bylo treba, Po usmernent je na filtrac- 
nim kondenzatoru C f zdroje asi 32 V. 
To je prave potrebne napeti pro napa- 
jeni fetezcu LED - ty jsou, jak je po- 
psano dale - spojovany do serie po 15 
kusech. V obvodu zdroje je tfeba na- 
stavovat pouze odpor rezistoru R12 
{je na hlavnt desce s plosnymi spoji 
srdicka), Odpor rezistoru se nastavuje 
tak, ze se paraleine k C f pripoji rezis- 
tor s odporem 470 Q a odpor rezistoru 


LED v naslednych krocich, Ize tento 
pozadavek snadno splnit. Funkce 
integrovaneho obvodu MAS562 Ize 
celkem snadno modifikovat, proto se 
nejdrive seznamime s vnitrnim zapo- 
jenim 10 (obr r 1). 

MAS562 patri mezi unipolami inte- 
grovane obvody typu MNOS. Je to 
bezkontaktni prepinac-osmibitovy po- 
suvny registr s kruhovym (vratnym) 
prenosem, Vazbu a koordinaci mezi 
vnitrnimi a vnejsimi obvody zajistuje 
vazebni obvod VO, Vystupni napeti 
U1 az US z klopnych obvodu KOI az 
K08 a jejich koncovych stupnu KS1 
az KS8 je prepinano taktovacim obvo¬ 
dem TO, Jeho kmitocet je urcen vnej- 
sim obvodem RC (vyvod 3 10) a to 
tak, ze pri cyklickem sptnani TO se 
postupne aktivujE KOI az K08. Neni-li 
napeti na SD (v^vod 5IO) nebo na SH 
(vyvod 7 IQ) r Ize jednotlive klopne ob¬ 
vody prepinat po jednotlivych krocich. 
Je-li aktivovan vyvod SD n klopne ob¬ 
vody se prepinaji postupne od KOI do 
K08, je-li aktivovan vystup SH n klopne 
obvody se prepinaji v obrcicenem po¬ 
red i, od KOS do KOI, Po pfipojeni na- 





Obr 2, Zapojenr elektronick&ho srdicka 


















R12 se zvolf tak, aby rezistorem pro- 
tekaH proud asi 5 az 7 mA; lO odebira 
proud asi 3 mA P Zenerovy diody zby- 
tek, Jako Zenerovy diody jsou pouzity 
typy s vykonovou ztr^tou 1/4 W 
v piastovem pouzdru s oznacenim 
XD9 (Zenerovo nappH 9 V, 3 k$ 
v serii ■= 27 V); uvedene typy Zene- 
rovych died stabiJizuji napeti jiz od 
proudu diodou 3 mA. 

Jako alternative zdroj k napajent 
„srdce” muze byt pouzit zdroj se 
seriovym kondenzatorem, ktery byl 
uverejnen jako soucast clanku o 
vanocnf hv6zdi£.ce v AR A12/94. 
Kdyz bychom chteii pouzrt k napa- 
jem B srdce" zdroj se seriovym kon- 
denzatorem, je tfeba podle celkoye- 
ho proudoveho odberu ze zdroje 
upravit kapacilu serioveho konden- 
zatoru podle tabulky: 


cm 

pri /■[mA] 

na napeti [V] 

0,47 

32 . 

600 V 

1,0 

70 

az 

1,2 

84 

1000 V 

13 

92 

st 


U tohoto zdroje je tfeba presne dodr- 
zet bezpechost konstrukce podle AR 
A12/94! (Pokracovani) 


Zmeny a doptnky k clanku 
Soutez mladeze 
v elektronice o HomeLab 
Award z ARadia 6.2/1996 

Predevsim je p'osunut termin, do 
ktereho musf soutezici za slat pfjhla&ku 
do souteie a to z 31. bfezna 1996 na 
15, dubna 1996 (plat* datum postovniho 
razitka). Soufcasne se men! nazev 
organizace, na niz je treba pfihlasku 
poslat a to na Q-klub (mlstoAMAVET), 
adresa zusteva stejna,-tj. Bubenska 6, 
170 00 Praha 7. 

Dale bylo upresneno datum konani 
finale v N^rodnim technickem. museu 
na Lethe-~ finale probShne ve dnech 6. 
a 7; kv&tna 1996. 1 ; : 1 

KoneOhd dobra zprava pro ty, kteff 
by chteii 2iskat za svoji praci ff evropskie fl 
uznanf: Nejlepsi uOastnici Celostatnf 
vystavy maji moznost postoupit na 1. 
evropskou vystavu vedeckych praci 
stredoskolske mladeze, kter3 se 
uskuteem v cervenci 1996 v Praze. 

Na zaver vyhodnoceni souteze 
ARadia zc.2^ nalezeni chyby ve 
schemata zdroje ke stavebnici Ho¬ 
meLab: presto, ze. termin uzaverky 
souteze byl az konec bfezna,. jiz 



Vyresent souteznfho ukofuz ARadia 
' £ 2 - v obrdzkuzdroje pro stavebnici 
HomeLab chyb$l spoj, oznaceny na 
obrazkusipkouf spojuje katody svi- 
tivych diocfpfes rezistory se zemi). 
Schema zdroje bylo uverejn§no v6:1 

v prvnim tydnu po vyjiti a 2 casopisu 
prislo do recfakce dostatek resent 
(vsechna spravna), takze nasledujici 
fitenare jsme odmenili (v pofadi, v ja- 
kem doslo jejich fesent) vecnymi ce- 
nami: 

Petr Koubek, Ostrava, Josef Nemec, 
Benesov, Jarosiav Sedlacek, Praha, 
Jan Svora, Praha, Ivan Masa, Zltn. 


mmm a ecce, cheat slchoceei 



INFORMACE, INFORMACE ... 

Rychle, efektivne a jednoduse ziskat informace - to 


je trend soucasne doby, Chcete v^ddt, ktere pocftacove 
knihy vysly zaposiednttri mesicevUSAnebo ktere vyjdou 
y nejblizsich tydnech? M^te zajem o knihy z USA ze vsech 
vednich oborn (nebo i beletnf)? Chcete zajistit predplatne 
nektereho z vyznamnych americkych periodik z'oblaSti 
pocitacu a elektroniky? Chcete si prqhlednout vybrane tituly 
ci vzorova cisla casopisu, ktera vas zajimaji? NavStivte 
knihovnu/studovnu STARMAhT BOHEMIA, Konviktsk^i 24, 
110 00 Praha 1, Stare Mesto, nebo volejte na tel./fax (02) 
24 23 19 33, e-mail: starani@srv.neL http: //www.srv.net/ 
^staram/starman.htmL 

Pro dnesni seznameni s dasoplsy z nabidky knihovny 
jsme vybrali dva tituly, jeden z nrch'je venovan neproduktorum 


s kmitocty pod 10 Hz T dale popis systemu, siriciho zvuk 
Iinearne;revidovaneho dvoupasmoveho minimonitom, popis 
BUF-124, modulami aktivni vyhybky pro repnoduktorove 
soustayy (vyrobce Welborne Labs), zajimave jsou i 
poznamky k fezani a upravam dfev^ny'ch desek, z nichz se 
sestavuji reproduktorove soustavy. V zavdru casopisu jsou 
ruzne rady typu Jak na to (naradi, nastroje, finty h techniky), 
podrobne technicke zpravy (s merenimi) o novinkach na 
trhu soustav a odpovedi na dotazy ctenifu. 

Casopis je'formatu A4, m^i 76 stran, cernobile pro- 
vedeni a stoji v USA 7 $ T periodicita je asi 2 mesice, nebot 1 
pfedplatne na rok pro zahranici je 50 $ 


a reproduktorovym soustavam a druhy B bezdratove elek- 
tronice”. 

Prvni z casopisu se jmenuje Speaker Builder (ize 
nesnadno jednoduse pfelozit - asi jako Konstrukter 
reproduktorovych soustav} s podtitulkem The Loudspeaker 
Journal. Na prvnich stran^ch casopisu najde ctenaf pfehied 
novych vyrobku z oboru reprpduktoru a reproduktoroyych 
soustav, dale nasteduje podrobny technicky popis 
ctyrpalcoveho hiubcikQtonoveho reproduktoru s neody- 
midyym .rhagnetem pro y6mou reprodukci, ozvucovaciho 
systemu pro vetsi prostory, untverzalni clvky bez mag- 
netickeho jadra s 20 odbockami. (pro reproduktorove; 
soustavy), vhodnehb subwooferU pro prenos nf signalu 


Druhy casppis, Wireiess, ma 64 stran formatu A4, je 
celobarevny a je urden spise pro vyrobce a , f celospo- 
lecenske" uzivatete (spolecnosti) bezdratove techniky. 
Z hlavnich clanku v recenzovanem cisle zaujmou uvahy o 
vybaveni arm^dy pro boj v-blizke budoucnosti (clslicova 
technika a bezdratov£ zanzeni pro vedeni boje), clanek o 
komencnim vyuziti satelitni techniky, o CDPD (Cellular Di¬ 
gital Packet Data), o PDAs (Personal DigitalAssistants, napr. 
Sharp Wizard PDA 512 KB), o LAN (Local Area Network) 
prokerperace^ aplikacich bezdrdtove techniky v bankach, 
napr. v Mexican Bank atd. 

: Casopis je dvoumesicnik, jedno cislo stoji v USA 
5 $■ rocni predplatne je pro zahranidr 60 $. 











Video titulkovac 

& dekoder pro 
kopfrovanf videokazet 

Kubrn Stanislav, Ondrasek Jan, Kubrn Pavel 


Zarfzem, ktere vam jednoduchym zpusobem urnoznf doplnit vi- 
deozaznam o ceske titulky (ty mohou byt urmsteny v kterekoliv 
casti obrazu, nikoliv pouze v dolnf casti). Muze byt take pouzito pro 
doplnem zaznamu o vlastni znacku, navfc Video titulkovac slouzf 
jako zarfzem pro upravu televiznfho signalu tak, ze Ize kopfrovat 
i originalnf „zakodovane” videokazety (samozrejme pouze pro 
vlastni osobnf potrebu). 


Zakladnf 

technicke parametry 

Napajecl napeti: +13,5 az 18 V. 

Proudovy odder: 

130 mA bez klavesnice, 
150 mA s klavesnici (MITSUMI). 
Pripojitelna extern\ klavesnice: 

PC/AT. 

Pocet znaku na radek: 48 nebo 24. 
Pocet radek na obrazovku: 

20 nebo 10. 

Umlstenl textu na obrazovce: 

libovolne v ramci pozice 
radky a sloupce. 
Barva textu (pozadi textu): 

8 urovnf sedi (bfla-cerna). 
Znakovy soubor: SCT-czech 6x12. 
Mezivrcholova uroven VIDEO IN: 

1 V/68 D. 

Mezivrcholova uroven VIDEO OUT: 

1 V/68 a 

Kontrolky 

ZAPNUTO: pritomnost napajeciho 

napeti. 

TITULKY: klicovani titulku do obrazu. 
TELEVIZE: klicovani titulku 

do extermho videosignalu. 
Rozsah pracovnlch teplot: 

+10...+40 °C. 

Maximalnl vlhkost: 

80 % nekondenzujici. 


Popis funkce 

Nejlepe si funkci vysvetlime na 
zjednodusenem blokovem schematu 
(obr. 1). Titulkovac je rozdelen do dvou 
hlavmch bloku VIDEO, ve kterych se 
smichava externi nebo vnitrni video¬ 
signal s titulky a casti CPU pro komu- 
nikaci s klavesnice, generovam textu 
a vykonavam jednoduchych funkcnich 
prikazu titulkovace. 

Videosignal se privadi ze vstupu 
do videozesilovace, ve kterem je sig¬ 
nal zesilen a kde se ziskava synchro- 
nizacni smes pro rizeni obvodu video- 
pameti. Videopamet’ slouzf ke trem 
ucelum: 

1. Generuje vlastni synchronizacm 
smes, ktera slouzf pro synchronizaci 
televizoru v prfpade, ze tvorfme titulky 
bez zdroje videosignalu (rezim TIT). 

2. Slouzf jako graficka video RAM 
s moznostf pokrytf celeho obrazu. 

3. Slouzf pro ulozenf dat titulku, ktere 
se budou v prubehu titulkovanf gene- 
rovat. 

Videoprepfnac zajist’uje prepnutf 
rezimu TIT a TV a umoznuje klicovani 
titulku do vlastnfho nebo externfho vi¬ 
deosignalu. 

Rezim TIT 

Tento rezim umoznuje pracovat 
s titulkovacem jako s monitorem bez 


| VIDEO VSTUP 


| KLAVESNICE 


Obr. 1. 

Zjednodusene 

blokove 

schema 



VYBRALI JSME NA 
OBALKU 



privadeneho externfho televiznfho sig¬ 
nalu. Vyuzfva vlastni synchronizacnf 
smesi, do ktere vsazuje data barvy 
pozadi a barvy textu. Titulkovac v tom- 
to rezimu muze pripomfnat jednodu- 
che osmibitove pocftace s vystupem 
na obrazovku televizoru. 

Rezim TV 

V tomto rezimu je synchronne „za- 
vesen” externi televiznf videosignal 
s daty barvy pozadi a barvy textu. Na 
obrazovce televizoru pripojeneho na 
vystup se pak objevf na pozadi vstup- 
nf videosignal a prekryvajfcf text, vcet- 
ne barvy pozadi. 

Klicovani signalu a prepfnanf rezi¬ 
mu provadf videoprepfnac, rfzeny pres 
porty mikroprocesorem. Jak je patrne 
z popisu a blokoveho schematu, aby 
nebyl rusen televiznf signal pri prfstu- 
pu do video RAM, mely by byt vstupy 
a vystupy videopameti oddeleny. Nenf 
tomu tak. Jako pamet je pouzita kla- 
sicka staticka (lehce dostupna) pamet 
RAM s jednfm spolecnym vstupem 
a vystupem. Pri prfstupu do pametf 
(pouze pri ladenf titulku) vznika mfrne 
rusenf obrazu obdobne jako u pocfta- 
cu ZX80 nebo ZX81 v rezimu FAST, 
avsak mnohonasobne mensf. Pri vlast- 
nfm titulkovanf je tento rusivy jev zcela 
odstranen mikroprocesorem pres vi¬ 
deoprepfnac. 

K titulkovaci se pripojuje klavesni¬ 
ce, urcena k pocftacum PC/AT, nej¬ 
lepe s ceskymi znaky. (I bez klavesni¬ 
ce vsak zarfzenf pracuje jako dekoder 
pro zakodovane videokazety.) Klaves¬ 
nice je pripojena prfmo k mikropro- 
cesoru. Vyuzfva se pouze jednostran- 
neho spojenf klavesnice - mikropro- 
cesor. 

Pres porty mikroprocesoru je rfzen 
videoprepfnac a kontrolky: TITULKY a 
TELEVIZE. 

Kontrolka NAPAjENl je pripojena 
prfmo ke zdroji a indikuje pritomnost 
napajeciho napeti. 

Kontrolka TITULKY indikuje klfco- 
vanf barvy pozadi a titulek do obrazu 
externfho nebo vnitrnfho. Tato kont¬ 
rolka zhasfna pouze pri zmenach titul¬ 
ku behem vlastnfho titulkovanf. Tfmto 
(dale popsanym zpusobem) je odstra- 
neno mfrne rusenf obrazu, ktere by 
mohlo vzniknout pri prfstupu do video¬ 
pameti. 

Kontrolka TELEVIZE indikuje pre¬ 
pnutf do rezimu TV. 

Po zapnutf titulkovace mikroproce- 
sor vytvorf ve videopameti (bit 7) syn¬ 
chronizacnf smes, obdobnou televiz- 
nfmu signalu. Synchronizacnf smes 
titulkovace vsak nenf prokladana a 
tudfz nerozlisuje sudy a lichy pulsnf- 
mek, je vsak natolik podobna televiznf 
synchronizacnf smesi, ze pri sesyn- 
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Obr. 2. Rozlozenl pameti 

chronizovani nem ani v prokladanem 
obraze zadne chveni nebo ruseni. 
Generator a citac adresy pripojeny 
pres rezistory neustale adresuje zhru- 
ba dvacetikilovy blok pameti, ktery ob- 
sahuje nahrany generator synchro¬ 
nizacm' smesi a data pro zobrazem 
textu. 

Pri nastavenem rezimu TIT (viz 
obsluha titulkovace) je vnitrni syn¬ 
chronizacm' smes smi'chavana s daty 
generovanymi na bitech 0 az 5 a s bi- 
tem 6, aktivujicmn barvu podkladu. Dva 
jednoduche tribitove prevodm'ky D/A 
urcuji barvu textu a barvu pozadi'. Na 
vystupu analogoveho prepinace 1022 
ziskavame uplny cernobily televizni 
(avsak neprokladany) signal, ktery je 
schopen zpracovat kazdy televizor. 
Mikroprocesor obsluhuje pamet’ v roz- 
mezi adres 0000H az FFFFH. Rozlo¬ 
zeni pameti je na obr. 2. 

Pamet’i EPROM a RAM jsou pffmo 
na adresove a datove sbernici. Pamet’ 
video RAM je pripojena ke sbernici 
pres oddelovace a deli se o video RAM 
s citacem adres, ktery funguje jako 
generator synchronizacm' smesi. Vys- 
si prioritu ma mikroprocesor, ktery ma 
do pameti pristup v libovolny okamzik. 
V okamziku zapisu nebo cteni z video 
RAM se vsak muze castecne poskodit 
vysflana synchronizacm' smes a take 
muze vzniknout ruseni obrazu na ob- 
razovce. To se vsak stava pouze pri 
manipulaci s pameti v dobe psani na 
klavesnici behem psani titulku a odla- 
d’ovani textu. V dobe vlastm'ho titulko- 
vani je RAM na dobu zapisu nebo cteni 
pameti v dobe zmeny textu na obra- 
zovce odpojena od videosignalu a vi¬ 
deosignal nem rusen. Pokud by k od- 
pojovam dochazelo i pri beznem psani 
titulku a odlad’ovam, choval by se titul- 
kovac stejne jako pocitac ZX81 v rezi¬ 
mu FAST. 

Pri nastavenem rezimu TV je vnitr¬ 
ni synchronizacm' smes nahrazena 
vnejsi. Take se zmem zpusob syn- 
chronizace vnitrm'ch obvodu. V tomto 
rezimu je dulezite sesynchronizovat 
televizni signal a vnitrni generator 
s citacem adresy tak, aby obraz na 
obrazovce byl ve stejne pozici. Za tim- 



to ucelem jsou na desce obvody, kte- 
re zavesuji zvlast’ snimek a radek. Za- 
veseni je castecne digitalni a v takove 
kvalite, ze obraz, ktery je klicovan do 
televizm'ho podkladu, je cisty a stabil- 
m bez poskakovani. 

V obou rezimech jsou veskere 
obvody, zpracovavajici obraz titul¬ 
ku, zcela nezavisle na provozu a mo- 
mentalnim stavu mikroprocesoru. Mik¬ 
roprocesor testuje a vyhodnocuje 
prichazejici kod z klavesnice a zajis- 
t’uje provadeni jednoduchych prikazu 
funkcnich klaves a zapis nebo cteni 
do pameti a portu. 

Generator znaku 

Na televizni obrazovce ma jeden 
generovany bod velikost asi 160 ns. 
Horizontalne tedy 6 bodu je jedna mi- 
kroradka jednoho znaku, mikroradek 
je 12. Znak ma velikost 6x12 bodu. 
Horizontalm rozliseni 6 bodu postacu- 
je. Pro vertikalm rozliseni bylo oproti 
beznym znakum s rozlisenim 8 bodu 
pouzito 12 bodu. Hacek a carka musi 
byt dobre viditelne i nad velkymi pis- 
meny. Ruzne upravovane jednoduche 
generatory v nekterych zahranicnich 
vyrobcich maji cestinu dosti nehezkou. 
Velka pismena s hacky jsou zmenso- 
vana apod. Rozliseni 6x12 bodu je po- 
stacujici pro kvalitni hacky, carky a 
pismena zasahujici pod linku. Gene¬ 
rator znaku je ulozen v pameti EPROM 
a ma velikost asi 1,5 kbyte. 

Popis zapojenf (obr. 3) 
Videocast 

Videocast ridi spinany generator, 
tvoreny hradly 101A a 101B a clan- 
kem RC PI, Cl, kmitajici na frekvenci 
asi 6 MHz. Za generator je zarazena 
delicka 6 pro ziskani zakladm'ho kroku 
1 ms pro krokovam citace adresy 
s obvody 107 a 108. Citac I02A hradla 
101C, I03A s kondenzatorem C2 za- 
jist’uji vydelem 6. Presneji je to tak, ze 
delicka deli 5,5 zpozdemm na hradlech 
I03A, 101C a v delicce I02A dochazi ke 
zpozdem asi 40 ns. Zbyvajicich 40 ns 
je vytvoreno kondenzatorem C2. Cita¬ 
ce 107 a 108 jsou nulovany pres 
hradla I03B a 101D pri stavu, ve kte- 
rem citac adresy je na posledmm miste 
generatoru synchronizacm' smesi. 


Rezistory R1 az R15 oddeluji adre- 
sovou sbernici citace adresy videoge- 
neratoru od adresove sbernice mikro¬ 
procesoru, pristupnou pres obvod 109 
a 1010. V rezimu TIT je na vystupu 

1021 (vyvod 12) stav log. 1, pres dio- 
du D9 je blokovan vstup 101D pro nu- 
lovarn' exterm' synchronizaci. Pres in¬ 
vertor I06A je nastaven na vystupu Q 
I04A (vyvod 5) stav log. 1. Generator 
101 A, 101B kmita stale. Na vystupu 
1011 bit 7 (vyvod 79) je synchronizac- 
m smes. 

Integrovany obvod 1013 ma funkci 
vyrovnavaci pameti, ri'zene nabeznou- 
hranou signalu P3. Timto zpusobem 
jsou odstraneny nechtene stavy na 
vystupu pameti, ktere vznikaji vlivem 
zpozdem citacu adresy 107 a 108 be¬ 
hem citarn'. Horm'ch 6 bitu je dale ve- 
deno do multiplexeru 1014, ktery cita 
do 6. Ri'zen je signalem PI az P3 
z delicky I02A. Na vystupu 1014 (vy¬ 
vod 5) je v seriove podobe stav dato¬ 
ve sbernice bit 0 az bit 5. Vzhledem 
k tomu, ze je signal prepisovan do 
1013 nabeznou hranou, ale citace 107 
a 108 citaji na hranu sestupnou, je po- 
radi dat bit 4 az bit 3. Vstupni zesilovac 
je stejny jaky byl pouzit v AR A7/94 
u zarizem SUPER VIDEO CORREC¬ 
TOR. Videosignal je odebi'ran z emito- 
ru T3 a veden na analogovy prepmac 

1022 s obvodem 74HC4051 (vyhovuji 
pouze 10 od firmy Philips). Vystup 
1022 (vyvod 3) vede signal na emi- 
torovy sledovac s tranzistorem T5 a 
pres rezistoror R46 a kondenzator C9 
na vystupni konektor cinch. 

Popis analogoveho prepinace 

Prepinani jednotlivych analogo- 
vych signalu a vzajemne prepinani 
textu, barvy pozadi a exterm'ho video¬ 
signalu ukazuje nasleduji'ci tabulka. 

Signaly v podobe TTL jsou pri'slus- 
nymi odporovymi delici (R77 a R78 pro 
barvu textu, R75 a R76 pro barvu poza¬ 
di' a R55, R56, R57 pro synchronizacm' 
smes) upraveny na urovne videosignalu. 

Jak je videt z tabulky, muze byt 
kazdy text podlozen bud’ puvodm'm 
exterm'm videosignalem, nebo mi't 
vlastni barvu pozadi. Prepinani barvy 
pozadi nebo videosignalu zajist’uje bit 
6 kazdeho bytu pameti. Bity 0 az 3 kli- 
cuji do obrazu nastavenou barvu pro 
barvu textu. 


VSTUPY 

SIGNAL 

UPRAVA SIGNALU 

XO 

extern i video 

vstupni videozesilovac 

XI 

barva textu 

D/A prevodmk, R77,R78 

X2 

barva pozadi 

D/A prevodmk, R75,R76 

X3 

barva textu 

D/A prevodnik, R77,R78 

X4 

vnitrni video 

R55, R56, R57 

X5 

barva textu 

D/A prevodnik, R77,R78 

X6 

barva pozadi 

D/A prevodnik, R75,R76 

X7 

barva textu 

D/A prevodnik, R77,R78 



VYBER 

A 

klicovani textu 

XO nebo XI, X2 nebo X3, X4 nebo X5, X6 nebo X7 

B 

klicovam pozadi 

X0+X1 nebo X2+X3, X4+X5 nebo X6+X7 

C 

prepinani rezimu TIT/TV 

XO az X3 nebo X4 azX7 






pulsy jsou odfiltrovany kondenzato- vani citacu 107 a 108, ktere zacmaji nizacni impuls z vnitrniho generatoru 

rem C22, aby se nezhorsovala kvalita citat od 0. Takto je zabezpecena verti- (oznacen SYN) na konci kazde mikro- 

textu na obrazovce. V rezimu TVje na kalni synchronizace. Pro horizontalni radky zastavi pres hradlo I05C, I05A 

vystupu 1021 (vyvod 72) stav log. 0, sesynchronizovam je pouzit obvod a klopny obvod I04A generator I01A, 

sviti kontrolka D4. Vertikalm synchro- z hradel I05A, I05B I05C a I04A. 101B. Opetovne spustem generatoru 
































VYSTUPY 

POUZITI 

UROVEN 

Q1 

bit 0 barva textu 


Q2 

bit 1 barva textu 

0 cerna -1 bila 

Q3 

bit 2 barva textu 


Q4 

klicovam textu a pozadi 

log. 1 - pro klfcovani 

Q5 

bit 0 barva pozadi 


Q6 

bit 1 barva pozadi 

0 cerna -1 bila 

Q7 

bit 2 barva pozadi 


Q8 

prepnuti rezimu TIT/TV 

log. 1 - pro rezim TIT 


je mozne pouze po prichodu synchro- 
nizacniho impulsu z externiho zdroje 
videosignalu. Timto zpusobem je i ho- 
rizontalni synchronizace dobre sesyn- 
chronizovana a proto je obraz stabilni 
a klidny. 

CPU 

Startovaci obvod se sklada z hra- 
del 1017A, 1017B, rezistoru R27, R28, 
R29, kondenzatoru C6 a diody D1. Po 
zapnuti napajeciho napeti se zacne 
nabijet kondenzator C6 pres R27. Do- 
kud se kondenzator C6 nenabije na 
napeti odpovidajici log. 1, bude mikro- 
procesor nulovan urovni log. 0, prive- 
denou na vstup RESET pres hradla 
I017A a I017B. V okamziku, kdy se 
kondenzator C6 nabije na stav log. 1, 
hradla 1017A a 1017B se preklopi a 
mikroprocesor zacne pracovat. Proto- 
ze jsou v zapojem pouzity obycejne 
logicke invertory 7404, jsou hradla 
1017A a 1017B premostena rezistorem 
R29, ktery zavadi mirnou hysterezi na 
vstupu hradla 1017A. V tomto pripade 
hradla 1017A a 1017B pracuji ve stej- 
nem rezimu, jako by se jednalo napr. 
o obvody 7414 nebo 74132. 

Dalsi casti je hodinovy obvod. 
Sklada se z hradel I017D, I017E, a 
1017F, rezistoru R31, R32, kondenza¬ 
toru C5 a krystalu XI. Rezistory R31 
a R32, zapojene paralelne k hradlum 
1017E a 1017F, zajist’uji rozkmitam 
obvodu. Kmitocet je urcen krystalem 
XI, v tomto pripade byl zvolen pracov- 
m kmitocet 6,0 MHz. Hradlo I017D 
tvaruje prubeh signalu. Rezistor R30 
priblizuje napeti na vystupu k 5 V, po- 
trebnym pro spravnou cinnost mikro- 
procesoru. Vstup CLK u mikroproce¬ 
soru Z80 musi mit pro uroven log. 1 
napeti min. 4,4 V po dobu, ktera je 
udana pro maximalm pracovm kmito¬ 
cet. Ma-li napriklad Z80B, ktery pouzi- 
vame, maximalm pracovm kmitocet 
6 MHz, musi mit stav log. 1 na vstupu 
CLK po dobu min. 166 ns uroven min. 
4,4 V. 

Nefunkcm vstupy mikroprocesoru 
jsou osetreny rezistorem R26, ktery 
na vstupech WAIT a BUSRQ nastavu- 
je stav log. 1. K mikroprocesoru jsou 
pripojeny dve pameti primo a to typ 
EPROM o celkove kapacite 8192 byte 
a pamet’ RAM tez o kapacite 8192 
byte. Dalsi pamet’ RAM je pripojena 
pres odelovace 109, 1010 a 1012. Ad- 
resovaci prostor byl jiz uveden vyse. 
Pro dekodovam pameti je pouzit de- 
koder 1016 typ 74HC138. Na vystu- 
pech YO a Y1 jsou klasickym zpuso¬ 
bem zapojeny pameti EPROM 8 k a 
RAM 8 k. Hradly 1015A a I06F jsou 
secteny ovladaci vystupy Y2 a Y3 pro 
adresovam prostoru o velikosti 32 k 
video RAM. 

Ctem z pameti video RAM 

Signal CS3 uvolnuje hradlo I05D 
pro moznost zapisu do pameti. Pres 
hradla I06E a I06D prichazi se zpoz- 


denim signal CS3 i na vybavovaci 
vstupy oddelovacu 109, 1010 a 1012. 
Videopamet’ RAM posila stale uloze- 
na data na vystup 1011 (vyvod 11 a 
19). Ve chvili aktivovani adresoveho 
oddelovace 109 a 1010 se na datovy 
vystup dostavi data prave adresy mik¬ 
roprocesoru, pamet’video RAM ma na 
vystupu data, ktera jsou ctena pres re¬ 
zistory R18 az R25 datovym oddelo- 
vacem 1012. Kondenzator C4 zpu- 
sobuje zpozdeni, ktere je nutne pro 
zjisteni dat pres datovy oddelovac 
1012 pri nabezne hrane signalu CS3. 

Zapis do pameti video RAM 

Signal CS3 uvolnuje hradlo I05D 
pro moznost zapisu do pameti. Pres 
hradla I06E a I06D prichazi se zpoz- 
denim signal CS3 i na vybavovaci 
vstupy oddelovacu 109, 1010 a 1012. 
Videopamet’ RAM posila stale uloze- 
na data na vystup 1011 (vyvod 11 a 
19). Ve chvili aktivovani adresoveho 
oddelovace 109 a 1010 se na vystupu 
1010 (vyvod 72) objevi signal pro za¬ 
pis do video RAM. Zapisovy impuls 
pres hradla I05D a I06B projde k pa¬ 
meti 1011. Datovy oddelovac je uz ak- 
tivovan a data se pres rezistory R18 
az R25 ukladaji do video pameti RAM. 
Pri ukoncem zapisu do video pameti 
RAM hradlo I05D zrusi zapisovy im¬ 
puls. Data jsou ulozena. Pro rizeni da- 
toveho oddelovace je pouzit inver- 
tovany signal RD, ktery je v tomto 
pripade oproti signalu WR vhodneji 
casove umisten. 

V zarizeni je pouzit jediny osmibi- 
tovy vystupm port, adresovatelny 
na jakekoliv adrese. Jak je znamo, na 
kazde preruseni I NT je vybaven i sig¬ 
nal Ml, ktery ve spojeni s obvody 
PIO, SIO, CTC a DMA cte vektor 
preruseni z datove sbernice. V tomto 
pripade je tato skutecnost spise ke 
skode nez k uzitku. Proto je signal 
IORQ po negaci v invertoru I06C 
veden pres R81 a blokovan signalem 
Ml pres diodu D8. Kdyby se signal 
neblokoval, dochazelo by k vybavem 
1021 pri kazdem preruseni. Vyuziti 
jednotlivych bitu vystupmho portu 
ukazuje tabulka. 

Klavesnice PC/AT 

Pro titulkovac Ize pouzit beznou 
klavesnici, urcenou pro pocitace PC/ 
AT. Pro ty, kteri klavesnici nemaji, 
doporucujeme (vzhledem ke spot- 
rebe) pouzivat novejsi klavesnice 
s mensi spotrebou. Klavesnice je na- 


pojena na obe preruseni mikroproce¬ 
soru. V pameti je obsluzny program, 
ktery dekoduje kod klavesy a vykona 
patricne podprogramy. Hradla 1015C 
a 1015D slouzi pro upravem taktova- 
ciho signalu s klavesnice. V zapojem 
je pouzita pouze jednostranna komu- 
nikace mezi klavesnici a titulkovacem. 
Kontrolky na klavesnici Num Lock, 
Caps Lock, a Scroll Lock proto zusta- 
vaji stale zhasnute. 

Dekoder pro kopirovam videokazet 

Pokud mame k dispozici zarizeni, 
ktere umi klicovat do externiho tele- 
vizniho signalu text na jakekoliv misto 
v obrazovce, je zcela pochopitelne, ze 
Ize klicovat i stejnosmernou uroven do 
mist, ktera zpusobuji blikani obrazu 
behem nahravani. Popis cele proble- 
matiky byl v AR A 7/94 u zarizeni 
SUPER VIDEO CORRECTOR, proto 
ho zde nebudeme rozebirat. Titul¬ 
kovac po pripojeni k napajecimu na¬ 
peti automaticky celou oblast ruseni 
z externiho televizmho signalu doko- 
nale odstram. Titulkovac zustava pre- 
pnut ve stavu, ve kterem muzeme 
pruchodem signalu VIDEO VSTUP- 
VYSTUP odfiltrovat z televizniho sig¬ 
nalu smes skodlivych a rusivych im¬ 
pulsu, ktere „bouraji” obraz v horni 
casti obrazovky a zpusobuji, ze za- 
znam nelze kopirovat. K titulkovaci 
v tomto stavu nemusi byt pripojena 
klavesnice. 

Jedna z vlastnlch zkusenosti 

Jak uz to byva, kovarovic kobyla 
byva neokovana a ackoliv k titulkova¬ 
ci, ale i k SUPER VIDEO CORREC- 
TORU neni daleko, sam zadny staly 
nemam a ani na kopirovam kazet 
(pro vlastni osobni potrebu) jaksi neni 
cas. Protoze vsak patrim k fandum 
dobrych filmu, cas od casu si nejaky 
film pujcim. Posledni dobou se mi 
stava, ze ackoliv filmy nekopiruji, mu- 
sim do videocesty SUPER VIDEO 
CORRECTOR nebo titulkovac zaradit. 
Ruseni v horni casti obrazu v podo- 
be trhani obrazu u nekterych video¬ 
kazet je primo nesnesitelne. Vim, 
ze videomagnetofon, ktery pouzivam 
asi 5 let, je uz dosti stary a dost pou- 
zivany, ale uznejte kupovat novy jen 
pro zakodovane kazety? Musim rici, 
ze jde o neomalenost ze strany dis- 
tributora, ktery umyslne zhorsuje kva- 
litu zaznamu s oduvodnenim, ze tak- 
to kazety nelze kopirovat. A to ani 
nemluvim o tom, ze bych si tuto ne- 
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Obr. 5. Rozmisteni soucastek 


kvalitne nahranou kazetu koupil. dlo petivoltoveho stabilizatoru jeden 
Mate-li nekdo stejne problemy a mys- chladic. Jako posledm zasuneme do 
lim, ze nas bude dost, je jedinym ucin- objmnek pameti a mikroprocesor. 
nym zpusobem, jak zpetne ziskat kva- Veskere 10 jsou v provedeni CMOS, 
litu obrazu, pouzivat titulkovac nebo je proto nutne dodrzovat jistou opatr- 
SUPER VIDEO CORRECTOR, zapo- nost pri manipulaci, aby se neposko- 
jeny do retezce videomagnetofon - te- dily statickou elektrinou. V zapojem 
levizor i pri pouhem prehravani. pouzivame pouze moderm soucastky, 

predevsim to plati u rezistoru, ktere 

Osazeni deskv (obr. 4, 5) muS1 ' mft Povrchovou upravu lakem, 

J x ’ jenz slouzi zaroven jako izolace. Pouzi- 

Pred osazovanim zvetsime 4 velke vame tranzistory v plastikovych pouz- 
montazni diry na prumer 8 mm (propi- drech, aby se nemohla zkratovat pouzd- 
lovanim nebo vyvrtamm). Pri osazo- ra - MP j e tyP u CMOS s rychlosti 6 MHz. 
vani nejdrive osadime nejnizsi sou¬ 
castky (rezistory), diody, objmnky pod Ozivenf 

pameti, procesor a integrovane obvo- Ackoliv se zda byt titulkovac slozity, 
dy. Dale tranzistory, keramicke kon- jedna se v podstate pouze o zapojem 
denzatory, trimr, elektrolyticke kon- pP s podpurnymi obvody, doplnene 
denzatory, krystal a napajeci konektor. generatorem synchronizacni smesi. 
Nakonec osadime LED za konce vy- Cele zarizeni ma pouze jeden serizo- 
vodu, konektory pro pripojeni video- vaci prvek, kterym je trimr PI ( nasta- 
signalu, konektor klavesnice a stabili- vime ho do stredni polohy). Jeho na- 
zatory. Pozor na spravnou polaritu staveni neni kriticke. 

LED a ochranne diody v napajeni. Pokud jsme pouzili pri osazovani 
Pred zapajenim desetivoltoveho stabi- nove kvalitm soucastky (shodne s roz- 
lizatoru primontujeme na kridlo dva piskou soucastek a schematem), pra- 
kusy jednoducheho chladice a na kri- covali jsme maximalne peclive, bez 


zkratu, studenych spoju apod., zarize- 
m pracuje ihned po privedeni napaje- 
ciho napeti. To by se melo pohybovat 
v rozmezi +13,5 az 18 V. Pro napajeni 
Ize s vyhodou pouzit nestabilizovany 
napajec HAMA (s min. proudovym za- 
tizenim 500 mA), nastaveny na nej- 
vyssi napeti, tedy na 12 V. Ve skutec- 
nosti vsak adapter dodava napeti 
vyssi. Proudovy odber bez pripojene 
klavesnice by mel byt asi 130 mA. 

Po pripojeni napajeciho napeti se 
rozsviti kontrolka ZAPNUTO, kontrol- 
ky TITULKY a TELEVIZE kratce pro- 
bliknou. Mikroprocesor a pameti jsou 
v poradku a pracuji. Pokud tomu tak 
neni, zkontrolujeme nejprve logicke 
stavy na ridicich vstupech mikropro- 
cesoru tedy WAIT,BUSRQ, INT, NMI 
a RESET. Log. 0 na vstupu WAIT za- 
stavuje hodinovy kmitocet pri zacho- 
vani log. urovni v dobe WAIT. Log. 0 
na vstupu BUSRQ odpojuje mikro¬ 
procesor od sbernice (indikovano 
BUSAK). Log. 0 na vstupu INT nebo 
NMI zpusobuje preruseni mikroproce- 
soru a odskok na jinou adresu (v tom- 
to pripade 38H a 66H). Log. 0 na vstu¬ 
pu RESET nuluje mikroprocesor. Tyto 
vstupy jsou osetreny a musi byt funkc- 
m tak, jak vyzaduje uvedena aplikace. 
Pokud budou na uvedenych vstupech 
signaly jinych urovni, jde o zavadu, 
ktera musi byt odstranena. Vetsinou 
se jedna o spatny spoj, soucastku, pre- 
ruseny spoj ci zkrat. Dale zkontroluje¬ 
me taktovaci hodiny. Stav log. 1 je pro 
taktovaci vstup mikroprocesoru rady 
Z80 4,4 V po minimalm dobu asi 166 ns. 

Na video vstup pripojime zdroj vi- 
deosignalu, na vystup televizor. Pokud 
titulkovac pracuje spravne, Ize v tomto 
stavu kopirovat i zakodovane video- 
kazety. Dvakrat stiskneme klavesu H 
nebo jinou klavesu. Funkce dekoderu 
zakodovanych kazet je zrusena. Na 
obrazovce se v hormm levem rohu 
musi objevit cislice 0 a kousek na pra- 
vo cislice 01. Ve spodni casti obra- 
zovky je tmave sedy pruh. Stiskneme 
klavesu F4. V sedem ramecku se ob- 
jevi vodorovna bila carka. Pokud nyni 
budeme psat, bude se na obrazovce 
objevovat bily text. V tomto pripade 
muzeme pristoupit k poslednimu kro- 
ku a to je nastavem trimru PI. 

Trimrem PI otacime na tu stranu, 
pri niz se castecne roztrha prokladani 
textu a premisti se niz, nez je puvodni 
pozice (text se pri otaceni trimru pohy- 
buje z leve strany do prave). Zpet ota¬ 
cime trimrem az se obraz srovna. Jes- 
te kousek pootocime trimr ve stejnem 
smeru a nechame ho nastaveny na 
teto pozici. Pokud se text na obrazov¬ 
ce neobjevi, zkontrolujeme kmita-li 
spinany oscilator, pracuji-li citace a 
je-li na vystupu video pameti na 7 bitu 
synchronizacni smes. Dalsi pruchod a 
zpracovam signalu je popsano v popi- 
su funkce a zapojeni. 

(Dokonceni priste) 

Predbezne uverejnujeme, kde se 
da video titulkovac objednat: Pisem- 
ne: SCT, Vysocanska 551, 190 00 
Praha 9. Telef.: (02) 854 40 06. 























Stabilizovany zdroj s L 200T 


Ondrej Weisz 


Pri praci a ozivovani elektronickych zanzeni je jedmm z nejdulezitejsich 
pffstroju zdroj stabilizovaneho napeti, vybaveny proudovym omezenfm. Pri 
ozivovani je vhodnejsi proudove omezeni nastavitelne plynule, protoze pri 
pouziti stabilizatoru s pevnym proudovym omezenim (napr. LM 317, MA78..) 
se casto poskodi citlivejsi soucastky nadmernym proudem. 


Abych dosahl co nejjednodussi kon- 
strukce a snadneho nastaveni, rozhodl 
jsem se pouzit integrovany stabilizator 
L200T. Tento obvod je velmi podobny 
znamemu LM317, ale na rozdil od nej 
ma vyveden vstup snimani proudove- 
ho omezeni, podobne jako MAA723. 
Obvod je pouzdren v pouzdru PEN- 
TAWATT, ktere je znazorneno na 
obr. 1. Zakladm zapojeni, spolu s udaji 
pro nastaveni vystupniho napeti a prou- 
du, je pak na obr. 2. Blize se Ize s ob- 
vodem seznamitv [1 ] a [2].Ze schema- 
tu je patrne, ze se vystupni napeti ridi 
pomerem odporu R1 a R2, vystupni 
proud pak napet’ovym ubytkem na re- 
zistoru R3. Pri velkem napet’ovem ubyt- 
ku se odpoji vystup stabilizatoru, coz 
muzeme vyuzit k spinani vystupniho 
napeti [3]. Maximalm vstupni napeti sta¬ 
bilizatoru je 40 V, nejvetsi pripustny 
vystupni proud 2 A. Vystupni napeti Ize 
nastavit v rozsahu 3 az 36 V. Obvod je 
vybaven tepelnou pojistkou, ktera od¬ 
poji vystupni napeti po prekroceni tep- 
loty povrchu pouzdra 130 °C. 

Pro plynulou regulaci proudoveho 
omezeni jsem upravil obvod snimani 
vystupniho proudu tak, jak je na obr. 3. 
Dioda D6 stejnosmerne posouva nape- 
t’ovy ubytek priblizne o 0,8 V a tim se 
znacne zvetsuje citlivost vstupu prou¬ 
doveho snimani. Rezistory R4 a R5 
urcuji nejvetsi nastaveny vystupni 
proud. Potenciometrem P2 menime cit¬ 
livost proudoveho snimace a tak muze¬ 
me plynule menit nastaveni proudove¬ 
ho omezeni. Nejvetsimu odporu 
potenciometru P2 odpovida i nejvetsi 
vystupni proud. U nekterych obvodu se 
pri nastaveni maximalniho vystupniho 
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Obr. 2. Zakladni zapojeni L200 


napeti odpojoval vystup pri nejmensmn 
odporu potenciometru P2, a proto jsem 
k nemu do serie zapojil rezistor R3. Ten 
soucasne omezuje nastaveni nejmen- 
sich vystupnich proudu. S hodnotami 
uvedenymi ve schematu Ize omezeni 


vystupniho proudu nastavit priblizne od 
0,1 Ado 1 A. Pro pripadnou zmenu to- 
hoto rozsahu je plosny spoj pripraven. 
Pro zachovam jednoduchosti zapojeni 
neni zdroj vybaven indikaci rezimu 
proudoveho omezeni. 

Kondenzatory C7, C8 zmensuji vy¬ 
stupni sum a vystupni impedanci sta¬ 
bilizatoru. Diody D7 a D8 chrani vystup 
stabilizatoru proti pripojeni vnejsiho 
napeti na vystupni svorky. K tomu muze 
dojit napriklad po pripojeni motorku 
nebo obvodu s indukcnostmi. Obvod 
napet’oveho snimani R2, PI je pripo- 
jen primo na vystupni svorky, potlaci se 
tak vliv ubytku na vodicich. 

Stabilizator osazujeme a ozivujeme 
nasledovne. Osadime desku s plosny- 



Obr. 3. Schema zapojeni stabilizovaneho zdroje s obvodem L200T (soucastky 
oznacene hvezdickou upravuji vlastnosti stabilizatoru) 




Obr. 4. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek 










Ovladani imobilizeru v aute 


Pred casern jsem si pro svuj vuz 
postavil imobilizer. Stale jsem vsak ne- 
mohl nalezt jednoduchy a pritom spo- 
lehlivy zpusob zapinani a vypinani. 
Vyzkousel jsem vsechny mozne zpu- 
soby od prosteho skryteho spinace pres 
kodovou klavesnici az po dalkove ovla¬ 
dam, ale zadny z techto zpusobu se 
neukazal jako idealni. Jednoho dne se 
mi dostaly do ruky klavesnice, u nichz 
byly jako spinaci prvky pouzity magne¬ 
ticke snimace aja se rozhodl je pro 
dany problem pouzit. 

Princip je obdobnyjako u telefonnich 
karet ci u ovladam imobilizeru kartou. 
Ceny techto ovladacu jsou vsak tak 
vysoke, ze se mi stavba obdobneho, 
i kdyz mnohem jednodussiho zarizeni, 
jevi jako opodstatnena. 

Zakladem je karta s magnetickymi 
poli. Vytvorit magneticka pole v ama- 
terskych podmmkach Ize nejjednodus- 
seji pomoci permanentnich magnetu. 
Nejvetsim problemem je ziskat vhod- 
ne magnety o tloust’ce 2 az 3 mm. Ja 
jsem pouzil miniaturm magnety z vyse 
uvedenych klavesnic, ktere mely roz- 
mery 3x3x2 mm. Lze pouzit jakekoliv, 
vhodne velikosti, eventualne je Ize zis¬ 
kat opatrnym narezamm tycoveho 
magnetu. Tuto moznost jsem praktic- 
ky vyzkousel pri stavbe pro me zname 
a pri trose trpelivosti se to podari. Jako 
kartu Ize pouzit prakticky jakykoliv 
material krome magneticky vodiveho. 
Ja jsem pouzil prazdne telefonni kar- 
ty. Predem si urcime, kde na karte 


chceme mit magneticke body, a do 
techto mist ulozime magnety tak, aby 
byly v rovine s kartou. Kartu pak vy- 
brousime tak, aby jeji povrch byl jed- 
nolity a podle nasi fantazie ozdobime, 
treba znakem vozu. Celou kartu pak 
dukladne zavanme do tlustsi pruhled- 
ne folie. Vysledkem by mela byt vzhled- 
na, pevna, castecne ohebna karta, na 
ktere neni znat umisteni magnetu. Jeji 
tloust’ka by mela byt jen nepatrne vet- 
si, nez tloust’ka puvodni karty. 

Stavba smmaciho clenu pro kartu je 
pak jednodussi nez stavba karty samot- 
ne. Mechanicke provedeni je prakticky 
libovolne, zakladem je sterbina o stej- 
ne tloust’ce jakou ma karta. Do mist, kde 
mame na karte magneticke body, umis- 
time ve snimacim clenu magneticke 

( -^ 

-> • • 


/ J 

karta / vlepene magnety I 

A ~ A r _ m m i 

'pruhledna folie (zavarena} 

Obr. 1. Karta pro ovladani imobilizeru 


snimace tak, aby byly aktivni jen pri 
uplne zastrcene karte. V mistech, kde 
na karte magneticke pole nejsou, umis- 
time take magneticke snimace, ktere 
v pripade pritomnosti silneho magne- 
tickeho pole (prochazejiciho napr. 
z magnetu zlodeje obeznameneho 
s nasim principem) znemozni odpoje- 
ni imobilizeru. 

Uvedeny zpusob je dostatecne bez- 
pecny proti ovladani bez karty a mala 
sterbina nedovoluje ani mechanickou 
manipulaci s privody. Schema zapoje- 
ni neuvadim, jelikoz uzivane soucast- 
ky se mohou lisit a v literature byla uve- 
dena jiz rada zapojeni s magnetickymi 
snimaci. Vyhodou popsaneho principu 
je, ze jej Ize postavit ze suplikovych 
zasob ci ze soucastek ziskanych z ruz- 
nych vyprodeju (napr. je pomerne snad- 
no k sehnani klavesnice Consul 1262.9, 
obsahujici magneticke snimace 
MH3SS2 za cenu okolo 30 Kc.) 

Uvedene zarizeni Ize samo- 
zrejme pouzit kjakemukoli bez- 
pecnostnimu zarizeni, at’ uz 
v aute ci v domku. Ja sam jej 
mam zapojeny v automobilu: bez 
karty je odpojeno zapalovam 
a baterie a iniciovan imobilizer. 
Pri nasilnem vniknuti do vozu je 
zablokovana rucni brzda, odpo- 
—j. jen privod paliva do motoru a za- 
A i pojena poplachova sirena. Pokud 
by se zlodeji podarilo sirenu od- 
pojit, stejne bez karty neodjede 
bez slozite manipulace v motoro- 
vem prostoru. Pokud chceme jet 
my, proste kartu zastrcime a mu- 
zeme vyrazit. 

Jin Mudra 


mi spoji s vyjimkou 101. Pripojime 
transformator a zapneme sit’ove nape- 
ti. Zmerime napeti na C3. Nemelo by 
presahnout 40 V. Vybijeme filtracm 
kondenzator, nikoliv zkratem, ale do 
maleho odporu. 

Osadmne 101, PI nastavime na mi¬ 
nimum, P2 na maximum. Na vystupm 
svorky pripojime voltmetr. Zapneme na- 
pajeni. Vystupni napeti by melo byt pri- 
blizne 3 V a pri otaceni hrideli PI se 
bude linearne zvetsovat. Pri maximalnmn 
vystupnim napeti zmensmne odpor P2 
k nule. Pokud by se pak vystupni nape¬ 
ti zmensilo je nutne zvetsit odpor rezis- 
toru R3. Nyni odpojime voltmetr a na- 
hradime jej seriovou kombinaci 
ampermetru a rezistoru 3 az 5 Q na 
10W. Zdroj je pochopitelne vypnuty. Po- 
tenciometry PI i P2 nastavime na mini¬ 
mum. Zapneme zdroj a zvolna zvetsu- 
jeme vystupni napeti. Od urcite velikosti 
se proud s rostoucim napetim nezvet- 
suje - zapusobila proudova ochrana. Na¬ 
stavime PI zpet priblizne do prvni treti- 
ny drahy a zvolna otacime hrideli 
potenciometru P2. Proud se musi zvet¬ 
sovat. Pozor, nikdy neprekracujeme 
proud 2 A - obvod se muze poskodit. 


Pokud neni pri teto zkousce stabi¬ 
lizator prisroubovan k chladici, nebo 
je-li chladic nedostatecny, odpoji se 
po prekroceni maximalni teploty vy- 
stup. Pak nezbyva nez zkousku pre- 
rusit a pockat az obvod vychladne. 
Chladic by mel byt robustni, vykono- 
va ztrata obvodu v zavislosti na od- 
beru proudu a nastavenem vystup¬ 
nim napeti muze presahnout 20 W. 

Kdyz nebudete spokojeni s maxi- 
malnim proudem, ktery je schopen 
zdroj dodat, Ize jej zmenit. Zvetsemm 
odporu rezistoru R4 a R5 klesa ma¬ 
ximalni vystupni proud a naopak. Pro 
snadnejsi nastavem malych proudu 
je zavislost vystupniho proudu na 
uhlu natocem P2 priblizne logaritmic- 
ka, zlinearizovat by se dala pouzitim 
potenciometru s exponencialmm pru- 
behem. 

Pri praci a zapojeni je nutne dodr- 
zet bezpecnostni predpisy. Nezapo- 
mente na prostorove oddeleni obvo¬ 
du s bezpecnym napetim od obvodu 
site. Transformator by mel byt „ured- 
ne” zkouseny, proto neuvadim navi- 
jeci predpis. Blize k bezpecnostnim 
predpisum viz [4]. 


Seznam soucastek 


R1 

2,2 k&, TR192 

R2 

680 a TR191 

R3 

390 £1, TR191 

R4, R5 

2,7 (1/4W 

PI, P2 

4,7 kQ, TP195, linearni 

Cl, C2 

10 nF/250 V 

C3 

4,7 mF/40 V, TF024 

C4 az C6 

22 nF/40 V, TK744 

C7 

10 pF/63 V, TF011 

C8 

68 nF/32 V, TK783 

101 

L200T 

D1 az D4, 


D7, D8 

KYI 30, 1N4001 

D5 

LQ1134 

D6 

1N5400 

SI 

spinac 4 A/250 V 

Trl 

transformator 220/24 V, 


50 Hz 30 VA 

Pol 

0,16 A/250 V 
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Modul pro stereofonnf 
a dvoujazycny 
doprovod TV vysflanf 

V poslednf dobe se zaci'na rozsirovat sit’ pozemmch vysflacu, 
ktere jsou schopny vysflat stereofonnf nebo dualnf signal. Take pro- 
gramy Ceske televize (zejmena druhy program CT2, zabyvajfcf se 
narocnejsf programovou naplnf) stale rozsirujf programovou nabfd- 
ku se stereofonmm nebo dualnfm zvukovym doprovodem. 

Zvukovy doprovod techto poradu U stereoprfstroju pak byva moz- 
je pozoruhodny svojf kvalitou a zpra- nost volby zvukoveho doprovodu v du- 
covanfm. Stereofonnf vjem je velmi alni'm provozu omezena volbou pouze 
presvedcivy a ti divaci, kterf jsou na- jednoho ze zvukovych doprovodu 
vie vybaveni zarfzenfm s procesorem do obou kanalu soucasne. Pokud by 
Dolby Surround Pro Logic (domacf chtel divak sledovat naprfklad cesky 
kino), mohou upravou stereofonnfho zvuk z leveho kanalu a soucasne origi- 
signalu tfmto procesorem prozfvat zvu- nalnf zvukovy doprovod z praveho kana- 
kove zazitky blfzfcf se realite v koncert- lu, vetsina stereofonnfch prfstroju mu 
nfm sale, ci na jinem mfste vysilani. takovou moznost volby neposkytuje. 

Prijem stereofonnfho nebo dual- Vzhledem ke skutecnosti, ze vet- 
nfho vysilani je mozny pouze tv pri- sina nasich divaku vlastnf televizor 
jfmacem nebo videomagnetofonem, nebo videomagnetofon s monofonnf 
vybavenym kompletnfm stereofonmm zvukovou castf, rozhodli jsme se vyro- 
zvukovym dflem, ktery obsahuje dvo- bit pro tyto prfstroje modul, kterym je 
jitou mezifrekvenci zvuku, dva de- Ize jednoduse upravit pro prijem ste- 
modulatory FM obou mezinosnych reofonnfho, nebo dualmho doprovodu 
frekvencf zvuku, stereofonnf a dualnf a to navfc bez omezenf moznostf vol- 
dekoder a obvody prepfnace provozu by vsech rezimu provozu, vcetne moz- 
MONO-STEREO a DUO zvukovy do- nosti volby obou signalu v jednotlivych 
provod z leveho, nebo praveho kana- kanalech L a P pri provozu DUO. 


lu. +i2V 



16 17 18 


Pro provoz dualmho vysilani Ize 
vyuzft nf zesilovac v upravenem prf- 
stroji, pro stereo a dvojity duo provoz 
je nutne pripojit externf stereozesi- 
lovac (vcetne reproduktorovych sou- 
stav). Druh provozu Ize prepfnat dal- 
kovym ovladacem, pokud obsluhujfcf 
„ozelf” jednu z prepfnacfch funkcf 
(napr. poslednf kanal predvolby). Tfm¬ 
to tlacftkem Ize prepfnat krok za kro- 
kem vsechny potrebne funkce stereo¬ 
fonnfho a dualnfho dekoderu. Pomocf 
ctyr diod LED je mozne prubezne sle¬ 
dovat stav dekoderu pri prepfnanf 
vsech druhu provozu. 

Popis modulu (obr. 1) 

Modul obsahuje vstupnf zesilovac 
38,9 MHz, ktery soucasne zajist’uje 
impedancnf prizpusobenf vstupu mo¬ 
dulu, dale filtr s postupnou vlnou 
PAW, kvaziparalelnf zvukovy proce- 
sor vybaveny dvema demodulatory 
FM, zvukovym dekoderem stereo/duo 
obsahujfcfm obvody identifikace pilot- 
nfch signalu stereo a duo, dale prepfna- 
cem druhu provozu - MONO/STEREO, 
DUO L doprovod, DUO P doprovod, ob¬ 
vody deemfaze nf signalu a dvema 
dvojitymi nf vystupy, ktere poskytujf 
pri provozu DUO vzdy signal z opac- 
nehu kanalu navzajem (viz tab. 1). 

Pak je mozno volbou pripojenf ko- 
nektoru CINCH do zesilovace volit pri 
DUO provozu bud’to jeden nebo oba 
zvukove doprovody soucasne. Modul 
je osazen na zakladnf jednostranne 
desce s plosnymi spoji, opatrene mas- 
kou a potiskem. Desky signalizace L 
a P kanalu (velke LED) a sekvencnfho 
prepfnace funkcf jsou zasunuty do za¬ 
kladnf desky pomocf konektoru. 

Zakladnf deska se upevnuje sroub- 
ky za teleso ctyrnasobneho vystupnf- 
ho konektoru CINCH. Z teto strany 
jsou prfstupny i diody LED signalizace 
stavu provozu. Je tedy vhodne upev- 
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Obr. 2. Spektrum vysilanych kmitoctu 
stereofonniho vysilace 

nit desku modulu na predni stenu pri- 
stroje. Modul signalizace je vsak moz- 
ne vyjmout a zakladm desku pripevnit 
na zadni stenu pristroje. Deska signa¬ 
lizace, ktera se upevni na predni ste- 
ne, se pak propoji se zakladm deskou 
trizilovym kabelem. 

Popis kmitoctoveho spektra 
nosnych kmitoctu zvuku 

Spektrum vysilanych kmitoctu ste¬ 
reofonniho vysilace je tvoreno nosnou 
obrazu a dvema mezinosnymi zvuku 
6,5 a 6,25 MHz (obr.2). Mezinosna 
kmitoctu zvuku 1 (6,5) je v nasi norme 
D/K vysilana s urovni o 13 dB mensi 
nezli nosna obrazu a mezinosna zvu¬ 
ku 2 (6,25) o 20 dB mensi proti nosne 


obrazu. V nosne zvuku 2 je obsazen 
pilotni kmitocet 54,6875 kHz, ktery je 
modulovan jednim z kmitoctu 117,5 Hz 
(provoz stereo), nebo 274,1 Hz (pro- 
voz duo). Pri monofonmm vysilani je 
vysilan pilotni kmitocet bez modulace. 
Kmitoctovy zdvih modulace pilotniho 
kmitoctu je ±2 kHz, zvukove modula¬ 
ce max. ±50 kHz. Modulace pilotniho 
kmitoctu kmitocty 117,5 a 274,1 Hz je 
amplitudova s hloubkou modulace 50 %. 

Protoze mezinosna kmitoctu dru- 
heho zvuku obsahuje pilotni kmitocet, 
nelze do cesty signalu zaradit pred 
dekoder obvody deemfaze, ktere by 
podstatne zmensily uroven tohoto sig¬ 
nalu. Proto jsou obvody deemfaze 
zarazeny az za dekoder. Mezinosna 
zvuku 1 obsahuje informaci R+L. Me¬ 
zinosna zvuku 2 obsahuje informaci 
2R. Informaci L ziskame tak, ze signal 
R fazove obratime a secteme se sig- 
nalem R+L. Tim zaroven vykompen- 
zujeme korelovany sum, ktery vznika 
v souvislosti se zpracovamm signalu 
soucasne s obrazovym signalem v mf 
casti. Tim je tento zpusob odlisny od 
multiplexm'ho zpracovani stereofonni¬ 
ho signalu (VKV) a dovoluje dosah- 
nout s dale pouzitymi obvody preslechu 
pri stereofonnim vysilani lepsiho nez 
45 dB a dualnmn vysilani 60 dB (pri zkres- 
leni mensim nez 0,05 %). Odstup od 
rusiveho pozadi Ize dosahnout vetsi 
nez 60 dB. Pri dualnmn vysilani ziska¬ 
me jednotlive informace prepinamm in¬ 
formaci z mezinosne zvuku 1 nebo 2. 


38*9 MHz 


6,5 mz 
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Obr. 3. Blokove schema obvodu TDA3857 a TDA3803A 


Z vyse uvedeneho vyplyva, ze na 
velikost preslechu pri stereofonnim 
provozu ma vliv vzajemna velikost 
a faze obou signalu zvuku 1 a 2. Obe 
mezinosne Ize tedy zpracovavat pou- 
ze jednim 10 nebo alespon dvema 
stejnyrmi a stejne zapojenymi obvody. 
Uplatnem tohoto poznatku je zvlaste 
dulezite pri upravach stereofonnich 
pristroju stereofonnimi konvertory 
(kvaziparalelnimi nebo smesovaci), 
u nichz casto dochazi k zakladmmu 
omylu konverzni upravou pouze jedne 
cesty mezinosne zvuku (zpravidla 
6,25/5,74). 

Vysledkem takove upravy je pak 
zniceni zvukoveho efektu pri prijmu 
stereofonniho vysilani. Takto uprave- 
nych pristroju je u nas velke mnozstvi 
ajejich majitele zjisti tuto skutecnost 
az po zavedem stereofonniho vysilani 
vjejich regionu. Vetsinou se tento 
efekt projevuje rozsiremm stereofonni 
baze do stran, mimo poslechovy pro- 
stor mezi reproduktory, a soucasne 
vyssi hladinou sumu v nf signalu. 

Popis jednotlivych 
casti modulu 

Vstupni zesilovac modulu je osa- 
zen obvodem NE592, ktery zajist’uje 
potrebne zesileni signalu pro filtr 
PAW. Tento filtr vykazuje pruchozi 
utlum asi 20 dB. Velka impedance 
vstupu zesilovace zajist’uje moznost 
pripojeni vstupu na IF vystupy kana- 
loveho volice bez ovlivneni puvodni 
cesty IF signalu do filtru PAW v priji- 
maci. Symetricka napeti nutna k na- 
pajeni obvodu zajist’uje delic z rezis- 
toru R3 a R4, spolecne s filtraci Cl4 
a C15. Propojenim vyvodu 3 a 72, 
nebo 4 a 11 10 NE592 je mozne v pri- 
pade potreby zvetsit zesileni obvodu, 
avsak za cenu zmensem impedance 
vstupu. 

Ze symetrickeho vystupu vstupni- 
ho zesilovace je signal veden do filtru 
PAW OFWK 3202 (OFWJ 3202). Utlu- 
mova charakteristika tohoto filtru je na 
obr. 4. Filtr propousti kmitocet nosne 
obrazu 38,9 MHz a dale pasmo nos¬ 
nych kmitoctu zvuku 32,5 az 33,5 MHz. 
Prosedlam charakteristiky filtru mezi 
kmitocty obrazu a zvuku je typicky 25 dB. 
Z uvedene charakteristiky je zrejme, 
ze filtr je urcen pro upravu pristroju 
pracujicich v norme CCIR B/G. 

Ze symetrickeho vystupu filtru 
PAW je signal dale veden do kvazipa- 
ralelmho procesoru TDA3857. Bloko¬ 
ve schema tohoto obvodu je na obr. 3. 
Tristupnovy IF zesilovac v obvodu ma 
velmi ucinnou regulaci zisku, typ. 63 dB. 



Obr. 4. Utlumova charakteristika filtru 
PAW OFWK 3202 











Tab. 1. Druhy provozu 


Tab. 2. Prehled funkci LED 


druh provozu 

vyv.19 104 

vyv.17 104 

LED vyvod 15 

LED vyvod 14 

MONO vysilani 

L 

H 

nesviti 

nesviti 

STEREO vysilani: 
zap.STEREO 

H 

H 

sviti 

sviti 

zap.MONO 

L 

H 

sviti 

sviti 

DUO vysilani: 
zap.zvuk L 

H 

L 

sviti 

nesviti 

zap.zvuk P 

H 

H 

nesviti 

sviti 

port2 

X 

X 

bez indikace LED 1 a 2 


tabulka pro provoz DUO ] 

LED 1 c. 

LED 2 c. 

LED 101 ze. 

LED102 Zl. 

vystup 

informace 

0 

1 

0 

0 

DUO port 

1 

L 

1 

0 

1 

1 

DUO port 

1 

P 

0 

1 

0 

1 

DUO port 

1 

L 

0 

1 

1 

0 

DUO port 

1 

L 

0 

1 

0 

0 

DUO port 

2 

P 

1 

0 

1 

1 

DUO port 

2 

L 

0 

1 

0 

1 

DUO port 

2 

P 

0 

1 

1 

0 

DUO port 

2 

P 

tabulka pro provoz STEREO | 

1 

1 

1 

X 

stereo 

L, P 

1 

1 

0 

X 

mono 

L + P 


Zesileny signal pokracuje do kvazide- 
modulatoru, kde se demodulaci kmito- 
ctu nosne obrazu a zvuku vytvoff obe 
mezinosne zvuku 6,5 a 6,25 MHz 
v mezinosnem signalu. Tento signal je 
pres vyvod 15 103 veden na filtry 6,5 
a 6,25 MHz a z nich pokracuje pres 
vyvody 13 a 77 10 do omezovacich 
zesilovacu. Z vystupu techto zesilo¬ 
vacu pak dale do demodulatoru FM1 
a FM2. Po demodulaci opousti signaly 
NF1 a NF2 10 pres vystupm zesilova¬ 
ce a vyvody 7 a 8 10 TDA3857. 

Na vystupu tohoto 10 jsou tedy 
k dispozici signaly NF1 a NF2, z nichz 
signal NF1 obsahuje informaci R+L 
a signal NF2 informaci 2P. Signaly 
NF1 a NF2 jsou zpracovany obvodem 
TDA3803A. Zisk vstupu tohoto obvo- 
du je predem pevne nastaven, nebot’ 
velikost signalu NF2 Ize korigovat po- 
tenciometrem u obvodu TDA3857. 

Z cesty signalu NF2 je odebiran 
vzorek mezinosneho kmitoctu obsa- 
huji'ci pilotni signal 54,6875 kHz, mo- 
dulovany dale amplitudove kmitocty 
117,5 Hz nebo 274,1 Hz pri vysilani 
stereo nebo duo. Tento vzorek je pri- 
veden na vstup zesilovace pilotniho 
signalu (vyvod 2 10) a dale zpracovan 
zesilovacem nosneho kmitoctu pilot- 
nich signalu. Na vystupu tohoto zesi¬ 
lovace je zapojen ladeny obvod LC, 
kterym se nastavuje maximalm zisk 
obvodu pro kmitocet 54,6875 kHz. Ze- 
sileny pilotni signal prochazi detekto- 
rem AM. Detekovane kmitocty 117,5 
nebo 274,1 Hz prochazeji aktivmmi fil¬ 
try tvorenymi zesilovaci na vstupech 7 
a 8 10. 

Propusti se nastavuji potenciomet- 
ry ve zpetnych vazbach zesilovacu. 
Vybrane a zesilene identifikacm sig¬ 
naly prochazeji obvodem identifikace 
a dale sbernici do matice, ve ktere ur- 
cuji (spolu s nastavenim logiky) druh 
prepinam provozu. Ridici logika na- 
bizi moznost prepinat tyto druhy 
provozu: stereo/mono, DUO kanal L - 
port 1, DUO kanal P - port 1, DUO ka¬ 
nal P - port 2 a DUO kanal L - port 2. 
Dale spinac MUTE port -1/2. Stavy in- 
dikuji dve diody LED. Prehled stavu je 
uveden v tab. 1. 

Z matice 10 jsou signaly L a P ve- 
deny pres nf vystupm prepinac na vy¬ 
vody portu 1 (22, 23) a portu 2 (20, 
21). Deemfaze techto signalu je pro- 
vedena vne obvodu cleny RC a signal 
L a P je vyveden na vyvody v desce 
s plosnymi spoji a na 4nasobny 
konektor CINCH. Signalizacm diody 
LED jsou umisteny na desce s plosny¬ 
mi spoji, ktera je do zakladm desky 
zasunuta prostrednictvim konektoru. 

Stejnym zpusobem je k zakladm 
desce pripojena i deska sekvencniho 
prepinace funkci. Vstup tohoto prepi- 


O zluta LED mala - LED102 
O zelena LED mala-LEDIOI 

o o 

cervena LED cervena LED 
velka - LED2 velka - LED1 


nace je schopen zpracovat impulsy 
s urovni od 2 do 12 V. Nabeznou hra- 
nou impulsu se preklapeji postupne 
dva obvody J-K, ktere jsou zapojeny 
jako delic kmitoctu. Z negovanych vy¬ 
stupu Q1 a Q2 Ize pomoci diodove lo¬ 
giky prepinat postupne vsechny funk- 
ce obvodu TDA3803A. O stavu citace 
informuji dve male diody LED umiste- 
ne na desce sekvencniho prepinace. 
Spolu s diodami LED obvodu TDA3803A 
Ize ziskat informaci o kazdem kroku 
prepinace funkci. Vsechny diody LED 
jsou proto prehledne umisteny vjed- 
nom miste modulu, vedle vystupmch 
konektoru CINCH. Prehled vsech 
funkci je uveden v tab. 2. 

Stavba 

Osadime zakladm desku modulu 
102, objimky a vsechny pasivni sou- 
castky. Dale osadime objimku, pasiv¬ 
ni soucastky a tranzistory v modulu 
spinace T100 a T101. Osadime desku 
diod LED. Zkontrolujeme odber pri na- 
pajeni 12 V, ktery by mel byt minimal- 
m (delice R3, R4, PI, T100, T101). 
PI, P2 a P3 nastavime do strednich 
poloh. Osadime 10 do objmnek. Zasu- 
neme desku indikace LED D1 a D2 do 
zakladm desky. Vstupy modulu pripo- 
jime na vystupy IF kanaloveho volice 
v prijimaci. Pokud je k dispozici pouze 
jeden vystup IF kanaloveho volice, 
druhy vstup modulu uzemmme primo 
na modulu. Jestlize je za kanalovym 
volicem za vystupem IF tranzistor, za- 
pojime vstup modulu az za tento stu- 
pen. Pripojime napajeni +12 V. Pozor 
na zatizem napajeciho bodu. Modul 
odebira asi 100 mA pri napajecmn na- 
peti 12 V. Pro spravne nastaveni ob¬ 
vodu procesoru 103 potrebujeme ge¬ 
nerator, ktery je vybaven stereofonm 
zvukovou modulaci. Bez takoveho za- 
rizeni Ize sice modul priblizne nasta- 
vit, ale nelze dosahnout vyse uvede- 
nych parametru preslechu a zkreslem. 

Po pripojeni generatoru na vstup 
prijimace a zapnuti modulace kmito- 
ctem 1 kHz do kazdeho kanalu L a P, 
naladime presne prijimac na nosny 
kmitocet generatoru. Nastavime civky 
LI a L2 na maximalm rozkmit signalu 
1 kHz NF1 a NF2. Atenuatorem gene¬ 
ratoru zmensmne vystupm uroven ge¬ 
neratoru a nastavime civku LI na ma¬ 
ximalm cistotu signalu. Dale pripojime 
osciloskop na vyvod 7 104 a nastavi¬ 
me maximalm rozkmit nosneho pilot¬ 
niho kmitoctu 54,6875 kHz. Pri ladeni 


vykazuje signal dve maxima. Spravne 
nastaveni je to, pri kterem je jadro civ¬ 
ky vice vysroubovano. Generator pre- 
pneme do polohy STEREO a nastavi¬ 
me potenciometrem P2 na vyvodu 5 
nejvetsi rozkmit signalu 117,5 Hz. Po- 
tom prepneme generator do provozu 
DUO a nastavime max. rozkmit signa¬ 
lu 274,1 Hz na vyvodu 6 104 potencio¬ 
metrem P3. Dale pri prepnuti genera¬ 
toru do provozu STEREO zapneme 
modulaci pouze v pravem kanalu. 
Trimrem PI nastavime minimalm sig¬ 
nal na vystupu L (CINCH). Pokud roz- 
sah regulace nestaci a trimr je v ne- 
ktere z krajmch poloh, zaradime misto 
rezistoru R212 trimr asi 50 k Q a na¬ 
stavime minimalm preslech v kanalu 
L. Trimr PI je pritom ve stredni po- 
loze. Odpor pomocneho trimru pak 
zmerime a na jeho misto osadime re- 
zistor s odpovidajicim odporem. Trim¬ 
rem PI pak definitivne nastavime mi¬ 
nimalm preslech v levem kanalu. Tim 
je nastaveni skonceno. 

Stereofonm modul Ize predbezne 
nastavit pri naladem prijimace na ste¬ 
reofonm vysilac. Timto zpusobem 
vsak nelze dosahnout deklarovanych 
parametru preslechu a zkreslem. Na 
prijimaci naladime vysilac, ktery vysi- 
la stereofonne. Civky L2 a L3 nasta¬ 
vime na max. rozkmit signalu NF1 
a NF2. Povytahneme antenu a nasta¬ 
vime civku LI na minimalm sum. Ve 
vysilani je pritomna mezinosna zvuku 
6,25 MHz i v dobe, kdy vysila monofon- 
ne. Pilotni kmitocet, ktery je vysilan tez 
stale, neni v dobe monofonmho vysi¬ 
lani modulovan. Lze tedy nastavit ze- 
silovac pilotniho signalu. Oscilosko- 
pem kontrolujeme uroven signalu na 
vystupu 7 obvodu 104. Civkou L4 na¬ 
stavime maximalm velikost signalu na 
vystupu 7 10. Dale pri provozu STERE- 
O nastavime velikost pilotniho signalu 
na vyvodu 5 104 potenciometrem P2. 

Totez provedeme pri vysilani DUO 
na vyvodu 6 potenciometrem P3. Na¬ 
staveni preslechu „podle ucha” je vel- 
mi problematicke. Muzeme se o to 
pokusit trimrem PI pri stereofonmm vy- 
silani. Tezko se vsak dockame chvile, 
pri ktere by byl signal obsazen pouze 
vjednom kanalu, abychom mohli ve 
druhem kanalu nastavit minimalm 
preslech. 

Pripojeni zesilovace 

Pro provoz duo muzeme vyuzit ze¬ 
silovace a reproduktoru v prijimaci. 






V miste pred regulaci puvodni nf cestu 
prerusime a pripojime vystup zvuko- 
veho dilu - kanal L. Pro prepmani pou- 
zijeme signal z DO posledmho kanalu 
predvolby. Ten ziskame za dekodere- 
m prijimace DO v pristroji. Pri provozu 
STEREO prepneme na MONO a pri 
provozu DUO vybereme ovladacem 
prislusny zvuk. Pokud chceme po- 
slouchat STEREO, pripojime do ko- 
nektoru CINCH zesilovac do portu 1 
(konektory CINCH nad sebou vedle 
indikacmch LED). Do vedlejsich konek- 
toru Ize zapojit napr. videomagnetofon. 

Pri provozu duo mame dve moz- 
nosti pripojem zesilovace: CINCH ko¬ 
nektory svisle - jeden zvuk v obou ka- 
nalech, CINCH konektory vedle sebe 
vodorovne - v kazdem kanalu opacny 
zvuk. Tak muzeme sledovat obe zvu- 
kove informace soucasne. Opet se ri- 
dime indikaci stavu signalizovaneho 
diodami LED na modulu (viz tab. 2). 

Zaver 

Pouziti modulu je mozne u vsech 
pristroju pracujicich v norme CCIR B/G 
(nosna obrazu 38,9 MHz) a dale u ostat- 
nich pristroju, ktere Ize doladit do 
tohoto pasma (tedy i pristroju D/K) 
s moznosti ulozit takove nastaveni do 
pameti. Dalsi podminkou pro tyto pri- 
stroje D/K je dostatecna sirka pasma 
filtru PAW pro dobry prenos obrazove- 
ho pasma pri odladem o 0,8 MHz. To 
je treba predem vyzkouset laditelnym 
generatorem. Dalsi moznosti je vyme- 


na filtru PAW v modulu TES35 za filtr 
s obrazovou nosnou 38,0 MHz. Pokud 
jsou splneny vyse uvedene podminky, 
je montaz modulu bezproblemova. 

Soupravu vsech soucastek pro 
stavbu modulu, vcetne desek s plos- 
nymi spoji, dodava TES elektronika 
a.s. (inzeruje v tomto casopise) za 
cenu 892,- Kc. Tato firma prodava tez 
hotovy, kompletne nastaveny modul, 
za 986,- Kc (viz III. strana obalkyvAR 
2/96). Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Pavel Kotras (TES elektronika a. s.) 

Seznam soucastek 


Rezistory 

R1, R2, R102, R103 

R3, R4, R14, R15, 

3,3 ka 

R16, R17, R104, R105 

1 kn 

R5, R6, R7, R8 

560 a 

RIO, R11 

io kn 

R12, R100 

22 ka 

R13 

33 ka 

R18 

5,6 ka 

R19 

47 ka 

R20 

39 ka 

R21, R22 

220 ka 

R23 

56 ka 

R24, R101 

820 ka 

PI 10 kQ, PT6HK010 

P2, P3 500 £2, PT6HE500 

Kondenzatory 

C1,C2 

3,9 pF, ker. 

C3, C4, C14, C15, C32 

10 pF/16 V 

C5, C12, C13, C16 

4,7 pF/35 V 

C6, C7 

2,2 pF/63 V 


C8 

68 pF, ker. 

C9 

27 pF, ker. 

CIO, C11 

(cio’, cir) 

1,5 nF, MKT 

C17, C18 

0,47 pF/35 V 

C19, C20, C21, 
C22, C31 

47 nF, MKT 

C23 

4,7 nF, MKT 

C24,C34 

100 pF/15 V 

C25 

1 nF, MKT 

C26,C28 

220 nF, MKT 

C27,C29 

100 nF, MKT 

C30 

470 nF, MKT 

Polovodicove soucastky 

D1, D2 

cervena LED, 5 mm 

D101 

zelena LED, 3 mm 

D102 

zluta LED, 3 mm 

D100, 

D103 az D107 

IN.... (KA...) 

T100 

KC238 

T101 

KC308 

IC1 

NE592 

IC2 

78L05 

IC3 

TDA3857 

IC4 

TDA3803 

IC100 

4027 

Ostatni soucastky 

FI 

OFWK3202 

F2 

SFT6.25 

F3 

SFT6.5 

(F2>) 

SFT5.74 

(F3>) 

SFT5.5 

LI ,L2 

F291CNS-T1049Z 

(L1’,L2’) 

F291CNS-T1048Z 

L3 

F291 CNS-T1046Z 

L4 

126ANS-1098Z 

Til 

SMCC-TI .22 pH 

















Autoprepmac nahradni zarov- 
ky pro stejnosmerne obvody 


nuje volit ruzne varianty spfnanf. Sche¬ 
ma je jiz navrzeno s konkretnfmi sou- 
castkami, kde jsou v popisu uvedeny 
orientacm dosahovane parametry na 
jednotlivych soucastkach pri maximal- 
nfm zvolenem zatfzenf. 


Ing. Jaroslav Lokvenc 


Uvedena zapojenf minimalizuji pocet soucastf, jsou spolehliva a vhodna 
pro stejnosmerne napajenf. 


Na obr. 1 je schema prepinace 
s podproudovym rozpfnacfm rele. Kon- 
takty musf byt dimenzovany na provoz- 
nf proud nahradni zarovky, cfvku rele 
je nutno navinout tak, aby ubytek na¬ 
petf na nf nebyl vetsi nez 0,2 az 0,3 
V pri zachovam dostatecneho magne- 
tomotorickeho napetf pro prftah kotvy 
nebojazyckoveho kontaktu rele. Funk- 
ce obvodu je zrejma ze schematu. Pri 
prerusenf vlakna hlavni zarovky Z1 rele 
odpadne a zapoji nahradni zarovku Z2. 
Nevyhodou zapojenf je nutnost vyro- 
by individualnfho typu rele (sady) pro 
kazdy typ (vykon) zarovky Z1 a vetsi 
pracnost zhotovenf rele proti polovo- 
dicovym verzfm. 



Obr. 1. Refeovy prepinac 

Elektronicka varianta zapojenf na 
obr. 2 umoznuje sestavit obvod prepf- 
nace do jedineho ctyrvyvodoveho kom- 
pletu a vradit jej mezi vodic napajenf 1 
a teleso zarovek. Ve zkusebnfm zapo¬ 
jenf byly pouzity tranzistory KD 617, pri 
opacne polarite napetf se pouzijf typy 
s vodivostf n-p-n. Odpor rezistoru R2 se 
volf jako desetinasobek provoznfho 
odporu stejnych zarovek Z1 a Z2. Prou- 
dovy zesilovacf cinitel tranzistoru T2 
musf byt vetsi nez 100. Na mfste T1 
Ize pouzft tranzistor s malym vykonem 
a s mensim povolenym proudem baze 
nez ma pouzita zarovka Z1. Pak je tre- 
ba zapojit carkovane vyznacene sou- 
castky. Dioda D1 se potom volf podle 
proudu zarovky a rezistor R1 ma odpor 
rovny zhruba prevracene hodnote to- 
hoto proudu. Proud baze tranzistoru T1 
je pak asi desetkrat mensf. Pri nestej- 



Obr. 2. Tranzistorovy prepinac 


nem vykonu zarovek se volf odpor re¬ 
zistoru R2 podle provoznfho odporu 
zarovky Z2 jako jeho desetinasobek 
a tranzistor T1 (popr. s upravou D1, R1) 
podle proudu zarovky Z1. Rezistor R2 
se pripojf zevne na svorky 3 a 4, pokud 
je zbytek zapojenf koncipovan jako 
standardnf montaznf komplet. 

Funkce obvodu je zrejma. Pri nepre- 
rusenem vlaknu zarovky Z1 je tranzis¬ 
tor T1 sepnut a zkratuje bazi tranzisto¬ 
ru T2 s emitorem, ktery je uzavren. 
Kolektorovy proud tranzistoru T1 je 
omezen rezistorem R2 a je pri drive 
uvedenych zvolenych pomerech asi 
desetinou provoznfho proudu zarovky 
Z2. Ta podle sveho typu a vykonu ne- 
zhne vubec nebo jen nepatrne. Pri pre- 
rusenf vlakna zarovky Z1 se tranzistor 
T1 rozepne, zkrat vstupu tranzistoru T2 
se tfm odstranf a jeho baze je buzena 
pres rezistor R2 a tranzistor T2 sepne 
nahradni zarovku Z2. Po instalaci nove 
zarovky Z1 prejde obvod do puvodnf- 
ho stavu. Pri pripojenf kladneho napetf 
na svorku 3 bez prftomnosti napetf na 
svorce 1 se otevrou prechody p-n obou 
tranzistoru (k-b) a svftf obe zarovky Z1, 
Z2. Teto vlastnosti prepinace je pozdeji 
vyuzito. 



T1J3 -KD617 
T2 -BC313/16 
D1,D2-KY708 


Obr. 3. Univerzalni zapojenf prepinace 

Pri univerzalnfm zapojenf prepinace 
(obr. 3) se zvolf stejny maximalm vy¬ 
kon zarovek Z1 i Z2 a odpor rezistoru 
R2 se volf jako stonasobek provoznfho 
odporu zarovek. Rezistor R2 se zapoji 
mezi svorky 3a 4 jako staly a svorka 4 
tudfz nemusf byt vyvedena. Potom Ize 
osadit zarovky Z1 a Z2 s libovolnym 
vykonem az do velikosti maximalmho 
vykonu. 

Funkce obvodu je podobna jako 
predchozfm prfpade, pouze pridanfm 
tretfho tranzistoru T3 Ize odpor rezisto¬ 
ru R2 ponechat konstantnf v pomerne 
znacnem vykonovem rozmezf zarovek 
a nem tedy treba ho typ od typu zarov¬ 
ky menit. Navfc pridana dioda D2 umoz- 
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Obr. 4. Schema zapojenf prepinace 
do obvodu 

Schema zapojenf prepinace do vnej- 
sfho napajecfho obvodu pro dva spfna- 
ce SI a S2 je na obr. 4. Vnitrnf zapoje¬ 
nf prepinace umoznuje totiz i prime 
pripojenf napetf na svorku 3 se soucas- 
nym rozsvfcenfm obou zarovek, at’ je 
svorka 7 pod napetfm ci nikoliv (viz car¬ 
kovane zapojenf na obr. 4). To umoz- 
nuje vyuzft naprfklad v automobilu za¬ 
rovku koncoveho cerveneho mlhoveho 
svetla jako nahradni Z2 za standardnf 
koncovou levou zarovku Z1 (5 W), aniz 
setfm rusfjejf samostatna funkce a pu- 
vodnf zapfnanf. Chceme-li upravit za¬ 
pojenf tak, aby pri sepnutem spfnaci S2 
nesvftila zarovka Z1, zapoji se tato za¬ 
rovka az na svorku 3'(vcetne kontrolni 
zarovky Z3). 

Je take mozne zapojit prepinace 
z obr. 2 a 3 do zemnicfho prfvodu 
(kostry) zarovek, pouzijf-li se tranzisto¬ 
ry n-p-n a otocf-li se smysl zapojenf 
vsech diod. Prepinac se potom do ob¬ 
vodu zapoji podobne jako na obr. 5, 
spfnac S2 ovsem nelze pouzft jiz pro 
drive popsane kombinovane spfnanf. 



Obr. 5. Tyristorovy pepfnac 

Tyristorova varianta spfnace je na 
obr. 5. Zapojenf obvodu umoznuje jeho 
zarazenf pouze do zemnf strany napa¬ 
jecfho okruhu zarovek. To vsak nem na 
zavadu pri soucasnem trendu pripojo- 





Zvonek spina zatez na 220 V 


Pred vice nez 15 lety mi prinesl hlu- 
chonemy spoluzamestnanec tehdy do- 
stupne rele RP 90 s tim, ze jej potre- 
buje zapojit misto zvonku. Previnuti 
stridaveho rele je relativne slozite 
s ohledem na mechanicke provedem 
zavitu nakratko. Bezpecnost uvedene- 
ho rele i jeho nasledujiciho typu RP 92 
je vyhovujici a kontakty dostatecne di- 
menzovane pro dany ucel. 

Pred casern se na mne obratil bratr, 
ze maminka ma problemy se zvonkem. 
Postavil jsem proto jednoduche zaffze- 
m (obr. 1), ktere, zazvom-li zvonek, sou- 
casne rozsviti zarovku. V zapojeni jsem 
nepouzil rozmerne rele, a vyhnul se tak 
problemum s jeho previjemm. Pri du- 


razu na maximalm bezpecnost jsem po- 
uzil optotriak MOC3020, jez muze byt 
pouzit az do napeti 7,5 kV mezi vstu- 
pem a vystupem. V zapojeni muzete 
misto triaku BTA10/700 pouzit i T410/ 
600D (pro proud do 4 A) za zhruba po- 
lovicni cenu. Puvodni zvonek nem nut- 


ne odpojovat. Do krabicky U6 se mi 
krome desky s plosnymi spoji vesel jes- 
te vyrazeny zvonek z telefonu - vse sa- 
mozfejme doplneno zarovkou s vetsim 
vykonem. Zarizeni od te doby slouzi 
k pine spokojenosti. 

Jinou moznosti je umistit desku 
s plosnymi spoji do male plastove kra¬ 
bicky a dale primo instalovat do nekte- 
reho nastenneho svitidla. 

Bohumir Hynek 

MOC3020 



Obr. 1. Zapojeni pripravku umoznujiciho spinat zarovku zvonkovym napetim 




Obr 2. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek 


Zlepsena 

Obr 1 Zapojeni 
upravene 

Postavil jsem si „Jednoduchou zkousecky 

zkousecku” podle J. Belzy zAR A10/ 

88. Velmi dobre mi slouzi a casto ji po- 
uzivam. Chybela mi vsak moznost 
zkouset i male odpory, proto jsem ji 
doplnil podle obr. 1. Na zdirkach A- 
aA+ muzeme rozlisit zkraty, studene 
spoje, nedokonale kontakty prepinacu, 
treci kontakty a rezistory s odporem 0 
az 400 Q a to pri vypnutem napajem. 

Pri prepinaci v poloze zapnuto pak 
zkousime na kontaktech X- a X+ rezis¬ 
tory s vetsim odporem podle puvodni- 
ho popisu. 

Josef Gabrhelik 

I ja jsem zkousecku trochu upravil. 

V nove verzi jsem misto obvodu 



svorkach zkousecka prestane „klapat” 
a odber proudu se zmensi prakticky na 
nulu - zkousecka se nemusi vypinat. 
Protoze se mi nekolikrat podarilo ^me¬ 
rit” kondenzator nabity na sit’ove na¬ 
peti, je 10 i diody v objimkach - zkou¬ 
secku Ize pak velmi rychle opravit. 

Jaroslav Belza 



MH4001 pouzil 74HC04. Misto hradla, 
ktere v puvodmm zapojeni budi tran- 
zistor mam nyni tri invertory zapojene 
paralelne. Tyto invertory budi misto 
tranzistoru a sluchatka piezoelektricky 
menic. Zmensi se tak odber pri zkra- 
tovanych mericich svorkach. Dale jsem 
vypustil rezistor R4. Pri rozpojenych 


vat ke kostre spotrebice v automobilu 
z duvodu spolehlivosti funkce zvlastm- 
mi „kostricimi” vodici. 

Vyhodou zapojeni je, ze nahradm 
zarovka Z2 se rozsviti jiz pri kratkodo- 
bem (mzikovem) rozpojem obvodu za- 
rovkyZI (napr. pri nespolehlivosti kon- 
taktu objimky) a sviti trvale az do 
vypnuti osvetleni. Prepinactohoto typu 
ma i asi o 30 % mensi tepelne ztraty 
nez tranzistorova verze. S pouzitymi 
tyristory pro maximalni proud 3 A Ize 


osadit zarovky Z1 a Z2 s vykony 0,3 az 
36 W. Pouzijeme-li tyristory s maximal- 
nim proudem 5 A, mohou byt pouzity 
zarovky az do 60 W. Schema na obr. 5 
uvadi soucasne i zpusob jisteni prepi- 
nace rychlymi tavnymi pojistkami urce- 
nymi pro obvody s polovodicovymi sou- 
castkami. Tento zpusob jisteni je 
pouzitelny i pro predchozi schemata na 
obr. 2 a 3. 

U tohoto typu prepinace vsak neni 
mozne (podobne i u predchozich ver¬ 


zi, zarazenych v zemni - kostrici stra- 
ne obvodu) paralelne pripojovat na¬ 
peti na svorky 3 a 2, jako u tranzisto- 
rove verze s umistemm v kladnem 
privodu napeti. Vyuziti vsech reseni 
se nabizi zejmena v obvodech svetel 
kolejovych i silnicmch vozidel nebo 
svetelnych navesti. Pouziti samostat- 
nych zarovek nebo zarovky dvouvlak- 
noveho typu je dano nabidkou trhu, 
kriterii udrzby a hledisky bezpecnosti 
a pozadovane doby zivota. 










UCB/PIC-2: mikropocftac 
splnenych pram' 


Ing. Jan Netuka 



Mikropocftac pro okamzite pouzitf 
UCB/PIC, ktery byl podrobne predstaven 
v [1], je mozne s odstupem casu charak- 
terizovat jako „trefu do cerneho”. Uspo- 
kojil vsechny, kteri potrebovali pohotove, 
bez specialnich znalostf a bez velkych 
investic pouzit inteligentni funkcni blok 
pri reseni sve Slohy. Pro mnohe vSbec 
otevrel dlouho hledanou a pritom schSd- 
nou cestu do sveta mikropocftacS. 

Druha generace 

S jidlem vsak roste chut’. Pranim uzi- 
vatelS UCB/PIC i dalsich zajemcS se stal 
mikropocftac stejne pratelsky, ale s roz- 
sfrenymi moznostmi a tedy i s vetsfm 
aplikacnfm zaberem. Splnenfm techto 
pranfje novy mikropocftac UCB/PIC-2. 

UCB/PIC-2 vychazf ze stejnych prin- 
cipS jako jeho predchSdce UCB/PIC. Je 
take miniaturnfm mikropocftacem pro 
okamzite pouzitf, jehoz programovacfm 
jazykem je intuitivnf PBASIC, a ktery je 
opatren rozhranfm pro pohotove zavede- 
nf aplikacnfho programu do vnitrnf pa¬ 
meti EEPROM. Osobnf pocftac PC a 
modifikovana verze vyvojoveho prostredf 
STAMP2 se opet pouzfva pro zapis apli¬ 
kacnfho programu, pro jeho predzpraco- 
vanf (kompilaci) do podoby, v nfz je pre- 
mfsten do UCB/PIC-2, i pro sledovanf 
behu programu pri jeho ladenf. Interpre- 
tacnf preklad v prSbehu provadenf apli¬ 
kacnfho programu ma i v UCB/PIC-2 na 
starosti procesorz rodiny PIC16C5X. 

Zakladnf srovnanf mikropocftacS 
UCB/PIC obou generacf poskytuje tab. 1. 
Pozornost bude dale podrobneji venova- 
na zejmena tern vlastnostem mikropocf- 
tace UCB/PIC-2, ktere jsou pro uzivatele 
nejvetsfm prfnosem. 

Provedenf i rozmery opravnujf bez 
nadsazky nazvat novy mikropocftac 
soucastkou (viz obr. 1). UCB/PIC-2 ma 
velikost pouzdra DIP24 (napr. jako 
pamet’ SRAM typu 6116) a muze byt vlo- 
zen do standardnf objfmky se 24 vyvody 
s roztecf rad 0,6". Pohodlnou praci 
s UCB/PIC-2 umoznuje vyvojova deska 
UCB/PIC-2-DEV (viz obr. 2), ktera je 
opatrena potrebnymi prfpojnymi mfsty a 
doplnena kabelem pro spojenf s pocfta- 
cem PC. Vyvojove prostredf STAMP2 je 
k dispozici nezavisle na desce UCB/PIC- 
2-DEV. 


Schema zapojenf mikropocftace 
UCB/PIC-2 na obr. 3 potvrzuje udaje 
vtab. 1 a informuje mj. o rozmfstenf jeho 
sestnacti aplikacnfch linek P0 az PI5. 
Jejich konfiguraci a stav Ize nastavovat a 
cfst prostrednictvfm trf preddefinovanych 
16bitovych promennych, ktere kopfrujf 
stav vstupu (IN, typ read only), obsah vy- 
stupnfho registru (OUT, typ read/write) 
a nastavenf orientace linek (DIR, typ 
read/write). Pro ne je v pameti RAM pro- 
cesoru PIC16C57 vyhrazeno 6 z 32 bajtu 
jejf kapacity. V aplikacnfm programu Ize 
proto jednoduse s aplikacnfmi linkami 
pracovat bud’ jednotlive (napr. cfst stav 
linky P0 prostrednictvfm symbolickeho 
jmena INO), nebo po skupinach. Napr. 
pro ctverici linek P3 az PO jsou vyhraze- 
ny identifikatory INA, OUTA a DIRA, os- 
mici linek P7 az PO prfslusf jmena INL, 
OUTL a DIRL. Ve zbylych symbolickych 
jmenech logicky figurujf prfpony 1 az 15 
(pro jednotlive linky), B az D (pro ctveri- 
ce) a prfpona H (pro osm linek PI5 az 
P8) k zakladum IN, OUT a DIR. 

Pro zapis aplikacnfho programu ma 
uzivatel mikropocftace UCB/PIC-2 k dis¬ 
pozici deklarace a prfkazy. (Deklarace 
Ize povazovat za prfkazy pro kompilacnf 
fazi zpracovanf programu.) Deklaracf 
VAR se prirazujf symbolicka jmena pro¬ 
men nym, ktere majf mfsto ve zbylych 26 
bajtech pameti RAM procesoru PIC16C57. 
Promenne mohou byt nejen typu bit, nib 
(ctyrbitove slovo, nibl), byte, word, ale 
i typu pole a promenna definovana odka- 
zem (na jinou promennou). Prfkladem 
mohou byt deklarace promennych 

vstupy VAR nib 

diody LED VAR bit(6) 

kontakt VAR vstupy.bitO 

Okamzity prehled o obsazenf pameti 
RAM poskytuje programatorovi na obra- 
zovce pocftace PC zvlastnf sluzba vyvo¬ 
joveho prostredf STAMP2. 

Deklaracf CON se prirazujf symbolic¬ 
ka jmena konstantam. Konstanty mohou 
byt zapsany dekadicky (26), hexadeci- 
malne ($1A) i binarne (% 11010), take 
formou vyrazu, napr. 

PIx 100x2 CON 314*2 

maska CON %00000011 


Obr. 1. Mikropocftac UCB/PIC-2 

Tretf deklarace DATA je urcena pro 
umfstenf dat do te casti pameti EEPROM 
mikropocftace UCB/PIC-2, ktera nenf 
obsazena aplikacnfm programem. Data 
jsou ukladana do EEPROM postupne od 
adresy 0, pokud nenf urceno jinak (prf- 
klad viz nfze), program od nejvyssf adre¬ 
sy 2047 (7FFH). Napr. deklaracf 

textl DATA "TEPLOTA", 0 

se zapfsf do EEPROM kody znaku, ktere 
tvorf slovo TEPLOTA, a hodnota 0 (napr. 
oddelovac). Deklaracf DATA muze byt 
v EEPROM take inicializovan prostor pro 
nedefinovana data, napr. 24 bajtu od ad¬ 
resy 10H: 

korekce DATA @$10, (24) 

Celkovy i detailnf pohled na program 
a data v pameti EEPROM take poskytuje 
jiz zmfnena sluzba vyvojoveho prostredf 
STAMP2. Prfpadny konflikt programu a 
dat je navfc automaticky hlasen. Dekla¬ 
race DATA nahrazuje povel EEPROM 
jazyka PBASIC UCB/PIC. 

V navaznosti na deklarace konstant 
a promennych je namfste zmfnit se o vy- 
razech, ktere se vyhodnocujf pri be¬ 
hu programu. PBASIC mikropocftace 
UCB/PIC-2 pripoustf, aby ve vyrazech 
krome konstant, promennych a operato¬ 
rs nove vystupovaly i zavorky (az do 
osmi urovnf). Beze zmeny zustava pou¬ 
zitf celocfselne 16bitove aritmetiky. 
Vyrazy se vyhodnocujf zleva doprava, 
vyrazy v zavorkach majf samozrejme 
prioritu. Take unarm operatory majf 
prednost pred binarnfmi. 

Z novych unarnfch operators uved’- 
me napr. ~ (bitovy komplement), SQR 
(druha odmocnina), DCD (mocnina 
dvou) a NCD (inverznf k DCD). K jiz za- 
vedenym binarnfm aritmetickym a logic- 
kym operatorSm pribyly napr. operatory 
pro posuvy o udany pocet binarnfch cfs- 
lic vlevo («) a vpravo (»). 

Overte si, ze nenf obtfzne uvedena 
pravidla respektovat a nove operatory 
pouzfvat: 

pso = 3 + (1 + DCD 3) * 2 » 2 



Obr. 2. Pouzitf vyvojove desky UCB/PIC-2-DEV 


Dospeli jste ke stejnemu vysledku 
(pso — 6) jako PBASIC? 

Nove prfkazy 

Vetsinu prfkazS prevzal PBASIC mi¬ 
kropocftace UCB/PIC-2 od sveho pred- 
chSdce. Z velke casti proto platf i pro 
UCB/PIC-2 prehled prfkazS, ktery uvadf 
tab. 1 v [1]. Vyjimkou jsou polozky EE¬ 
PROM (nahrada deklaracf DATA, viz 
vyse), LET (pouzitf vylouceno), POT (na¬ 
hrada prfkazem RCTIME) a SOUND 
(nahrada prfkazem FREQOUT). 
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Tab. 1. Charakteristiky mikropocltacu UCB/PIC a UCB/PIC-2 


Typ mikropoc!tace 

UCB/PIC 

UCB/PIC-2 

Pocet aplikacn!ch linek 
(vstupy/vystupy) 

8 

16 

Kapacita pameti EEPROM 
(pro program a data) 

256 B 

2048 B 

Kapacita pameti RAM 
(pro promenne) 

14 B 

26 B 

Max. delka 
programu 

80 pnkazu 

500 pnkazu 

Typ procesoru 
s prekladacem PBASIC 

PIC16C56 

PIC16C57 

Taktovac! kmitocet 
procesoru 

4 MHz 

20 MHz 

Rychlost provaden! 
pr!kazu 

2000 pr!kazu/s 

4000 pr!kazu/s 

Max. rychlost 
serioveho prenosu 

2400 Bd 

50 kBd 

Rozhran! PC pro 
zaveden! programu 

paraleln! (LPT) 

seriove (COM) 

Dokumentace 
v cestine 

ne 

ano 


Nove prikazy pro UCB/PIC-2 a jejich 
strucne charakteristiky jsou soustredeny 
v tab. 2. 

Prirozenymi periferiemi jsou i pro 
mikropocitac UCB/PIC-2 integrovane 
obvody se seriovym synchronnim vstu- 
pem a vystupem dat (posuvne registry, 
prevodniky A/D a D/A, pameti EEPROM 
aj.). Vyznamne zlepsen! komfortu je¬ 
jich programove obsluhy prinasej! pri¬ 


kazy SHIFTIN a SHIFTOUT. Ukazme 
ucinnost pnkazu SHIFTIN (neprimo 
i SHIFTOUT) na tomto podprogramu 
pro cteni udaje z prevodniku A/D typu 
AD0831: 

CS CON 0 ’vyberovy signal 

ADC0831 (linkaPO) 
DO CON 1 ’seriovy vystup 

z ADC0831 (linkaPl) 


CLK CON 2 ’taktovaci signal pro 
ADC0831 (linka P2) 
NS VAR byte ’vystupni cislo 
prevodniku AD 


’podprogram 
pro cteni NS 

ctiNS: low CS 

shiftin DO, CLK, msbpost, [NS\9] 

high CS 

return 

Priklad neni zvolen nahodou. Umoz- 
nuje porovnani se stejnojmennym pod- 
programem, ktery je soucast! ilustrac- 
niho programu ULOH_AR.BAS v [1]: 
jediny radek s pnkazem SHIFTIN stoji 
na miste sedmi radku podprogramu pro 
mikropocitac UCB/PIC. Vyznam prvnich 
dvou parametru prikazu SHIFTIN je evi- 
dentni. Tret! parametr specifikuje (hod- 
notou 0 az 3 nebo odpovidajicim vy- 
hrazenym symbolickym jmenem) poradi 
datovych bitu a vztah taktovaciho sig- 
nalu a dat. Ve ctvrtem parametru musi 
byt za vstupni promennou uveden po- 
trebny pocet taktovacich impulsu, neni- 
-li roven osmi. Porovnejte uvedeny tvar 
prikazu SHIFTIN pro cteni cisla z pre¬ 
vodniku A/D ADC0831 s obr. 6 v [1]. 

Pro uplnost zbyva uvest, ze nektere 
prikazy programovaciho jazyka PBASIC 
pro UCB/PIC-2 byly semanticky a syn- 
takticky obohaceny. Napr. v prikazu SE¬ 
RIN muze byt nyni specifikovana prodle- 
va (time-out). Nebyla-li behem ni prijata 
zadna data, pokracuje vykonavani 
programu na urcenem navesti. O dais! 
moznosti formatovani byl take rozsiren 
pomocny (ale velmi dulezity) prikaz DE¬ 
BUG pro zobrazeni zprav a hodnot 
promennych ve fazi laden! aplikacniho 
programu. 


Uzitecne spojem 

Zobrazovace LCD jsou dnes, vzhle- 
dem k aplikacnim vyhodam, predmetem 
az neprehledne nabidky. Do znacne 
miry plat! tento fakt i o inteligentmch 
alfanumerickych maticovych zobrazova- 
c!ch LCD. Jejich vyrobci se vsak nastest! 
priklonili ke standardu de facto, ktery 
plat! pro signalove rozhran! i pro ovlada- 
c! povely bez ohledu na pocet radku 
zobrazovace (nejcasteji 1 nebo 2) a na 
pocet znaku na radku (nejcasteji 16, 20 
nebo 40). 

Inteligentn! alfanumericke maticove 
zobrazovace LCD (dale jen LCD) jsou 
od pocatku predurceny pro spolupraci 
s mikropoc!taci. Take UCB/PIC-2 a LCD 
predstavuj! velmi uzitecne spojen! (viz 
obr. 2). Programovac!jazyk PBASIC na- 
v!c umozn! v tomto odstavci sdelnym 
zpusobem ukazat obecne rysy komuni- 
kace mikropoc!tace s LCD. 

Spolecnym „jmenovatelem” vsech 
alfanumerickych LCD je vestaveny radic 
HD44780 (Hitachi) [2] nebo integrova- 
ny obvod slucitelneho typu. Radicem 
jsou urceny signaly rozhran! (viz obr. 4), 
konfiguracn! a ovladac! povely (viz 
tab. 3) a bezne zobrazitelne znaky. 

Zamerme se dale na typicke pri- 
pojen! LCD k mikropoc!tacum, zde 
k UCB/PIC-2 podle obr. 4. Zapojen! je 
charakteristicke jednak omezenim 
komunikace jen na smer z UCB/PIC-2 
do LCD (signal R/Wje uzemnen), jednak 
pouzit!m pouze ctyr bitu DB7 az DB4 
(DB3 az DBO uzemneny) pro vstup dat 
































Tab. 2. Nove prikazy programovaclho jazyka PBASIC 2 


COUNT 

citani impulsu v prubehu urceneho casoveho intervalu 

DTMFOUT 

generovani signalu tonove volby, ktere prisluseji 
urcenemu tlacitku 

FREQOUT 

generovani jednoho (dvou) sinusovych signalu 
urceneho (urcenych) kmitoctu 

RCTIME 

mereni doby nabijeni/vybijeni kondenzatoru v clanku RC 

SHIFTIN 

vstup synchronnich seriovych dat 

SHIFTOUT 

vystup synchronnich seriovych dat 

XOUT 

generovani povelu pro ridici system X-10 


Tab. 3. Povely pro konfiguraci a ovladanl rad ice HD44780 


Instruction 

Code 

Function 

Execution Time (max) 
(tcpor f 0 sc = 250kHz) 

RS 

R/W 

DB7 

DB6 

DB5 

DB4 

DB3 

DB2 

DB1 

DB0 

Display Clear 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

Clear enter display area, restore 
display from shift, and load address 
counter with DD RAM address 00 h- 

1.64ms 

Display/Cursor Home 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 


Restore display from shift and load 
address counter with DD RAM 
address 00 h- 

1.64ms 

Entry Mode Set 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

I/D 

S 

Specify cursor advance direction and 
display shift mode. This operation 
takes place after each data transfer. 

40 /iS 

Display ON/OFF 

0 

0 

0 


0 

0 

1 

D 

C 

B 

Specify and activation of display (D), 
cursor (C), and blinking of character 
at cursor position (B). 

40 jiS 

Display/Cursor Shift 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

S/C 

R/L 

* 

* 

Shift display or move cursor 

40ps 

Function Set 

0 

0 

0 

0 

1 

DL 

N 

0 



Set interface data length (DL) and 
number of display lines (N). 

40 /iS 

CG RAM Address Set 

0 

0 

0 

1 

Acg 

Load the address counter with a CG 
RAM address Subsequent data is CG 
RAM data. 

40 /iS 

DD RAM Address Set 

0 

0 

1 

Add 

Load the address counter with a DD 
RAM address. Subsequent data is 

DD RAM data. 

40 /iS 

Busy Flag/Address 
Counter Read 

0 

1 

BF 

AC 

Read busy flag (BF) and contents of 
address counter (AC). 

(Vs 

CG RAM/DD RAM Data 
Write 

1 

0 

Write data 

Write data to CG RAM or DD RAM 

40 /tS 

CG RAM/DD RAM Data 
Read 

1 

1 

Read data 

Read data from CG RAM or DD RAM 

40 /iS 


I/D = 1: Increment, I/D = 0: Decrement 

S = 1: Display Shift On 

S/C = 1: Shift Display, S/C = 0: Move Cursor 

R/L = 1: Shift Right, R/L = 0: Shift Left 

DL= 1: 8-bit, DL = 0: 4-Bit 

N = 1: Dual Line, N = 0: Single Line 

BF = 1: Internal Operation 

BF = 0: Ready for Instruction 

DD RAM: Display Data RAM 

CG RAM: Character Generator RAM 
Acg: Character Generator RAM 
Address 

Add: Display Data RAM Address 

AC: Address Counter 



Note 1) Symbol signifies a "don’t care” bit. 

Note 2) For details, please refer to the device specification for each model. 


a povelu do LCD. Tento zpusob pripoje- 
ni minimalizuje pocet potrebnych linek 
na strane mikropocitace. Potenciomet- 
rem se nastavuje optimalm kontrast 
zobrazeni na LCD. 

Prenos z UCB/PIC-2 do LCD rid! 
signaly RS a E. Signal RS (Register Se¬ 
lect) vybira v radici LCD jeden ze dvou 
vstupmch registru. Ctyrbitova hodnota 
(nibl) na vstupech DB7 az DB4 muze byt 
proto ukladana bud’ do registru povelu 
(je-li RS = 0, uroven LO) nebo do regis¬ 
tru dat (je-li RS = 1, uroven HI). Protoze 
jsou vsak povely (viz tab. 3) i data (kody 
znaku) hodnoty osmibitove, musi byt 
do zminenych registru zapisovany na- 
dvakrat (nejvyznamnejsi 4 bity jako 
prvni). Okamzik zapisu je urcen druhym 
z ridicich signalu. Signal E (Enable) je 
impuls LO-HI-LO (delka min. 450 ns) 
s rozhodujici hranou HI-LO. 

Pripojem LCD k UCB/PIC-2 podle 
obr. 4 je v jazyku PBASIC popsano de- 
klaracemi 

RS CON 13 

E CON 14 

NLCD VAR OUTC 

kde posledm radek svazuje zvolene 
symbolicke jmeno ctyrbitoveho vstupu 
do registru LCD s pouzitou ctverici apli- 
kacmch linek P11 az P8 mikropocitace 
UCB/PIC-2. 

Registr dat je vstupem do pameti 
zobrazovanych dat DD RAM (Display 
Data RAM), ktera je soucasti radice 


LCD. Poskytuje prostor pro dva ctyrice- 
tiznakove logicke radky, z nichz prvni 
ma vyhrazeny adresy 0 az 27H a druhy 
adresy 40H az 67H. Citac adresy, na niz 
je kod znaku ze vstupmho registru ukla- 
dan, muze byt nastaven povelem Set 
DDRAM Address (viz tab. 3). 

V pffpade dvouradkovych LCD je na 
kazdem radku zobrazovan prislusny lo- 
gicky radek z DD RAM. Zvlastm pozor- 
nost v teto souvislosti vyzaduji jednorad- 
kove LCD. Napr. prvnich osm pozic 
jednoradkoveho 16znakoveho LCD je 
zobrazovano z prvniho logickeho radku 
v DD RAM, dalsich osm znaku je zobra¬ 
zovano z druheho logickeho radku. 

Krome DD RAM je v radici HD44780 
umistena pamet’ CG RAM (Character 
Generator RAM). Slouzi jako programo- 
vatelny generator znaku. Uzivatel 
muze zapisem do CG RAM doplnit 
bezne zobrazitelne znaky dalsmni osmi 
vlastnimi znaky (viz napr. pismena a, e 
na obr. 2). 

Pocatecm nastaveni UCB/PIC-2 (vy- 
stupy PI4, PI3, P11 az P8 pro LCD, vy- 
chozi urovne signalu RS a E) provedou 
prikazy 

DIRH = %01101111 

LOW RS 

LOWE 

Zaved’me dale pomocnou promen- 
nou a pouzijme ji jako parametr v pod- 
programu pro zapis hodnoty (povelu 
nebo kodu znaku) po niblech do LCD: 
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Obr. 4. Schema pripojeni LCD 
k UCB/PIC-2 


Hodn VAR byte 

WrLCD: NLCD = Hodn » 4 

PULSOUT E, 1 
NLCD = Hodn 
PULSOUT E, 1 
RETURN 

Delka generovaneho impulsu E je 
2 ps. 

Navazeme na pocatecni nastavem 
UCB/PIC-2 inicializaci LCD pro ctyr- 
bitove rozhrani. Posloupnost povelu 
Function Set (viz tab. 3), kterou pro tento 
pripad predepisuji technicka data radice 
HD44780, provedou prikazy 

’8bitove rozhrani, DL = 1 
N_LCD = %0011 
PULSOUT E, 1 
’cekej 5 ms 
PAUSE 5 
PULSOUT E, 1 
PULSOUT E, 1 
’4bitove rozhrani, DL = 0 
NLCD = %0010 
PULSOUT E, 1 

Inicializace LCD se dokonci vyslamm 
povelu Entry Mode Set, Display On/Off 
a znovu Function Set, ktere pozadova- 
nym zpusobem nastavi pripojeny typ 
LCD (srovnej opet s tab. 3): 

Hodn = %00000110 
GOSUB WrLCD 
Hodn = %00001100 
GOSUB WrLCD 
Hodn = %00101000 
GOSUB WrLCD 

Zobrazeni textu na LCD ilustrujme 
jen zjednodusenym prikladem. Vymaza- 
ni LCD povelem Display Clear a zobra¬ 
zeni pismena M na prvni pozici LCD pro- 
vede programovy segment 

Hodn =%00000001 
GOSUB WrLCD 
HIGH RS 
Hodn = "M" 

GOSUB WrLCD 
LOW RS 

Kompletm priklad programove obslu- 
hy alfanumerickeho maticoveho zobra- 
zovace LCD z mikropocitace UCB/PIC-2 
je dostupny na BBS (049) 5813 261 
nebo ve stanku c. 402 (hala 3, odd. N) 
na veletrhu AMPER 1996, Praha. 
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134 s. 

















Electronic Workbench 

Pod timto nazvem se skryva dnes jiz na celem svete znamy softwarovy 
produkt k analyze analogovych i digitalnich zapojeni, existujici ve verzi pro 
DOS i Windows, ktery premeni vas pocitac na bezvadne vybavenou elektro- 
nickou laborator. 


Program umoznuje navrh obvodove- 
ho zapojeni analogovych i digitalnich 
prvku a jeho analyzu v kteremkoliv mis- 
te schematu. Pri lonskem pobytu v Ne- 
mecku jsem mel prilezitost s progra- 
mem pracovat, ziskal jsem demoverzi 
a ponevadz je to program skutecne uni- 
katni, vyuzitelny prakticky na vsech vy- 
vojovych pracovistich elektronickych 
obvodu - o skolmch laboratorich ani 
nemluve, pokusil jsem se o jeho velmi 
strucny popis. Konecne programu, kte- 
re maji kelektronice vztah, na stran- 
kach casopisu, ktery se touto oblasti 
zabyva, mnoho popsano nebylo. Pro 
verzi DOS potrebujete 640 kB RAM, 
DOS 3.3 nebo vyssi, VGA grafickou 
kartu, podporu EMS/XMS a doporucen 
je matematicky koprocesor (neni ne- 
zbytny!). Verze pro Windows vyzaduje 
4 MB RAM, MS-Windows verzi 3.x 
a vyssi, v obou pripadech pak volnych 
asi 10 MB na pevnem disku a mys. 
Vsechny funkce Ize pohodlne volit mysi, 
program pracuje s roletovymi menu a je 
doplnen bohatym „helpem”. 

U analogovych obvodu umi spo- 
jovat odpory, indukcnosti, kondenza- 
tory, transformatory, diody, LED a Ze- 
nerovy diody, tranzistory NPN, PNP, 
JFET i MOSFET, operacm zesilovace, 
rele, doutnavky, pojistky, napet’ove 
i proudove ovladane spinace, casove 
zavisle spinace a radu dalsich soucas- 
tek. Umoznuje simulovat pripojeni li- 
bovolneho dale uvedeneho pristroje na 
kterekoliv misto nakresleneho sche¬ 
matu a mereni elektrickych velicin 
v danem miste: multimetr (V, A, £2, dB), 
dvoupaprskovy osciloskop se sirkou 
pasma 1 GHz, generator funkci (sinu- 
sovy, pravouhly, trojuhelmkovy, pilo- 
vity, impulzni prubeh) s volitelnym kmi- 
toctem (1 Hz az 999 MHz) a urovni 
signalu od 1 pV do 999 kV (!). Jednot- 
live soucastky, ktere vybereme z pri- 
pravene knihovny schematickych zna- 
cek, se spojuji jednoduse spojenim 
koncu soucastek mysi nejkratsi ces- 
tou - na schematu se propojem zmeni 
na pravouhle. Program umi simulovat 


chyby (zkraty, preruseni) v jednotlivych 
prvcich a analyzovat jejich vliv na vy- 
sledny signal. Vysledne a zanalyzova- 
ne schema muzete vytisknout vcetne 
vypisu pouzitych soucastek s jejich 
hodnotami, vsechny zmerene veliciny, 
pripadne grafy Ize tisknout asi na 200 
typech ruznych tiskaren. 

Pro digitalni obvody Ize vyuzit jed¬ 
notlivych prvku AND, NAND, OR, NOR, 
XOR, klopnych obvodu RS, JK i D, sed- 
misegmentovych displeju, invertoru, 
LED diod, ap. K dispozici je osmikana- 
lovy logicky analyzator, osmikanalovy 
impulzni generators internim i extermm 
spoustenim, multimetr a sonda k indi- 
kaci urovni H a L. Program umi zjedno- 
dusovat navrzena propojem zakladmch 
logickych prvku optimalizacni metodou 
Quine-McCluskey. Vystupyjsou stejne 
jako u analogovych aplikaci. Analyzo¬ 
vat je mozne velmi rychle vsechna za- 
kladni propojeni uvedenych prvku, ak- 
tivni i pasivni filtry libovolneho radu, 
oscilatory, zesilovace, digitalni obvody, 


napet’ove a proudove stabilizator, ri- 
dici obvody, prevodniky kodu, citace. 
Kreslene schema Ize zvetsovat i zmen- 
sovat, pripadne zvetsit jen pozadova- 
ny vyrez. Merici pristroje Ize umist’ovat 
na obrazovce do libovolneho mista. 
Prvky Ize po 90° otacet, pri analyze je 
mozne v kteremkoliv okamziku mereni 
prerusit. Schemata mohou byt velka 
pres 6 obrazovek - atd. Ma nespocet 
dalsich aplikacnich moznosti. S progra- 
mem obdrzite i velmi podrobnou, s ne- 
meckou dukladnosti zpracovanou pri- 
rucku s popisem jednotlivych funkci. 
Vysledne schema Ize ulozit i ve forma- 
tu PCH. Program je softwarovy produkt 
kanadske firmy Interactive Image 
Technologies Ltd. a pouzivaji jej reno- 
movane firmy jako Digital Research, 
IBM, Philips, Grundig, Telecom Deut¬ 
schland a stovky dalsich - na svete jiz 
ma pres 50 000 legalmch instalaci. 
Cena produktu (vcetne Mwst) je ve 
verzi DOS/Windows 1035/1235 DM, 
pro skolni ucely je sleva asi 40 % a po 
dohode je mozne zakoupit i multilicen- 
ci. Za pouhych 20 DM pak muzete zis- 
kat demoverzi DOS, umozhujici plno- 
hodnotnou praci v deice 15 minut, bez 
moznosti ukladam dat a tisku. Blizsi po- 
drobnosti ziskate u firmy Com Pro Hard 
& Software Beratung, Reinburgstr. 82, 
D-70178 Stuttgart, BRD. QX 
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Prodlouzeni doby zivo- 
ta indikacm zarovky 

V beznem zapojeni prochazi v oka¬ 
mziku zapnuti zarovkou nekolikanasob- 
ne vetsi proud. Je to zpusobeno tim, 
ze studene vlakno ma mnohem mensi 
odpor nez vlakno vyzhavene, coz si Ize 
meremm snadno overit. Po zapnuti se 
vlakno ohriva nerovnomerne a v te cas- 
ti, kde je nejvice tepelne namahano, se 
nakonec prepali. Obvod na obr. 1 umoz- 


nuje prodlouzit dobu zivota zarovky a 
to zvlaste tehdy, je-li zarovka casto roz- 
svecena a zhasinana. Zdroj proudu se 
stabilizatorem 7805 omezi proudovy 


7805 



Obr. 1. Omezovac proudu zarovkou 


naraz pri zapnuti a vlakno je pak mno¬ 
hem mene namahano. Zapojeni Ize 
pouzit pro zarovky s napetim do 24 V a 
s proudem do 1 A. Odpor rezistoru R 
volinne podle pozadovaneho proudu. Za 
beznych podminek je na nem ubytek 
napeti 5 V. Pro zarovku s jmenovitym 
proudem 100 mA ma rezistor odpor 
50 £2. Volinne nejblizsi vetsi z rady - 51 
nebo 56 £2. Nejvetsi nevyhodou zapo¬ 
jeni je, ze napajeci napeti musi byt nej- 
mene o 7 V vetsi nez je jmenovite na¬ 
peti zarovky. VH 


























































































PC HOBBY 

HARDWARE - SOFTWARE - MULTIMEDIA - KOMUNIKACE 


Rubriku pripravuje ing. Alek Myslik. Kontakt pouze pisemne na adrese: INSPIRACE, V Olsinach 11, 100 00 Praha 10 




Dnesni spickove PC jsou dobfe vyvazene systemy - vsechny jejich soucasti jsou optimalizovany tak, 
aby pine vyuzivaly moznosti procesoru, jsou vzajemne sladeny a spolupracuji k dosazem maximalniho 
vykonu vaseho pocitace. Nasledujici prehled popisuje zakladni vliv jednotlivych soucasti pocitacoveho 
systemu na jeho vykon. 


Procesor 

Moderni procesory v sobe slucuji 
vykon tradicne predpokladany pouze 
u spickovych pracovnich stanics kom- 
patibititou a pruznosti pozadovanou od 
stolnich systemu. Bylyvyvinuty techno¬ 
logii pracujici s rozmery pod 1 mikron 
(tisicina milimetru). Pouzivaji napajeni 
5 V nebo 3,3 V a technologii 0,8 mikro- 
nu, 0,6 mikronu a nejnovejsi Pentia 
technologii 0,35 mikronu. Optimalmm 
resemm jsou dnes procesory Intel. Po- 
skytuji uplnou kompatibilitu s obrov- 
skym mnozstvim softwaru. Posledni 
dobou jasne vitezici procesor Pentium 
ma superskalarni architekturu (super- 
skalarni znamena, ze obsahuje vice 
nez jednu vykonnou jednotku), ktera 
muze vykonavatvice nez jednu instruk- 
ci v jednom hodinovem cyklu a az 203 
milionu instrukci za sekundu (MIPS). 
Ma primo na cipu oddelene vyrovna- 


vaci pameti 8 kB pro instrukce a data, 
dokonalejsi jednotku pro vypocty v plo- 
vouci carce a vykonnou 64-bitovou da- 
tovou sbernici. 

Dobfe navrzeny system pameti 

Hlavmmi prvky kvalitniho pamet’o- 
veho systemu pocitace jsou velka a ry- 
chla RAM, vyrovnavacl pamet’ (cache) 
druheho stupne typu write-back a siro- 
ka sbernice mezi procesorem a pameti. 
Dobre vyuziti procesoru pri pouzivani 
rozsahlych aplikaci a modernich ope- 
racnich systemu umoznuje RAM v roz- 
sahu 8 az 32 MB. Vyrovnavaci pamet’ 
(cache) 256 az 512 kB zlepsi praci ope- 
racni pameti vyrovnavanlm vetsi rych- 
losti procesoru Pentium s pomalejsi 
RAM. Sbernice o sirce 64 bitu pak zry- 
chluje vymenu dat mezi procesorem, 
vyrovnavaci pameti a RAM. 

Moderni procesor dovede s daty 
pracovat rychleji, nez mu je staci mno- 


he pamet’ove systemy dodavat. Kdyz 
takova situace nastane, procesor musi 
cekat a celkova ucinnost systemu vy- 
razne klesa. Proto je dulezite mit tako- 
vy system pameti, ktery umozni pine 
vyuziti procesoru. 

Dobfe navrzeny pamet’ovy system 
zvysuje vykon pocitace tremi zakladni- 
mi technikami -sirokou sbernici mezi 
procesorem a pameti, systemem vy¬ 
rovnavaci pameti (cache) druheho 
stupne a velkou a rychlou operacni 
pameti RAM. 

Siroka sbernice mezi proceso¬ 
rem a pameti. Datova sbernice je spo- 
jenim, ktere prenasi informace mezi 
procesorem a pamet’ovym systemem 
pocitace. Sirsi sbernice tedy logicky 
propusti vice dat. 

Vyrovnavaci pamet’druheho stu¬ 
pne. Jsou to bloky velmi rychle pame¬ 
ti, umistene mezi procesor a syste- 


















movou operacnl pamet’. Tato pamet’ 
funguje jako docasne uloziste bezne 
pouzlvanych instrukcl a dat a procesor 
tak nemusi pokazde ziskavat tato data 
z pomalejsl operacnl pameti. Kapaci- 
ta vyrovnavacl pameti druheho stupne 
ve vykonnych systemech byva 256 az 
512 kB. Vets! vyrovnavacl pamet’zna- 
mena vets! vykon, protoze k ulozenl 
potrebnych dat je vice mlsta. 

Velka a rychla operacnl pamet’ 
RAM. Pamet’ove systemy, ktere jsou 
obvykle sestavovany z modulu dyna- 
mickych pameti RAM (DRAM), se sna- 
dno mohou stat uzkym mlstem syste- 
mu. Nema-li pocltac dostatek RAM, 
procesor musl casteji ziskavat data 
z mnohem pomalejslho pevneho disku. 
Vykonne osobnl pocltace mlvajl velkou 
operacnl pamet’ (vets! RAM zvysuje vy¬ 
kon softwaru, protoze vets! cast pou- 
zlvaneho programu muze byt v pameti 
RAM namlsto na pevnem disku). K mi- 
nimalizaci poctu prlstupu na pevny disk 
a efektivnlmu vyuzlvanl velkych apli- 
kacl a modemlch operacnlch systemu 
potrebuje PC 8 az 32 MB operacnl pa¬ 
meti RAM. Modern! pamet’ove systemy 
navlc pouzlvajl k dosazenl maximal- 
nlho vykonu tzv. interleaving. Ten zkra- 
cuje cas, potrebny k prlstupu do pame¬ 
ti, rozdelenlm pameti do dvou koordi- 
novanych cast!. Behem ctenl jedna po- 
skytuje data procesoru, zatlmco druha 
pripravuje data pro dais! cyklus. Pri 
dalslm ctenl si vymenl role. 

Vykonny pevny disk 

Behem ctenl dat z pevneho disku 
stravl procesor vetsinu casu cekanlm 
na pozadovanou informaci. Vzhledem 
k tomu muze mlt vykon pevneho disku 
vyrazny vliv na celkovy vykon systemu. 
Vykonne pevne disky majl dnes ale- 
spon 540 MB, prumerna prlstupova 
doba je 11 ms, majl vlastnl vyrovnavacl 
pamet’ 128 az 256 kB, pracujlcl pri cte¬ 
nl i pri zapisu, a jejich otacky jsou oko- 
lo 4500 ot./min. 

Pevne disky se rozdelujl podle ruz- 
nych kriteril. Ctyri obecne uzlvana kri- 
teria jsou prumerna doba prlstupu, 
vyrovnavacl pamet’, zpusob vyrov- 
navanl toku dat a rychlost otacenl. 

Prumerna doba pristupu. Prumer- 
na doba prlstupu - nejochotneji udava- 
ny parametr, casto ne zcela opravnene 
vydavany za nejdulezitejsl - je doba, 
kterou ctecl/zapisove hlavy disku po- 
trebujl k presunu z jednoho sektoru na 
druhy. U modernlch rychlych disku se 
tento cas pohybuje mezi 9 a 11 milise- 
kundami. 

Vyrovnavacl pamet’ pevneho dis¬ 
ku. Vyrovnavacl pamet’ na pevnem dis¬ 
ku uchovava bezne pouzlvana data, 
takze procesor nemusi vsechna poza- 
dovana data ziskavat vzdy az ze stop 
a sektoru pevneho disku. Stejne jako 
u vyrovnavacl pameti druheho stupne 
plat!, ze vets! vyrovnavacl pamet’ dis¬ 
ku zvetsuje vykon systemu (muze u- 
schovat vets! mnozstvl dat). 

Inteligentni funkce. Mnoho pev- 
nych disku ma vlastnosti, ktere snizujl 


zatez procesoru a uvolnujl ho pro jinou 
praci. Patrl mezi ne napr. prlprava dat 
drive, nez o ne procesor pozada (pre¬ 
fetching). Z disku se cte s predstihem, 
zalozenem na predpokladu, ze sektor 
nasledujlcl za poslednlm pozadova- 
nym sektorem bude nasledne pozado- 
van take. Jinou uzitecnou funkcl pev¬ 
neho disku je vyrovnavanl zapisu, kdy 
vyrovnavacl pamet’ absorbuje vsech¬ 
na data drive, nez je disk pripraven k je¬ 
jich zapisu. 

Rychlost otaceni. Vyssl rychlost 
otacenl stejne jako kratsl doba prlstu- 
pu zvysuje vykon disku. Otacky pev- 
nych disku dnesnlch PC jsou mezi 
3600 a 7200 ot./min. I kdyz mezi rych- 
lostl otacenl a prumernou dobou prlstu- 
pu je urcity vztah, vets! otacky nezaru- 
cujl automaticky kratsl prlstupove easy. 
Nektere disky s 4300 ot./min. majl prl- 
stupovou dobu 16 ms, zatlmco jine 
s 3600 ot./min. pouze 13 ms. 

Lokalni sbernice PCI 

Vysoce vykonne procesory, pracu¬ 
jlcl na kmitoctech 120 MHz i vice, jsou 
nuceny cekat, nez pevne disky, grafic- 
ke karty a ostatnl periferie prijmou ci 
odeslou data pres sbernici, ktera je uz- 
ka, pomala a malo ucinna. 

Kvyresenl tohoto problemu byla vy- 
vinuta lokalni sbernice, vychazejlcl 
z procesorove sbernice Intel486®, a de- 
finovan standardnl konektor lokalni 
sbernice (VESA VL). Byla dobrym pre- 
chodnym resenlm ale jejl nejvetsl ne- 
vyhodou je nekompatibilita, protoze jejl 
navrh je uzee spjat s rychlost! proce¬ 
soru - kazda karta s touto sbernici nenl 
tak kompatibilnl s kazdym systemem 
vybavenym touto sbernici. Proto byla 
vyvinuta v Intel Architecture Lab sberni¬ 
ce PCI (Peripheral Component Inter¬ 
connect). PCI je 32-bitova sbernice 
s hodinovym kmitoctem 33 MHz, pod- 
porujlcl vice periferil a prldavnych karet 
s maximalnlm prenosem az 132 MB/s 
- je to podstatne zdokonalenl oproti 
prenosu 5 MB/s standardnl sbernice 
ISA. Tato zvysena pruchodnost dava 
sbernici PCI pri grafickem zobrazovanl 
vice nez ctyrnasobny vykon proti sber¬ 
nici ISA. Umoznuje perifernlm zarlze- 
nlm pine vyuzlvat dostupny vykon pro¬ 
cesoru nezavisle na jeho rychlosti a ar- 
chitekture. Podporuje automatickou 
konfiguraci prldavnych karet PCI 
s technologilP/tvg and Play a nablzl vy- 
vojarum systemu standardizovany 
smer vyvoje. 

Pine vybaveny graficky adapter 

Dnesnl modern! graficke operacnl 
systemy a aplikace vzbudily potrebu 
vysoce vykonnych grafickych karet 
(adapteru). Pine vybavena VGA grafic- 
ka karta pro sbernici PCI s alespon 1 az 
2 MB obrazove pameti (video RAM) vy- 
razne zrychll graficke zobrazovanl. 

V drlvejslm textove orientovanem 
prostredl DOS mohl procesor efektivne 
provadet vypocty i zobrazovanl. Dnes¬ 
nl okenka a obrazky, otevlrajlcl a po- 
souvajlcl se na obrazovee, vyzadujl 


manipulaci s desltkami i stovkami tislc 
bodu (pixelu). Bez modernlch grafic¬ 
kych karet by to dnes neunosne zate- 
zovalo procesor. Graficke karty jsou 
navrhovany tak, aby umoznovaly vel- 
mi rychle presuny dat mezi procesorem 
a grafickou kartou a touto kartou a mo- 
nitorem. Modern! graficke karty majl 
i dais! inteligentni funkce - kreslenl, 
zvetsovanl, manipulaci s obrazovymi 
body (pixely), automaticke opakovanl 
vzoru ap. - ktere odlehcl procesoru cast 
jeho zateze. Diky temto funkclm muze 
procesor vyslatjednoduchy prlkaz gra¬ 
ficke karte a venovat se jine cinnosti, 
zatlmco graficka karta vytvarl zobra- 
zenl na monitoru. Dusledkem je vets! 
vykon celeho systemu. Krome techto 
„chytrych“ funkcl umoznujl vykonne 
graficke karty zobrazenl s velkym roz- 
lisenlm (alespon 800 x 600 bodu ve 
256 barvach) a majl minimalne 1 az 2 
MB pameti RAM pro ulozenl informace, 
ktera ma byt zobrazena na monitoru. 
Kompatibilita s PCI umoznuje dale vy¬ 
uzlvat vsechny vyhody teto sbernice. 

Dalsi mozne soucasti systemu 

Procesor, pevny disk, navrh pame¬ 
ti, vstupy/vystupy a graficky system ne- 
jsou jedinymi prvky, ovlivnujlclmi uzit- 
nost a vykon pocltace. V uvahu pricha- 
zejl i dais! soucasti, jako CD-ROM pro 
multimedia a technologie Plug and 
Play pro snadnou instalaci. 

Prehravace CD-ROM - rychle, do- 
stupne a podporovane rostouclm poc- 
tem stale levnejslch softwarovych titu- 
lu - se stavajl standardnlm vybavenlm 
osobnlch pocltacu. Umejl sice jenom 
cist a prenasejl data znacne pomaleji 
nez pevne disky, CD-ROM vsak pojme 
az 680 MB informaci. Vzhledem k teto 
obrovske kapacite jsou vyuzlvany k si¬ 
ren! pocltacovych her, referencnlch 
materialu, encyklopedil, ale i operac¬ 
nlch systemu a softwarovych aplikacl. 

Pri vyberu prehravace CD-ROM je 
nejdulezitejslm parametrem rychlost 
prenosu dat. Clm vets! rychlost, tlm ply- 
nulejsl je prehravanl videa a animacl 
v multimedialnlch aplikaclch. Rychlost 
prehravacu je dnes v rozmezl 150 az 
900 kB/s, pro dobre vysledky je za- 
potrebl alespon 300 kB/s (tj. double¬ 
speed). 

Technologie Plug and Play sesta- 
vaz hardwarovych a softwarovych ca¬ 
st!, ktere vyrobci prldavnych karet, po¬ 
cltacu a operacnlch systemu vestavejl 
do svych produktu, aby vyloucili potre- 
bu rucnl konfigurace. S touto techno- 
logil se kazda karta dovede systemu 
automaticky „predstavit“ a predlozit sve 
pozadavky na systemove prostredky 
a systemovy software pro ni dovede 
rovnez automaticky nastavit vhodnou 
konfiguraci. Prldavne karty se tak pou¬ 
ze jednoduse zasunou do pocltace. 
Ackoliv technologie Plug and Play te- 
prve „dozrava“, pocltace jl a proceso¬ 
rem Pentium vybavene jsou jiz dostup- 
ne od ruznych vyrobcu. 

(Dokonceni priste) 
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char *iutoa( unsigned i, char *s ) /* konverze UNSIGNED INT na retezec */ 


outportb( portbase+PCR, oldPCR ); /* obnoveni puv. urovni na vystupech */ 

enable (); 

setvect(intno, oldportvect); /* obnoveni puv. vektoru preruseni */ 


int i = 5; 

do { *s-= i % 10 + 'O'; j-; 

while (i /= 10); 
while (j-) *s- = ' 

return (++s); 

} 

char *iitoa( int i, char *s ) 

1 

int j = 6, sign = 0; 
if (i < 0) 

{ i - -i; sign - 1; } 

qo { *s- = i % 10 + 'O'; j-? 

while (i /= 10); 
if (sign) 

{ *s- = j-; } 

while (j-) *s- = * 

return (++s); 


/* postupne deleni zakladem */ 
/* doplneni mezer zleva */ 


int setportpar(int port) 
( 

int far *biosadr; 
switch (port) 

{ 


*/ 


/* nastaveni pomocnych promennych 
/* .. pro instalaci preruseni */ 


konverze (signed) INT na retezec */ 

case 1 

int no = OxOC 

irq mask 

= 

IRQ(4); 

break; 

/* 

COM1 */ 

case 2 

int no = OxOB 

irqjnask 

= 

IRQ(3); 

break; 

/* 

COM2 */ 


case 3 

int no = OxOC 

irq mask 

= 

IRQ(4); 

break; 

/* 

COM3 */ 


case 4 

int no - OxOB 

irq mask 

= 

IRQ (3); 

break; 

/* 

COM4 */ 

/* nastaveni znamenka a ABS(i) */ 

case -1 

int no = OxOF 

irq mask 

= 

IRQ(7); 

break; 

/* 

LPTl */ 


case -2 

int no = OxOD 

irq mask 

= 

IRQ(5); 

break; 

/* 

LPT2 */ 

/* postupne deleni zakladem */ 

case -3 

int no = OxOF 

irq mask 

= 

IRQ(1); 

break; 

/* 

LPT3 */ 

case -4 

int no = OxOD 

irq mask 

= 

IRQ(5); 

break; 

/* 

LPT4 */ 

/* vlozeni 'minus' */ 

default ; 

return(-1); 





/* 

chybne c. 


/* doplneni mezer zleva */ 


/***************************/ 
void interrupt tim_int{) 

( 

oldtimvectO ; 
if (port > 0) 
if (cntflag) 

iitoa(count r dbuf+21); 
else 
l 

iutoa(ctscnt,dbuf+19); 
iutoa(dsrcnt,dbuf+35); 
iutoa(ricnt, dbuf+50); 
iutoa(dcdcnt,dbuf+66); 

} 

else 

iutoa(lptcnt,dbuf+19); 
vputs(xdisp,ydisp,dbuf); 


/* 




/* rutina obsluhy preruseni od casovace */ 

/* provede puvodni rutinu */ 

/* test volby COM portu */ 

/* test volby optosnimacu */ 


/* volba beznych vstupu */ 


/* volba LPT portu */ 

/* zobrazeni */ 

/* instalace obsluhy preruseni 


COM */ 

void comj)n( void interrupt (*int_vect)() ) 


/* uchovani puvodniho vektoru */ 
/* nastaveni noveho vektoru */ 


oldportvect = getvect(int_no); 
setvect(int jio, intj/ect); 
disable(); 

MSRadr = portbase+MSR; /* nastaveni pomocne promenne */ 

oldMCR - inportb(portbase+MCR); /* uchovani puvodnich urovni vystupu */ 

outportb ( portbase+MCR, (oldMCR I DTR | I ENABLE) & -RTS ); 

/* nastaveni napeti na pomocnych vystupech a povoleni preruseni na COM */ 
delay(100); /* prodleva k ustaleni napeti */ 

inportb(MSRadr); /* reset MSR jeho ctenim */ 

inportb(portbase+IIR); /* reset HR jeho ctenim */ 

outportb( portbase+IER, MS_INT ); /* volba zdroje preruseni na COM */ 

oldIMR = inportb(IMR); /* uchovani puvodni masky preruseni */ 

outportb( IMR, oldIMR & -irqjnask ); /* nova maska prer. vc. COM do PIC */ 

enable(); 


void com off(void) 


*/ 


disable (); 

outportb ( IMR, oldIMR ); 
outportb ( portbase+IER, 0 ); 
outportb( portbase+MCR, oldMCR ); 
enable (); 

setvect(intjio, oldportvect); 


/* 


*/ 


/* Odinstalace obsluhy preruseni COM */ 


/* puvodni maska preruseni do PIC */ 

/* vypnuti zdroju preruseni na COM */ 

/* obnoveni puv. urovni na vystupech */ 

/* obnoveni puv. vektoru preruseni */ 

/* instalace obsluhy preruseni LPT */ 


void lpt_on( void interrupt (*int_vect)() 


/* uchovani puvodniho vektoru */ 
/* nastaveni noveho vektoru */ 


oldportvect = getvect (int_no); 
setvect(intno, int_vect); 
disable(); 

outportb( portbase+PDR, 0x1 ); /* nastaveni log.l na vystupu DO */ 

oldPCR = inportb(portbase+PCR); /* uchovani puvodnich urovni vystupu */ 

outportb( portbase+PCR, oldPCR I LPT_IRQ );/* povoleni preruseni na LPT */ 
oldIMR = inportb(IMR); /* uchovani puvodni masky preruseni */ 

outportb( IMR, oldIMR & -irqjnask ); /* nova maska prer. vc. COM do PIC */ 
enable(); 


void lpt_off(void) 

( 

disable(); 

outportb{ IMR, oldIMR ); 


/* ODinstalace obsluhy preruseni LPT */ 

/* puvodni maska preruseni do PIC */ 
/* vypnuti zdroju preruseni na LPT */ 


portu */ 

) 

if (port > 0) 

biosadr = (int far 
else 

biosadr = (int far 
if (*biosadr == NULL) 
return (-1); 
portbase = *biosadr; 
return (0); 


/* seriove porty */ 

■)MK_FP( 0x0040, 2* (port-1) ); 

/* paralelni porty */ 
e )MK_FP( 0x0040, 2*(-1-port)+8 ); 

/* test adresy portu v BIOS promennych */ 

/* ulozeni bazove adresy do globalni prom. */ 


/* zobrazeni znaku pres sluzbu BIOSu */ 
/* zpozdeni pro primerenou rychlost */ 


/*************************+*/ 

void mainbody(void) /* demonstracni funkce na popredi .. */ 

( /* .. vypisujici znaky na obrazovku */ 

int c = 0; 
do { 

putch( C++ l 79 + ' ' ); 
delay(5); 

) 

while ( ! (kbhit() U getch() ==ESC) ); /* ukonceno stiskem ESC */ 

1 

/it*************************/ 

int main( int argc, char *argv[] ) 

( 

clrscr(); 

cputsp- ECNT - VI.3 - Citace udalosti se vstupy na portech - (C) I. Dolezal 
1994 

" <ESC> 

... Konec "); 
if (argc > 1) 

port = atoi(argv[1]); /* 1. parametr = c. 

portu */ 
else 

( cputs ("\n\rChybi parametr - cislo portu >0 pro COM, <0 pro LPT 
!\n\r\a"); exit(l); } 

if ( port > 0 && argc == 3 ) /* test prepinace */ 

cntflag = !strcmp( strupr(argv[2]), "/CT" ); 
else if (argc > 3) 

{ sscanf( argv[2), *%x", &hlevel); /* 2. a 3. parametr .. */ 

sscanf( argv[3], "%x", illevel); } /* .. = masky hran */ 

if ( setportpar(port) ) /* nastaveni parametru */ 

{ cputs("\n\rZvoleny port neni instalovan !\n\r\a"); exit(l); } 
window(1,3,80,25); /* okno pro vypis znaku */ 

vram = (znak far *)((unsigned long)vseg<<16 | vpage*4096); 


oldtimvect = getvect(0x08) ; 
setvect(0x08,tim_int); 
if (port > 0) 
if (cntflag) 

( dbuf = dbufcnt; 
com_on(cnt_int); 

else 

( dbuf = dbufcom; 
com_on(com_int); 

else 

( dbuf = dbuflpt; 
lpt_on(lpt_int); ) 

dbuf[5] = abs(port)+'0 1 ; 
mainbody() ; 
if (port > 0) 
com_off(); 
else 

lptj)ff(>; 

setvect(0x08, oldtimvect); 
casovace */ 
return (0); 


/* uchovani a instalace .. */ 
/* .. vektoru prer. od casovace */ 
/* volba instalace podle typu portu */ 

/* volba popisu citace */ 


/* c. portu do popisu */ 

/* hlavni funkce (bezici na popredi) */ 
/* volba deinstalace podle typu portu */ 


/* obnoveni puvodni obsluhy 








MULTIMEDIA 

RUBRIKA PC HOBBY, PRIPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMOU MICROSOFT 


Microsoft Cinemania je nejob- 
sahlejsi a nejspolehlivejsi multi- 
medialni pruvodce kinematogra- 
fii. Nepredklada vam pouze neo- 
sobni odstavec o kazdem z nato- 
cenych filmu, ani v m nenajdete 
vsechny bezvyznamne a spatne 
snimky jen proto, ze byly natoce- 
ny. Cinemania byla sestavena, 
aby tvofilapok/adn/c/serioznich, 
detailnich smysluplnych a zaji- 
mavych informaci o filmech - a je 
jich zde soustredenych na jed- 
nom stribrnem disku vice, nez 
kdekoliv jinde. 


Nikdo jiny zatim nedal dohromady 
diio, kombinujici tolik fundovanych re- 
ferenci a filmovych kritik s faktografic- 
kymi udaji, fotografiemi, ukazkami. 
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Zadna jina papirova ani elektronic- 
ka encyklopedie vam neposkytne: 

• tolik clanku od takoveho mnoz- 
stvi renomovanych, mezinarodne uz- 
navanych kritiku (Roger Ebert, Pauline 
Kael, Leonard Maltin ad.), 


• tolik detailne zpracovanych bio- 
grafii a filmografu, 

• tolik kvalitnich obrazku, zivotopis- 
nych portretu, filmovych klipu, zvuko- 
vych dialogu a hudebmch ukazek z ta¬ 
koveho mnozstvi filmu, 


• tolikzajimavych clanku, informa¬ 
ci a definici. 

V Cinemanii najdete vse, co vas za- 
jima o hercich, reziserech, producen- 
tech a dalsich lidech ze sveta filmu. Na¬ 
jdete rychle data, kdy byl ktery film na- 
tocen a uveden, kdo v nem hral, kdo 
ho reziroval, kde to bylo ... Nemuzete- 
li si vzpomenout, kdo hral toho Jacka 

ve filmu.staci nekolik vterin a mate 

to na obrazovce. Nemusite znat pres- 
ne jmena ani nazvy, staci nekolik pis- 
men. 

Ale Cinemania je mnohem vice, nez 
jen zdroj faktografickych udaju. Je do- 
statecne rozsahla a do hloubky jdouci, 
aby vas mohla dlouhe hodiny bavit. 
Pfeskakujete pomoci hypertextovych 
odkazu zjednoho materialu do jineho, 
hledate souvislosti, srovnavate nazo- 
ry ruznych recenzentu na urcity film 
s nazorem vlastnim. Prohlizite souvise- 
jici obrazky, vidite jak herd starnou. 
Sentimentalne si zavzpominate pfi 
kratkych hudebnich ukazkach nebo 
charakteristickych dialozich. 

Oproti lonske verzi je v te letosni 
mnoho novinek. 

• Jsou pridany hypertextove linky 
z zivotopisu k ostatnim materialum. 
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Iftol Forman 



Takhle jsme si nasli v Cinemanii 
Mi lose Form an a 


AKA: 

Occupation: 

Also: 

Born: 

Education: 


Tomas Jan 
Director 

screenwriter, producer 
February 18,1932, 
Caslav, Czechoslovakia 
University of Prague 
(film); FAMU, Prague 

Milos Forman stands as one of the few established 
foreign directors to find consistent success within 
the American film industry. Like Fritz Lang, Forman 
was an influential filmmaker in his homeland who 
went on to achieve equal influence in Hollywood. 
Forman's Czechoslovakian films, including Loves of a 
Blonde (1965) and TheFirb-ien's Ball (1968), marked 
a distinct thematic and stylistic break with the prior 
generation of filmmaking in that country, and they 
played a major role in shaping the Czech NewWave 
of the 60s. These films were characterized by an 
ironic humor and detailed observation of character for 
which Forman has become well known. 
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Oznacite jakou mate naladu a Cinemania Suggests 
vam vybere vhodne filmy 


ii Cinemania Online 


Have a modem? Turn it on and check out Cinemania online; 


m 


Keep your Cinemania CD up to date with the latest 
movie reviews and artist information; _ / 


1 Share your thoughts and recommendations with other 
movie lovers, talk with the movie makers, and get the 
latest news from Hollywood! 


■ Need to Contact Microsoft? Connect to the Microsoft 
Support Desktop for assistance and answers to 
co mmon q uest ions. ___ _____ 



Monthly 

Updates 


MSN 

Forum 


Support 

Desktop 


To get started with Cinemaala online, click the button for an 
area that interests you. 


Help 


Close 


Z Microsoft Network ci z internetu si muzete pravidelne kazdy 
mesic nahravat aktualni dodatky 


Takjakctete a narazite napr. na nazev 
filmu, staci t’uknout a jste v nem. S ob- 
razky, popisem, obsazemm, nekdy i vi- 
deoukazkou. 

• Vice zivotopisu stejnych osob. 
U nekterych vyznamnejsich postav fit- 
move historie prinasi vice zivotopisu, 
treba z rannejsiho a pozdniho obdobi 
jejich kariery. 

• Vice udaju o obsazeni a tvurcich 
vice nez 9000 filmu z Motion Pictur 
Guide. 

• Mnozstvi novych clanku, zahrnu- 
jicich i popis novych technology, zanru, 
studii a distributoru, nechybi ani eseje 
znamych autoru. 

• Statistiku vice typu oceneni - ne- 
jen Oscaru Americke filmove akade- 
mie, ale i nekterych dalsich velkych fil- 
movych asociacf a filmovych festivalu. 

• Snad nejvyznamnejsl je moznost 
prubezne aktualizace Cinemanie. Po- 
trebujete k tomu modem a pripojeni 
k Microsoft Network ci k Internetu. Pra¬ 
videlne tak muzete ziskavat nejnovejsi 
informace o novych filmech, jejich re- 
cenze a kritiky, novinky ze sveta stribr- 
neho platna. Muzete si precist zajima- 
ve aktualni clanky a uvahy, ale take pri- 
mo diskutovat s dalsimi filmovymi fa- 
nousky. Vsechny tyto nove informace 
se automaticky zaradi do vasi Cinema¬ 



nie, tzn. ze pri jejich prohlizeni nebo 
vyhledavani pozdeji nerozeznate, jestli 
je cerpate z CD-ROM nebo z pevneho 
disku, kam byly z pocitacove site na- 
hrany. Komfortni obsluzne rozhrani 
zustava zachovano pro vsechny infor¬ 
mace stejne. 

• Samozrejme pribylo i mnozstvi 
novych klipu, dialogu, hudebnich uka- 
zek a fotografii. 

Muze se samozrejme stat, ze pres 
bohatost Cinemanie tarn nektere sve 
oblibene filmy nebo ukazky z nich ne- 
najdete. Autori se vam predem omlou- 
vaji s tim, ze je nekdy velice tezke zi- 
skat povoleni k jejich zarazeni od drzi- 
telu autorskych prav, a trva to mnohdy 
nekoiik let - to je ale prislibem, ze se 
mozna jednou dockate. 


A nyni jeste trochu technickeho po- 
pisu. Pri spusteni programu si muzete 
vybrat, co chcete zrovna delat - jestli 
vyhledavat vase oblibence, jen tak si 
cist a prohlizet, vyhledavat se zretelem 
na vasi momentalni naladu nebo za- 
mereni, doplnovat aktualni informace 
z Microsoft Network nebo tvorit seznam 
filmu, ktere si chcete vypujcit z pujcov- 
ny nebo zakoupit na kazete. 

Uvnitr Cinemanie jste pak jiz jako 
v jakekoliv jine kvalitni encyklopedii. 
Podstatou je hypertext a vyhledavani. 
Vyhledavat muzete podle zadanych 
jmen, nazvu nebo jejich casti. Muzete 
hledat take pouze mezi obrazky, video- 
ukazkami nebo zvukovymi nahravka- 
mi. Pri hledani mate k dispozici mnoz¬ 
stvi filtru, ktere vam je usnadni - muze¬ 
te si zvolit zemi puvodu, zanr, ziskana 
oceneni a diplomy, u osob obor, funk- 
ci, muz/zena, atd. Celkem 20 356 filmu, 
4362 lidi, 930 odbornych clanku (kro- 
me recenzi a kritik). 


Ne kazdy je milovnik filmu, ale i upl- 
ne obycejny clovek se Cinemanii rad 
chvili posedi a brzy zjisti, co vsechno 
zajimaveho se z ni muze dozvedet. 
Afilmovy fanousek? Pro nej je nepo- 
stradatelna! 
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■ Maltin Review 

■ Kael Review ■ Awards 




Josef Sebanek 
Jan Vostrell 


Director 

MiloS Forman 
Cast Includes 

Hana Brejchova 
Vladimir Pucholt 
Vladimir Mensik 

Review 

Sweet, poignant tale of idealistic shoe-factory worker 
Brejchova, and what happens after she spends the 
night—and falls in love with—womanizing pianist 
Pucholt. Gentle comedy-drama is both entertaining and 
revealing. 


Filtry vam pomohou rychle najit, co hiedate. Zkusili jsme hledat 
ceske komedie navrzene na oceneni - a ze ctyr zobrazenych 
(nahore) jsme si vybrali Laskyjedne plavovlasky (vpravo) 












































































Windows 95 se pomalu zaby- 
dluji na nasich pocitacich - a ti co 
jeste vahaji, sbiraji porad infor- 
mace o tom, k cemu jim to bude, 
co jejich oblibene hry pod MS- 
DOS ap. Pokusime se tedy shr- 
nout, jakyje „vztah“ Windows 95 
k multimediim a hram. 

Zvuk a video v pocitaci - ktere spo- 
lu s textem a obrazky naplnuji pojem 
multimedia, jsou v nasich pocitacich 
stale beznejsi. Pouzivaji se k demon- 
strovani konceptu, ktere by jinak byly 
hure pochopitelne, k priblizeni vzdale- 
nych krajin a jejich atmosfery, k vytvo- 
reni realistickych scenerii v soucas- 
nych pocitacovych hrach. Jejich prvky 
se vyskytuji ale i v tak beznych a kaz- 
dodenich zalezitostech, jako je ohlase- 
ni dosle posty. Ceny hardwarovych 
„nutnosti“ pro multimedia behem neko- 
lika let poklesly na zlomek sve puvod- 
ni vyse a zvukova karta a mechanika 
CD-ROM v celkove cene nekolika tisic 
korun jsou uz dnes take terrier stan- 
dardni vybavou. 

(Stenarum teto rubriky ale neni jiste 
zapotrebi vysvetlovat, co jsou multime¬ 
dia a co je k nim zapotrebi. Tech par 
slov uvodem je zde proto, aby bylo 
mozne konstatovat, ze toho vseho si 
byli samozrejme vedomi i tvurci posled- 
ni verze operacniho systemu - Win¬ 
dows 95. 

Prinos Windows 95 tak zacina jiz od 
hardwaru. Mnoho z vas jiste zazilo, ze 
instalace zvukove karty a mechaniky 
CD-ROM do pocitace neni vzdy zcela 
jednoduchou a rychlou zalezitosti, ob- 
zvlaste kdyz uz v pocitaci „neco je“. 
Windows 95 vychazeji vstric technolo- 
gii Plug-and-Play- „zasun a hraj“. U no- 
vych vyrobku to bude doslova - budou 
vybavene urcitym „protikusem“ teto 
technologie a nebude jiz nutne cokoliv 
nastavovat, vse probehne bez vaseho 
vedomi. Ale i u starsich zvukovych ka- 
ret a mechanik CD-ROM je cely proces 
vyrazne usnadnen. Operacni system si 
sam vsechna zarizeni „osaha“, zjisti 
jejich nastaveni, a zjisti take, zda neko- 
liduje s nastavenim ostatnich zarizeni 
v pocitaci. Krok za krokem vas vede ve 
spolupraci, a jedine co musite udelat, 
je odpovidat na otazky, mozna nastavit 
nejake propojky na karte (takovy caro- 
dej zatim Windows nejsou) a mozna 
vlozit disketu s ovladaci k pfipojovane- 
mu zarizeni (mozna proto, ze pro na- 
prostou vetsinu bezne pouzivanych 
zarizeni Windows 95 ovladace maji). 

Novou vlastnosti je tzv. AutoPlay. 
Po vlozeni „cedecka“ do mechaniky 
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Sound Recorder ve Windows 95 


zacne bud’ samo hned hrat (je-li zvuko¬ 
ve), nebo se spusti prislusna aplikace 
na nem ulozena, nebo alespon - je-li 
stars! a neni vstricne - se vam nabidne 
nekolik moznosti, co s nim. 

Diky zdokonalene digitalni kompre- 
si zvukovych nahravek a videa a 32- 
bitovemu pristupu k souborum na CD- 
ROM (je-li primo podporovan Windows 
95, tj. bez vlastnich ovladacu) je vsech- 
no plynulejsi a rychlejsi. 

Pri jen trochu lepsim hardwaru je uz 
prijatelne i celoobrazovkove video ve- 
likosti 640x480 pixelu, na rozdil od 
„tancujicich postovnich znamek“ ve 
Windows 3.1. 

Se zakladnimi nastroji Windows 95 
pro multimedia muzete napr. pridavat 
zvuky k dokumentum (napr. namluveny 
komentar k tabulce v Microsoft Excel) 
nebo prirazovat zvuky ruznym udalos- 
tem - napr. misto obvykleho „ta-da“ pri 
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CD-Piayer ve Windows 95 


spusteni Windows muzete zaridit, aby 
se ozvalo „Dobry den pane“ ap. K tomu 
je v Prislusenstvi Sound Recorder. 
Muzete nastavit format zaznamu a kva- 
litu - od mono 8 bitu a vzorkovani 4 kHz 
az po stereo 16 bitu a vzorkovani 44 
kHz (samozrejme v souladu s paramet- 
ry vasi zvukove karty). Soud Recorder 
zaznamena maximalne 60 sekund, po- 
uziva format wave a dava souborum 
koncovku .wav. 

Ke sve praci si muzete poustet hud- 
bu primo z CD-mechaniky, vest si kom- 
pletni evidenci CD i skladeb, vybiratsi 
skladby (stopy) ktere chcete slyset, 
a samozrejme pohodlne nastavovat 
hlasitost a zvukove korekce. K tomu je 


v Prislusenstvi Windows 95 CD-Play- 
er (Prehravac CD). 

K prehravani animaci, videoklipu 
a vsech druhu zvuku slouzi Media Play¬ 
er. Stupnice pod bezcem muze ukazo- 
vat stopy, cas, popr. obrazky ( frames) 
u videa. Jedno z hlavnich vyuziti Me¬ 
dia Player je k vkladani nebo propojo- 
vani multimedialnich souboru do doku- 
mentu. 

Windows 95 a hry 

Pokud jde o hry, tak se konecne 
Windows dostaly „na uroven". Pokud 
jste vasnivymi hraci, jiste mate sve 
zkusenosti s tim, ze predchozi verze 
Windows nebyly pro hry zrovna nej- 
vhodnejsi platformou. Pro mnoho her 
byly prilis pomale, nabizely malo multi¬ 
medialnich funkci a mely problemy se 
systemovymi prostredky. 

Donedavna tvorily hry pro Windows 
jen zlomek jejich celkoveho mnozstvi. 
Vetsina her byly programy pro MS- 
DOS. Bylo to proto, ze vrstvy softwaru, 
ktere pridavaly Windows mezi pocitac 
a hru, drasticky snizovaly jeji vykon 
a moznosti. Hry se snahou o maximal- 
ni zvukove efekty a s mnoha videosek- 
vencemi potrebuji vyuzit pamet’a rych- 
lost pocitace zcela na maximum a pro¬ 
to casto primo ovladaji hardwarove 
komponenty pocitace. 

Je skoda, ze omezeni predchozich 
verzi Windows zpusobila, ze vetsina 
programatoru hertvorila pro MS-DOS. 
Jednou z hlavnich vyhod Windows je 
nezavislost na hardwarovych zarize- 
nich, a to muze programatorum velice 
usnadnit praci, protoze ji za ne jiz ude- 
lal nekdo jiny. Pro Windows jsou nyni 
k dispozici programatorske knihovny 
WinG, ktere by spolu s vykonem a kom- 
patibilitou Windows 95 mely programa- 
tory her privest pod jejich strechu. 

Spolu s vytvorenim lepsiho prostre- 
di a vetsich moznosti pro hry pro ne 
psane poskytuji Windows 95 i mnohem 
lepsi podminky pro spousteni her psa- 
nych pro MS-DOS, ktere vyzaduji vet¬ 
sinu systemovych prostredku. 

Windows 95 davaji programum pro 
MS-DOS vice pameti a lepsi pristup 
k hardwaru. Zjistite, ze hry, ktere pod 
Windows 3.1 nesly spustit, funguji pod 
Windows 95 naprosto hladce a bez 
problemu diky lepsi sprave pameti a sy¬ 
stemovych prostredku. Pokud by pre- 
trvavaly problemy, Ize nastavit pro da- 
nou hru vice pameti. A pak je zde jeste 
krajni moznost, spustit hru v MS-DOS 
mode. To ovsem predpoklada uzavreni 
vsech ostatnich programu a aplikaci. 















VOLNE SIRENE PROGRAMY 

RUBRIKA PC HOBBY PRIPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ 


HEX WORKSHOP 

Autor: Breakpoint Software, P.O. 
Box 4629, Stamford, CT 06907-0629, 
USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1, 
Windows 95, Windows NT. 

Hex Workshop je mocna pomucka 
pro ty, kteri radi lezou „pod povrch“ 
souboru a pocitacu vubec. Umoznuje 
editovani na urovni bitu a bajtu, a to 
s mnoha funkcemi textovych editoru - 
vyjmi, vloz, zkopiruj, vymaz, vyhledej, 
nahrad, jdi na ...,porovnej a i undo. 
Krome zakladniho programu Hex Edi¬ 
tor obsahuje jeste Hex Calculator , Bit 
Manipulator a Base Converter. 
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Hex Calculator 
pro bezne 
pocetni ukony 
s cisly 

v sestnactkove 
a desitkove 
soustave 


Bit Manipulator 
pro bitove 
operace 
na cislech 
v sestnactkove 
a desitkove 
soustave 

Hex Editor poskytuje pri praci pru- 
bezne na stavovem pruhu potrebne 
udajejako velikost souboru, pozici kur- 
zoru v souboru a interpretaci hexadeci- 
malnich dat. Adresy mohou byt zobra- 
zeny v desitkove nebo sestnactkove 
soustave a data mohou byt interpreto- 
vana v mnoha ruznych formatech - 
byte, short, long, float, double, signed, 
unsigned, Intel, Motorola. Vyhledavat 
muzete desitkove nebo sestnactkove 
hodnoty nebo znaky ASCII. Porovna- 
vat Ize dva soubory nebo dve casti stej- 
neho souboru s nastavitelnym zacat- 
kem obou cast!. K dispozici je dale ge¬ 
nerator kontrolnlch souctu, ktery umoz- 
nuje generovat kontrolni soucet pro 
cely soubor nebo jeho cast. V soucas- 
ne verzi jsou podporovany formaty 
Checksum, CRC-16, CRC-16/CCITT 
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Hlavni pracovni okno Hex Editoru z Hex Workshop 


a CRC-32. Poprve vteto verzi Ize krome 
souboru editovat i disky (pevne i diske- 
ty). Analogicky souborum se zobrazu- 
je cislo sektoru, celkovy pocet sektoru, 
velikost sektoru, pozice kurzoru v sek¬ 
toru a interpretace dat. Jsou k dispozi¬ 
ci vsechny funkce jako pri editovani 
souboru. 

Pracovni okno si muzete upravit po- 
dle vlastniho vkusu zmenou fontu, ba- 
rev a poctu zobrazovanych sloupcu, 
k dispozici je i mnozstvi klavesovych 
zkratek. Lze nastavit i automaticke za- 
lohovani souboru, s kterym pracujete, 
a nastavit si velikost vyhrazene pame- 
ti pro funkci undo. 

Hex Calculator je miniaturni kalku- 
lacka, umoznujici scitani, odcitani, na- 
sobeni a deleni desitkovych a sest- 
nactkovych cisel (i v jejich kombinaci). 
Pouziva dlouhe hodnoty cisel bez zna- 
menka a nepodporuje zaporna cisla 
a zlomky. 

Bit Manip w/aforjejiny typ miniatur¬ 
ni kalkulacky - pro logicke funkce. Pod- 
poruje logicky soucet, logicky soucin, 
negaci, exclusive or a posun bitu vlevo 
a vpravo, a to opet pro desitkova i sest- 
nactkova cisla. Obe kalkulacky mohou 
byt na obrazovce zafixovany trvale vi- 
ditelne. 

Base Converter prevadi cisla mezi 
desitkovou a sestnactkovou soustavou 
(obousmerne) a zaroven je zobrazuje 
i v binarni podobe. Pro konverzi Ize 
specifikovat poradi bajtu (Intel nebo 
Motorola/Raw Hex) a typ dat (byte, un¬ 
signed byte, short, unsigned short, 
long, unsigned long, float, double). 

Registracni poplatek za Hex work¬ 
shop je 20 USD. Program zabere v roz- 
balenem stavu na disku asi 850 kB a je 
v archivnim souboru hworks32.zip. 



Byte Order: 

Data Type: 
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Base Converter pro prevadeni cisel mezi 
sestnactkovou a desitkovou soustavou 


VirusScan 95 

Autor: McAfee, 2710 Walsh Ave¬ 
nue, Santa Clara, California, 95051- 
0963 USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 95. 

VirusScan je snad nejpopularnejsi 
antivirovy program, tentokrat ve verzi 
pro Windows 95. Detekuje, identifiku- 
je a zneskodnuje zname pocitacove 
viry. Krome souboru kontroluje i pamet’ 
a systemove oblasti disku. Nalezne-li 
vir, ve vetsine pripadu ho umi odstranit 


KUPON 

FCC-AR 3/96 

pfilozite-li tento vystfi^eny kup6n k vast 
objednavce volne §lrenych programu 
od FCC Folprecht, dostanete 
stevu 10%. 

SHAREWARE 





Programy od FCC Folprecht 
si muzete objednat na adrese 

FCC Folprecht, s.r.o. 
SNP 8 

400 11 Osti nad Labem 

tel. (047)44250, fax (047)42109 


a opravit puvodni soubor do original- 
mho stavu. 

VirusScan95 je primo zaclenen do 
uzivatelskeho rozhrani Windows 95 
prostfednictvim kontextovych nabidek 
oteviranych pravym tlacitkem mysi. 
Ukazete-li na soubor (.exe nebo. com), 
disk nebo slozku (adresar), at’jiz v Pru- 
zkumnfku (Explorer) nebo v nekterem 
jinem okne (Muj pocltac), po stisknuti 
praveho tlacitka mysi se vam otevre 
nabidkove menu a mezi jeho polozka- 
mi je i Scan for Viruses. Tuknete a uz 
to pracuje. Program Ize samozrejme 
spustit i klasickym zpusobem a zadat, 
co vsechno chcete „proverit“. Muzete 
si zvolit, ma-li program skenovatvsech- 
ny soubory nebo jen programy, a po- 
kud programy, tak co vsechno se mezi 
ne pocita (jake pfipony). Je-li mist vice 
a kontrolujete jeopakovane, muzete je 
zapsat do seznamu (textovy soubor) 
a zadat pak programu VirusScan95 ten- 
to seznam (nazvem souboru, napr. 
seznam.txt). V konfiguracmm souboru 
muzete nastavit nektere parametry - 
napr. automaticky start, automaticke 
ukonceni, vynechani pameti, vynecha- 
ni boot sektoru ap. 

Protoze jde o pravou 32-bitovou ap- 
likaci, VirusScan muzete spustit ve vice 
kopiich a skenovat tak soucasne vice 
souboru nebo disku. Vysledek prace 
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V kontextovem menu Microsoft Windows 
95 se vam automaticky po nainstalovani 
VirusScan95 objevi polozka 
Scan for Viruses 





Takhle vypada 
znamy VirusScan 
v provedeni pro 
Windows 95 
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File Help 


j Where Sc What j| Actions 

1 Reports j 


Scanjn: |CA 

[ j Browse... | j 

PI Include subfolders 

C All files 

PI Compressed files 

© Program files only 

Program Files... | 


Scan Now~~| 
Stop | 
New Scan~| 



programu muzete nechat automaticky 
zapsat do souboru. Pouzivate-li utilitu 
System Agent z Microsoft Plus!, muze¬ 
te ji naprogramovat spolu s nastavemm 
VirusScan95 tak, ze bude v urceny cas 
pravidelne skenovat vami vybrane ob- 
lasti vaseho pocitace. 

Registracni poplatek za program 
VirusScan95 je 65 USD. Je v samoroz- 
balovacim instalacmm souboru s ozna- 
cenim si95H 10e.exe dlouhem 868 kB 
a po rozbaleni zabere na pevnem dis¬ 
ku asi 1,4 MB. 



COILBUILDER VSR 1.0 

Autor: Jenna Design, Suite B, 1436 
Cherry Crescent West, Kelowna, BC, 
CANADA VIY 3X8, e-mail: jenna.de- 
sign@awinc.com. 

HW/SW pozadavky: 4 MB RAM, 
Windows 95, Windows NT. 

CoilBuilderje zasejednou program 
pro techniky a bastlire. Umi vypocitat 
civky - na zelezovem jadru, na feri- 



Takto se vam program CoilBuilder prihlasi 
- nekterou z peknych ikon si zvolite typ 
civky, ktery potrebujete navrhnout 


tovem jadru nebo vzduchove. Je podle 
autora urcen pro radioamatery a patri 
do serie QRP HomeBuilder. 

Hezkymi ikonami v zakladnim okne 
programu si vyberete typ civky, do dal- 
siho tfmto otevreneho okna vepfsete 
potrebne vstupni udaje - prumer civky, 
jeji delku a pozadovanou indukenost. 
Indukcnost muze byt pro vzuchove civ¬ 
ky a civky se zelezovym jadrem v roz- 
sahu 0,1 az 80 mikrohenry, pro feritove 
civkyvrozsahu0,1 az80 milihenry. Po 
stisknuti Calculator)sou vam vypocita- 
ne hodnoty nabidnuty „celou vetou“ 
v okenku, ve kterem se da editovat, ko- 
pirovat, mazat a cokoliv doplhovat - ta- 
kovy mini editor, ktery pojme az 5000 
znaku. Text muzete prenest pres clip¬ 
board do sveho obvykleho textoveho 
editoru, nebo ho primo z CoilBuilder 
vytisknout. 

Program CoilBuilderje freeware, 
zabere na pevnem disku asi 230 kB a je 
v souboru oznacenem cbvsr1.zip. 
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V tomto okenku zadavate 
vstupni parametry - 
prumer civky, jeji delku 
a pozadovanou indukcnost 


Po stisknuti tlacitka 
Calculation se vam 
takto pratelsky vypisi 
pozadovane 
vysledky 


























VYBRANE PROGRAMY 



COMPUTER 

JIMAZ 


MOZART 

Autor: David Webber, 484 Warring¬ 
ton Road, Cuicheth, Warrington, WA3 
5RA, UK. 

HW/SW pozadavky: MS Windows 
3.1+ (doporucen je procesor 80486 
a videoakcelerator), hodi se libovolna 
zvukova karta podporovana v MS Win¬ 
dows. 

Vyborny editor notovych osnov pro 
Windows. Puvodne si ho pouze pro 
vlastni potrebu sestavil nadseny saxo- 
fonista-amater. Jeho umyslem bylo vy- 
tvorit specializovany „textovy editor" na 
noty, ve kterem by si mohl snadno sepi- 
sovat party pro cleny sve hudebni sku- 
piny. Zajem, ktery prvni verze progra- 
mu vyvolala, vsak predcil ocekavanf 
a program byl podstatne rozsiren. 

Co Mozart umi? Nejblfze je zmfne- 
na paralela s textovym editorem. Mo¬ 
zart se chova velmi podobne jako tre- 
ba Word, jenom misto pi'sma a inter- 
punkcmch znamenek pracujete s nota- 
mi a dalsfmi hudebnfmi symboly. Edi- 
tace je samozrejme prizpusobena spe- 
cifikum notoveho zapisu, takze mate 
k dispozici vkladam a ruseni taktu, zvy- 
sovam'/snizovam noto pulton, transpo- 
zici o oktavu, pripisovanf textu a dalsi 
nastroje. Stejne pruzne je i formatovam 
stranky - okraje, zahlavf, vzdalenost 
mezi radkami a osnovami jednotlivych 
partu, moznost zadat zvlast’ format tituI- 
ni strany... Sotva si vymyslite neco, cfrn 
byste Mozart privedli do rozpaku. 

Pritom u rady funkci Ize pracovat 
s jednou notou, se skupinou not nebo 
s taktem, v ramci jednoho hlasu nebo 
vsech najednou (zakladm verzezvlad- 
ne hlasy tri). Diky solidni funkci Zoom 
muzete zobrazit nahled cele stranky 
(Zoom 39%) i detailm obrazek nekoli- 
ka not s doprovodnym textem (Zoom 
500%). Standardne pouzivany rastro- 
vy font zajist’uje dostatecne rychle zo- 
brazovanf pri malem rozliseni, volitel- 
ny vektorovy font se zase stara o kvalit- 
ni tiskovy vystup. Mozart umoznuje 
soucasne otevrit vice souboru, coz 
spolu s obligatnimi funkcemi vyjmi 
a Wozvyuzijete pri psani partu, ktere se 
podobaji necemu, co uz mate hotove. 

Na miste je zduraznit, ze Mozart 
neni sekvencer, ale editor notovych os¬ 
nov. Jako vstupni zanzeni pouziva vy- 
hradne mys a klavesnici, externi MIDI 
klavesy vam budou (alespon prozatim) 
k nicemu. Moznosti vystupu jsou naste- 
stf bohatsi, krome kvalitniho tisku Ize 
skladby exportovat do souboru ve for- 
matu MIDI nebo primo prehravat (do- 
konce mate na vybranou mezi klasic- 
kou rytmizaci a swingovym rytmem - 
inu, autor hraje na saxik...). Jestlize se 
zabyvate hudbou a nemate dost penez 
na nakup profesionalmho systemu 
(napr. Encore), nevahejte a Mozart si 
vyzkousejte. Mozna prijdete na to, ze 


i ten umf vie, nez dokazete pri praci 
vyuzit. 

Registracni poplatek je 20 liber (+5 
liber na postovne; v CR u firmy JIMAZ 
za asi 1350 Kc), zkusebm Ihuta 30 dni. 
NestacMi vam tri hlasy standardm ver¬ 
ze, priplat’te pet liber (250 Kc), autor 
vam posle rozsfrenou Virtuoso Edition, 
ktera zvladne az 64 hlasu... Volne si're- 
nou verzi najdete na distribiem diskete 
ci'slo 3,5HD-9890 firmy JIMAZ (po roz- 
balern' zabi'ra na disku asi 2 MB). 

PhotoVision Pro 

Autor: Software Vision Corporation, 
Box 1734, Pinellas Park, FL 34664- 
1734, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1. 

Velkoryse vybaveny program, ktery 
vyuzijete predevsim pri praci s bitma- 
povymi i vektorovymi obrazky, ale take 
pri snimani obrazovky ve Windows a pri 
sestavovanf slide-shows. 

PhotoVision nabi'zi nepreberne 
mnoho funkci zamerenych na zpraco- 
vani barevnych obrazku ve vsech zna- 
mych formatech - vyjmenovavat bitma- 
pove by byla ztrata casu, protoze si nej- 
spi's nedokazete vzpomenout ani na 
jediny, kterym byste PhotoVision pfi- 
vedli do rozpaku. Zato vektorove for- 
maty s potesem'm vyjmenujeme, jezto 
jejich prima podpora je u podobnych 
programu unikat - CorelDraw! CDR, 
Autodesk DXF, Micrografx DRW, Lo¬ 
tus PIC, WordPerfect WPG, HPGL, 
CGM a GEM. Za zmi'nku stojf, ze Pho¬ 
toVision u ztratoveho kompresm'ho al- 
goritmu formatu JPEG umoznuje ex- 
perimentovat s ruznymi kompresnimi 
faktory a hledat idealm pomer mezi 
kvalitou sm'rnku a delkou souboru. 

Pokud jde o editacm moznosti, tvori 
standardm vybavu funkce pro zmenu 
jasu, kontrastu, ostrosti, sytosti a ba- 
revne hloubky (pri redukei Ize volit ze 


sedmitypu ditheringu!), rotace (libovol- 
ny uhel), zrcadlem', zvetsovam a zmen- 
sovarn', orezavani a moznostdoplnovat 
obrazky textem a zakladm'mi geomet- 
rickymi utvary. Jeste zaji'mavejsi jsou 
ale specialm' efekty a transformace: 
Mosaic (funkce podobna televizm'mu 
sifrovam' tvari), Vibrate („roztreseni“ 
obrazku), Charcoai (kresba uhlem), 
Emboss (gravfrovam), ruzna zaostro- 
vani nebo rozostrovam, zvyraznovani 
hran ap. 

Pritom nejste omezeni preddefino- 
vanymi transformacemi - di'ky moznosti 
definovat ctvercovou matici vlastni „fil- 
tr“ mate volne ruce pro experimen- 
tovam's temi nejdivocejsi'mi efekty. 
Schopnost pracovat s uzivatelsky de- 
finovanymi transformacemi by samot- 
na stacila k tomu, aby se vam koupe 
PhotoVision vyplatila. A to porm'jmne 
solidni modul pro sestavovanf slide- 
shows nabfzejfcf dve desftky ruznych 
zobrazovaefeh efektu, integrovanou 
podporu skeneru kompatibilnfch se 
standardem TWAIN a... S trochou nad- 
sazky Ize PhotoVision Pro for Windows 
oznacit za sharewarovy Photoshop 
nebo PhotoStyler... 

Jedinou, pro majitele pomalejsfch 
pocftacu vsak pomerne vyznamnou vy- 
hradou je rychlost provadenych opera- 
cf - i na rychlych pocftacfch 486 si na 
vygravirovanf nebo horkovzdusne roz- 
tresenf chvfli pockate. 

Zkusebnf Ihuta je 30 dm, registracni 
poplatek 59 USD (+10 USD postovne; 
v CR u firmy JIMAZ 2000 Kc), po roz- 
balenf zabere program na disku asi 1,8 
MB. PhotoVision Pro je na diskete cfs- 
lo3,5HD-9900 firmy JIMAZ. 


JIMAZ spol s r. o. 

prodejna a zasiikova sluzba 
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Univerzalm antenm clen 


Vsechny profesionalni transceivery 
vyrabene pro radioamatery v posled- 
nich 20 letech maji vystup pro asymet- 
ricky napajec o impedanci 50 Q. V po- 
sledni dobe jsou drazsi typy vybaveny 
i automatickym antennim clenem, kte- 
ry je schopny prizpusobit impedance 
v rozmezi asi 30 az 100 Q. Takova „vy- 
mozenost" zvedne cenu asi o 300 $ 
(450 DM) a to je neumerne mnoho za 
promennou civku a dva kondenzatory 
- ovsem „pohodli“ automatickeho dola- 
d’ovani pri prepnuti z pasma na pasmo 
aninemuze byt zadarmo. 

Rada amateru, kteri vychvaluji au- 
tomaticky antenni clen, si vsak neuve- 
domuje, ze ten selhava v pripadech, 
kdy potrebujeme prizpusobit antenu 
LW. Pak nezbyva, nez na vystup zara- 
dit dalsi impedancm transformator. Ze 
to nem problem jen nekolika malojed- 
notlivcu, svedci velky vyber profesional- 
nich antenmch prizpusobovacich cle¬ 
nu, ktere jsou na trhu, obvykle doplneny 
mericem CSV (PSV) a vykonu, mnoh- 
dy v efektmm provedeni analogoveho 
dvouruckoveho pristroje. Z nich je snad 
nejpopularnejsi typ 949C od firmy MFJ 
(cena asi 140 $) - jeho popularita ma 
puvod ve velmi dobrych vlastnostech a 
jednoduchosti obsluhy. Obecne Ize an¬ 
tenni clen resit jako clanek L, T ci n, a 
to bud’ve forme dolni (obr. 1) nebo horni 
(obr. 2) propusti. Nejcasteji se pouzi- 
vaji clanky T podle obr. 2, nebot’ toto 
provedeni je konstrukcne jednodussi, 
i kdyz z hlediska lepsiho potlaceni vys- 
sich harmonickych kmitoctu mene 
vhodny. Z hlediska „kvality“ prizpuso- 
beni jsou obe zapojeni rovnocenna. 

Na obr. 3 vidite, jak problem anten- 
niho clenu vyresili konstrukteri firmy 
MFJ. Na vstupu jsou zapojeny dvouroz- 
sahove (30, 300 W) indikatory vykonu 
a CSV. Prizpusobovaci clanek je tvo- 
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Obr. 1. T clen - dolni propust 


LTJ 


Obr. 2. T clen - horni propust 


fen dvema otocnymi kondenzatory o ka- 
pacite asi 200 pF a prepinatelnou (12 
poloh) civkou o celkove indukcnosti asi 
30 pH. Dalsi prepinac umoznuje pripi- 
nat umelou zatez 50 £2/300 W, dva sou- 
ose vystupy pres antenni clen nebo by¬ 
pass" (prime propojeni anteny na 
transceiver), vystup pro dratovou ante¬ 
nu, prip. pri pripojeni balunu 1:4 
i pro symetricky napajenou antenu. 

Zapojeni muzete podle svych moz- 
nosti znacne zjednodusit a pine vyhovi 
i jeho zjednodusena forma, kterou si ze 
stareho „srotu“ muzete zhotovit. Zpu- 
sob, jak jsem uvazoval a realizoval svuj 
antenni clen k TS-850S, zde popisi a 
kazdy ma moznost si vybrat to, co bude 
povazovat za vhodne. 

a) Zavrhl jsem mereni vykonu a 
CSV, ponevadz to je dnes u kazdeho 
tovarniho zarizeni. Dvoji mereni za se- 
bou nema smysl, dalo by se vyuzit jen 
v pripadech, kdyz je antenni clen umis- 
ten az u anteny a s transceiverem je 
propojen delsinn souosym kabelem. 


b) Mezi soucastkami, ktere se mi leta 
povalovaly na pude, jsem nasel diferen- 
cialni kondenzator s kapacitou asi 2x 
250 pF (jeho princip je znazornen na 
obr. 4), ktery se da vyhodne vyuzit. Neni 
vsak nutny, je mozno jej nahradit dve¬ 
ma obycejnymi ladicimi kondenzatory 
s kapacitou asi 2x 450 az 500 pF s obe- 
ma sekcemi zapojenymi seriove, pro vy- 
kony do 100 W napet’ove vyhovi. Mate 
pak ovsem jeden ladici prvek navic. 
Kdo je mechanicky zrucny, muze si di- 
ferencialni kondenzator vyrobit 
i propojenim obycejnych kondenzato- 
ru pres ozubene prevody 1:1 tak, aby 
pri otevirani jednoho se druhy zaviral. 

c) Na amaterskych burzach se v po- 
sledni dobe objevily promenne civky asi 
7 pH: 17 zavitu na keramicke kostre 
o 0 35 mm z ruskych vysilacu, mecha¬ 
nicky vyborne provedene. Praktickym 
pokusem jsem zjistil, ze vyhovi pro pas¬ 
ma 10 az 40 m. Pro 80 m jsem tedy 
zapojil pevnou civku navic. 160 m je 
mozne vyresit stejne, ja z prostorovych 
duvodu radeji pripojil paralelne k civce 
kondenzator. 

d) Nepredpokladam, ze bych kdy 
mel vice nez dve anteny; proto jsem po- 
uzil antenni rele (rovnez z nejakeho 
VKV vraku) a na zadnim panelu mam 
konektor pro souosy svod a zdirku pro 
antenu LW. Cely antenni clen smest- 
nate na pomerne maly prostor (u mne 
„kostka“ 130 x 170 x 100 mm), nesmite 
vsak setrit na kvalite civek. Plati, ze cim 
vetsi Q obvodu, tim mensi ztraty na pri- 
zpusobovacim clenu. Promenna civka 
ma postribreny drat, doplnujici civka ma 
12 zavitu z medeneho dratu o 0 2 mm 
na keramickem formeru o 0 48 mm, 
mezi zavity je mezera asi 1 mm (drat 
jsem navijel spolu s motouzem, vse 
pretrel epoxidovym lepidlem a tesne 
pred jeho zatvrdnutim jsem motouz od- 
motal). 

Doporucuji navinout asi 15 zavitu a 
mezi 10. az 15. udelat z kazdeho zavi¬ 
tu odbocku, abyste mohli experimental- 
ne nastavit optimalni indukcnost. I na 
pasmech 80 a 160 m budete pochopi- 
telne dolad’ovat promennou civku, je 
vsak treba mit rezervu „na obe strany" 
- pri prechodu z CW do SSB casti pas 
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Obr. 4. Princip diferencialniho 
kondenzatoru 
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Obr. 5. Varianta antenniho clenu podle OK2QX 


Obr. 6. Doporucene zapojeni 
antenniho clenu pro symetricky 
napajec 

ma musi'te zmenit nastavem indukcnos- 
ti. 

Vsechny spoje ved’te dratem o 0 nej- 
mene 1 mm a mely by byt co nejkratsi. 
Vysledek predcil ocekavam. Antenmm 
clenem prizpusobite kazdou antenu jak 


se souosym napajecem, tak LW na 
vsech pasmech. Je to az nepffjemne, 
sam jsem napr. odvysilal omylem jed- 
nu „SSB ligu“ na 80 m s triprvkovou 
smerovkou, jen jsem se divil, ze jsou 
nejak spatne podminky... 

Na vstupu transceiveru dosahnete 
vzdy PSV 1:1. Nakonec na obr. 6 jen 
velmi strucne neco pro ty, kdo pouzi- 
vaji symetricky napajec. 

Zajimave zapojeni doporucuje Ge¬ 
orge Dobbs, G3RJV. LI a L2 ma kaz- 
da 6 zavitu pro pasma 10 az 40 m, pro 
80 a 160 m LI ma 14 zavitu a L2 opet 6 


zavitu (vse na 0 60 mm, prumer dratu 
neuveden) - vystacite tedy s jednodu- 
chym prepinamm. Na miste kondenza¬ 
toru je mozne pouzit dual s obema sek- 
cemi zapojenymi v serii. Jeho hridel 
musite prodlouzit izolacm tyckou a kon- 
denzator pripevnit k sasi izolovane, coz 
konecne plati i pro antenni clen podle 
obr. 5. Informace navic muzete ziskat 
jeste studiem literatury: Old Man 4/ 
1993, s. 25: „Universal QRP Match¬ 
box...", CQ 7/1987, s. 45: „MFJ-494C 
Circuit Diagram", QSP 11/1990, s. 12: 
„Der Diferential T-Matcher“. 


Nove KV transceivery na trhu 


O „miniaturnim“ transceiveru TS-50S 
firmy Kenwood jsme se jiz na strankach 
AR zminovali. Byl to skutecne prulom 
do obvyklych rozmeru KV transceive¬ 
ru, u kterych jsme jiz v dobe, kdy se na 
trhu objevil model FT-757 od fy YAE- 
SU, kroutili hlavou, presvedceni, ze dal- 
si zmensovani jiz neni mozne. 

Zrejme informovanost o tom, kterym 
smerem se ubira vyvoj u konkurence, 
je dostatecna a tak se brzy objevil na 
trhu model DX-70 od firmy, kterou jsme 
drive znali vyhradne z oblasti VKV za- 
rizeni - ALINCO. Jako trumf oproti TS- 
50S prinesl krome KV pasem i rozsah 
50 MHz. 

Vzapeti vsak prisla i firma ICOM 
s modelem IC-706, ktery zapusobil po- 
dobne, jako kdyz v mariasi nekdo ohla- 
si „durch“: v krabicce rozmeru autora- 
dia se nachazi vse - transceiver pro KV 
+ 50 MHz + 145 MHz a navic prijimac 
ma prubezne ladeni v rozsahu do 200 
MHz. Pritom podle „papirovych“ udaju 
maji tato zarizem dobre vlastnosti, bo- 
huzel jsem nemel prilezitost odzkouset 
nektere z nich (idealni by bylo to po- 
sledni) v provozu na pasmech a porov- 
nat jejich vlastnosti s jinymi, rozmero- 


ve vetsimi transceivery. Bylo by to jiste 
zajimave. 

U techto transceiveru je relativne pri- 
zniva i cena, ktera se v SRN pohybuje 
v oblasti 2000-2200 DM. Zajemce 
o solidni transceiver vsak zrejme i dnes 
sahne po rozmerove vetsim typu firmy 
ICOM IC-738, ktery vychazi z drive po- 
psanych typu IC-737A prip. IC-736 
nebo TS-450, 850 ap. Tern mene ma- 
jetnym Ize doporucit model IC-707, kte¬ 
ry je jednoduchy, ale zarucuje vsechny 
funkce na vsech KV pasmech, ma ply- 
nule proladitelny prijimac a vystupm vy- 
kon 100 W za pouhych 1590 DM vcet- 
ne MWSt. 

Zacina vsak era zarizem, ktera maji 
- nejen jako „nepovinny doplnek" - digi- 
talni zpracovani signalu. Prvnimi vlas- 
tovkami byly typy TS-950SDX, TS-850 
+ DSP100 a konecne nejnovejsi hit fir¬ 
my ICOM, IC-775 DSP, ktery ma ob- 
dobne jako FT-1000 vf vykon 200 W. 
Bohuzel i jeho cena predstavuje asi dva 
kvalitni transceivery obdobne IC-738. 
U vsech zminenych typu je vsak digi- 
talni zpracovani signalu jen doplnkem 
ke klasickemu a vubec neni nutne vyu- 
zivat jej pri prijmu. 

Prihlasila se opet firma 
KENWOOD, ktera v mo- 
dernizaci amaterskych za- 
rizeni vede. Jeji model TS- 
870 (u nas na trhu od zari 
1995) ma jiz signalovou 
cestu od rn'zke mezifrek- 
vence pine digitalizova- 
nou, vcetne filtru pro upra- 
vu sirky pasma a potlaceni 
sumu. Tento transceiver 
muze byt pine ovladan po- 


citacem a v kratke dobe bude firma do- 
davat i ovladaci program pro operacm 
system Windows. Jen velmi strucne 
nektere vlastnosti: signal je od posled- 
m mf vcetne detekce zpracovavan di- 
gitalne s odlisnymi vlastnostmi pro kaz- 
dy druh provozu: SSB, CW, AM, FSK a 
FM. Pro kazdy mod je mozne nastave- 
m horni a dolni propusti v nekolika kro- 
cich, napr. u SSB je to orezani shora 
v rozmezi 1,4 az 6 kHz ve 12 krocich, 
orezani zdola 0 az 1000 Hz v 10 kro¬ 
cich. Je mozne aktivovat potlaceni si- 
rokospektralmho sumu, vicenasobny 
automaticky notch filtr, potlaceni inter- 
ferencmch zazneju, pro vysilani tripas- 
movy ekvalizer signalu a speech pro- 
cesor, vyuzivat ctyrpamet’ovy telegrafni 
klic, zarizeni ma pro pripojeni klice dva 
konektory a jako „option“ muzeme vyu- 
zit hlasovou pamet’ do delky az 60 s. 

Jiz tento kratky vycet nekterych moz- 
nosti ukazuje, ze se jedna o spickove 
zarizeni a tomu odpovida i cena, ktera 
je ovsem oproti TS-950SDX nizsi, ne- 
bot’ analogova cesta nf signalu je vy- 
pustena (napr. fa R-Com Liberec pro- 
dava TS-870S za 86 800 Kc vcetne 
DPH - vizAR 2/96). 

Pozorny ctenar jiste postrehl, ze chy- 
bi ve vyctu firma YAESU. Zda se, ze od 
umrti puvodniho majitele, ktery byl sou- 
casne aktivmm radioamaterem, vyvoj 
tarn ponekud stagnuje - presto se vsak 
na trh dostava rekonstruovana verze 
„vlajkove lodi", jak byl kdysi transceiver 
FT-1000 nazvan, FT-1000MP rovnez 
s digitalmm zpracovanim signalu. Snad 
tato firma doplni vyber i ve stredni ce- 
nove kategorii modelem, ktery by byl 
tak uspesny, jako kdysi popularm FT- 
757GX. 
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Opusteny kmitocet 


Ing. Otakar Petracek, OK1NB, byl 
dlouholetym clenem redakcm rady caso- 
pisu Amaterske radio. 

Jeho radiova zivotni draha zacala 
v roce 1927, kdyz rodice koupili krystalku 
s velkou valcovou civkou a jezdcem na- 
hore. Maly Ota zridil ve svem koutku 
ustrednu, ze ktere se rozbihaly draty po 
celem byte a kdekoliv bylo mozno pripojit 
sluchatka a poslouchat. Jedna linka kon- 
cila v Otove posteli. Vzpormnal, jak to bylo 
vyhodne, ze mohl pri poslechu usnout a 
nemusel se starat o vypnuti prijimace. 

O deset let pozdeji nahradila krystalku 
Philips-Sinfonietta, ktera fungovala do kon- 
ce Otova zivota. S kolegou z realky, Kar- 
lem Turkem, pozdejsim OK1FN, trenovali 
morseovku a s uspechem absolvovali kurs, 
ktery vedl v rozhlasu stabni kapitan Ra- 
kous, OK2RS. Na realce mel ctyrrozmer- 
ne zaliby: radio, astronomii, meteorologii 
a chemii. Pestoval je stridave vsechny, ale 
po maturite se rozhodl pro chemii. V Cho- 
ceradech na zahrade si zridil meteorolo- 
gickou stanici, ktera slouzila i Statmmu 
ustavu meteorologickemu (tehdyjeste ne 
hydrometeorologickemu) zejmena ke sle- 
dovani bourek a bourkovych srazek. Za 
valky byla povetrnostm situace vojenskym 
tajemstvim a informace o m ani predpo- 
vedi pocasi se nesmely vysilat. Ota vypra- 
covaval predpovedi pocasi a postmistr Ko- 
marek je vyvesoval na uredni desce. 
Predpovedi se darily a mely uspech. Ve 
volnem case chodil na petrinskou hvez- 
darnu, kde se staral o casovou sluzbu. Za- 
kladem byly vedecke casove signaly na 
dlouhych vlnach. K jejich zachycovam 
slouzil pancerovy prijimac s mohutnou 
pakou k ovladam karuselu. Rikalo se mu 
„ponorka“ a chodil od 16 m do 20 000 m 
(metru, ne kHz). Tam Ota nacichl presnym 
casern a oblibil si profesionalni provoz. 

Konec druhe svetove valky jeste nezna- 
menal svobodu pro amaterske vysilani, ale 
v nekterych zemich uz amateri vysilali. Ota 
Petracek pokracoval v poslechu profesio- 
nalniho provozu, ale pilne sledoval i ama- 
terska pasma, zejmena 7 MHz. Tam se ob- 
jevily i stanice OK3RA, OE1MA a D4USA, 
ktere korespondovaly mezi sebou, ale na- 
vazovaly i spojeni s jinymi stanicemi. Sta¬ 
nice OK3RA byla nejaktivnejsi a vyznaco- 
vala se tim, ze dodrzovala jakesi svoje 
uredni hodiny, zacinala vzdy na vterinu 
presne a presne take koncila. Nebyva 


snadne zamerit a najit stanice, ktere se vy- 
skytuji nepravidelne. Na pravidelne pracu- 
jici cernou stanici se mohou zamerovace 
nachystat. Presto si vsak KSR nevedela 
s OK3RA rady. Tusila jen, ze na Sloven- 
sku neni. Ubihal mesic za mesicem a 5. 
kvetna 1946 byly vydany prvni koncese. 
Az jednoho dne D4USA vyslal MSG s pl- 
nou adresou. O svatodusmch svatcich tri 
chlapi preskocili plot a vtrhli k Petrackum: 
Ing. Skop, Kott a policista v civilu. 

„Tak, tady je to knikadlo!“, triumfoval 
Ing. Skop z prazske KSR. Mrzelo ho, ze 
jim stanice OK3RA dala tolik prace, ale 
duvod byl v podstate stejny, jako proc v r. 
1935 nemohly posty najit vysilacku Cerne 
fronty. Hotel Zahori se nachazel v hlubo- 
kem udoli reky, kde se prizemm vlna utlu- 
mila a zamerit odrazenou bylo obtizne. 
I Chocerady lezi v udoli reky Sazavy a ta 
odrazena vlna se spatne zamerovala. 

Afera se uklidnila. Ota Petracek dostal 
5. 7. 1947 koncesi a volaci znacku OKI N- 
B (zkousku delal u Maxe Bollarda, OK1M- 
C, zaroven s Jirim Mrazkem, OKI GM) a k 
Vanocum 1948 tridu B. V te dobe hodne 
vysilal i na 56 MHz. Na ondrejovske hvez- 
darne intenzivne pracoval spolu s Jirim 
Mrazkem, OK1GM, na impulsmm modu- 
latoru pro mereni ionosfery. Cinnost roz- 
siril o pasma 40 m a 10 m a 22. rijna 1950 
dostal tridu A. 

Jeho zdarilou konstrukci byl vysilac 
ECO, popsany a vyfotografovany v Sed- 
lackove Amaterske radiotechnice. Publiko- 
val radu clanku s tchnickymi i provozmmi 
namety a v zamestnam se - jako chemik - 
vyznamne podilei na vyvoji prvnich ces- 
koslovenskych televiznich obrazovek. 
V astronomii presel od sledovani zakrytu 
hvezd vyhradne na slunecni skvrny a io- 
nosferu a k meteorologii ma amatersky 
provoz blizko. Poridil si predpisovou po- 
zorovaci budku, vybavenou presnymi pri- 
stroji a jeho meteorologicka hlaseni mela 
profesionalni uroven. Ve svem archivu mel 
nekolik stovek synoptickych map a pecli- 
ve vedene zaznamy dennich pozorovani 
od roku 1939. Tento material mu umoz- 
noval spolu s odposlouchanymi synoptic- 
kymi informacemi sestavovat tydenni pro- 
gnozy pocasi a vysilat je kazdou nedeli na 
3522 kHz. Vychazel pri tom z metody Kal- 
tenbrunnerovy-Schneiderovy a z analogic- 
kych povetrnostmch situaci v minulosti. 
Kvalita jeho predpovedi nebyla o nic horsi 



Ota, OK1NB (vlevo) a Max, OK1MC, na 
Petrackove zahrade u meteorologicke 
stanice 


nez kvalita predpovedi uredmch, ktere se 
vsak vydavaji jen na tri dny. 

V pocatcich radioamaterstvi u nas se 
vyskytovaly dve tendence: rmt laborator 
nebo mit radiostanici. V prastarych caso- 
pisech muzeme najit fotografie s napisem 
„Laborator pana X“ nebo „Laborator pana 
Y.“ Ta laborator bylo jen nekolik soucas- 
tekazakladm merici pristroje.Laboratori ji 
delali peclive zaznamy o pokusech a me- 
renich. Druha tendence byla rmt radiosta¬ 
nici. Amateri tehdy sledovali profesionalni 
radiotelegraficky provoz a meli snahu co 
nejvice se mu priblizit. Dodrzovat pravidel¬ 
ne skedy, byt pravidelne ve stanovenou 
dobu na urcitem kmitoctu a pouzivat pro- 
fesionalnich zkratek a provozmch zpuso- 
bu. S tim souvisi i elegantni vzhled stani¬ 
ce a poradek. 

Touto cestou se dal i Ing. Otakar Pet¬ 
racek, OKI NB. Konal pokusy i na 160 m a 
na 10 m, ale vytvoril si kvaziprofesionalm 
zivotni styl. Na sekundu presne zahajoval 
a vcas koncil sve pracovm hodiny na kmi¬ 
toctu 3522 kHz, prip. 7010 a 14 020 kHz, 
kde konal kazdodenm pravidelnou sluzbu 
bez ohledu na ruseni nahodnymi ,outside- 
ry’. „Ten Petracek tarn v tu dobu vzdycky 
je. A to je dobre“, rikaval Ing. Burian, 
OK2PAT. Ota byl zkusenym a zanicenym 
telegrafistou. Mel rad cisty provoz na sta- 
bilnim kmitoctu. Stejne tak elegantni a es- 
teticky krasna byla jeho radiostanice. 
Vsechno melo sve rmsto, nikde se nic ne- 
povalovalo, nikde nevisely zadne neupra- 
vene draty. Orientoval se na nemecke vo- 
jenske pristroje a vazil si jich. Vazil si 
i predvalecneho ceskoslovenskeho vojen- 
skeho prijimace RP16, ktery udrzoval 
v dobrem stavu. 

Jeho maminka se dozila 91 roku. Ota 
zemrel v den svych 76. narozenin 27. led- 
na 1996. Jeho pratele pokracuji na kmito¬ 
ctu 3522 kHz, ale bez Oty je kmitocet 3522 
kHz i 7010 kHz opusteny. Je nam smut- 
no. 

Dr. Ing. Josef Danes, OK1YG 


EXTERBffiHTAI XHTLIS STATION 



TO RADIO 

TI: CCPD 5 7JTTS INPT 

ON 

RX: 0 VP P 

QSO 

AER: WINDOW 40 MTRS 

RST 

QRA: CEOCERADY 160 

PSE QSL 

TY 73 ES BEST DX 


0. PETRACEK IJNLIS OP 


Za spojeni, navazana pod piratskou znackou, posilal Ota 
v roce 1946 tyto roztomile QSL listky 



Unlis OK3RA pri fone spojeni s HB9EO 15. 6. 1946 dopoledne. 
Sipka oznacuje misto, kde stoji EC, jenz zabaven byl prec” 






Z RADIOAMAT£RSK£hO SVETA 


Z publikacm cinnosti 
DARC 


Gerd Janzen, DF6SJ 

RF Measurements 

with an 

Active 

Standing Wave Ratio 
Meter 



Determination of resistances and reactances at radio frequencies, 
properties of coils and capacitors, RF transformers and RF cables, 
measurements on series and parallel resonance circuits and antennas 


Pozoruhodnou publikaci (viz obrazek 
s kopii titulni strany) nejen pro radioama- 
tery vydal v lonskem roce DARC. Reflek- 
tometr je v soucasne dobe nepochybne 
nejrozsirenejsim, i kdyz zpravidla i jedi- 
nym vysokofrekvencmm „mericim pristro- 
jem“ vyuzivanym pri amaterskem vysila- 
m. 

Nezbytnost jeho pouziti je dnes pova- 
zovana za samozfejmou, a tak jej vidime 
i tam, kde se vlastni technickou proble- 
matikou nebo konstrukcm cinnosti jiz ni- 
kdo nezabyva. Vetsinou se ma zato, ze 
minimalm vychylka indikatoru odrazene 
vlny jednoznacne signalizuje optimalni 
„naladem“, resp. celkove dobrou kvalitu 
vysilaci anteny. Pravdou je to vsak jen 
zcasti. Reflektometr a jeho indikator od¬ 
razene vlny (vykonu) v tomto pripade sig¬ 
nalizuje pouze optimalni zatizem vystup- 
m impedance vysilace a tim i maximalm 
prenos vf vykonu do zateze, kterou tvori 
nejen antena, ale i napajecvcetne pripad- 
nych prizpusobovacich obvodu. O tom, 
zda je vsak tento vykon antenou ucinne 
vyzarovan, nebo vice ci mene konverto- 
van v teplo ztratovym odporem anteny, 
utlumem napajece nebo v obvodech pri¬ 
zpusobovacich, reflektometr neinformuje. 
Ba ani nevypovida o pod flu energie ucin¬ 
ne vyzarene a ztracene. Minimalni vychyl¬ 
ka indikatoru odrazene vlny (vykonu) pro¬ 
to nemusi vubec znamenat optimalni 
cinnost anteny. Reflektometr, toto jedno¬ 
duche, zdanlive jednoucelove zarizeni, 
vsak poslouzi v cele fade uzitecnych me- 
reni, ktera urci napr. prave ty ztratove 
odpory anten, napajecu ci prizpusobova- 
cich obvodu, ktere snizuji ucinnost pre- 
nosu vf energie mezi vysilacem a ante¬ 
nou, ale i dalsi parametry vf obvodu. 

Presvedcive to dokumentuje zajimava, 
neobvykle koncipovana, velmi uzitecna a 
svym zpusobem „ctiva“ publikace Dr. Ing. 


Gerda Janzena - DF6SJ: Rf Measure¬ 
ments with an Active Standing Wave 
Ratio Meter (Vf mereni aktivmm reflekto- 
metrem), kterou vydalo v minulem roce 
(1995) nakladatelstvi DARC Verlag GmbH 
- Baunatal (ISBN 3-88692-023-2). 

Na 258 strankach je obsah knihy roz- 
delen do 24 hlavmch kapitol, ilustrovanych 
desitkami nazornych schemat, grafu a ta- 
bulek, usnadnujicich pochopeni probira- 
ne problematiky. Problematiky, ktera se - 
priznejme to - netesi odpovidajici pozor- 
nosti dnesmch amateru-vysilacu, preferu- 
jicich vetsinou spise provozne soutezni 
cinnost s profesionalne vyrobenymi pro- 
stredky. 

Co nam tedy publikace nabizi: 

V prvnich sesti kapitolach se metodic- 
ky a velmi pristupne vysvetluji zakladni 
pojmy (napr. coje pomer stojatych vln, co 
je aktivni reflektometr atd.) - realna zatez 
a vyzarovaci odpor, reaktancni zatez, 
popis a pouziti Smithova diagramu i nej- 
jednodussi vztahy mezi zakladnimi velici- 
nami - kmitoctem, vlnovou delkou, odpo¬ 
rem, indukcnosti a kapacitou. 

Kap. 7 jiz vysvetluje mereni nejjedno- 
dussi - mereni realnych odporu. Kap. 8 
az 10 popisuje mereni praktickych reak- 
tanci, civek a kondenzatoru. V kap. 11 az 
13 se vysvetluji rozdily mezi seriovymi a 
paralelmmi rezonancnimi obvody a popi¬ 
suje se mereni jejich rezonancmch kmi- 
toctu. V kap. 14 se autor zabyva mere- 
mm rezonancnich kmitoctu civek, tzn. 
jejich vlastni rezonanci. 

V kap. 15 se principialne popisuje tzv. 
universal measurement box unit“, cozje 
velmi jednoduche pridavne zarizeni k re- 
flektometru, sestavajici z 50^1 rezistoru 
s pfepmanym seriovym obvodem LC, kte¬ 
re usnadnuje rekneme „servisni“ pouziti 
aktivni ho reflektometru. 

Pro antenare jsou zvlaste zajimave 
kap. 16 a 17, kde se vysvetluji zakladni 
vlastnosti anten meritelne reflektometrem. 
Jde o anteny s velkou nebo malou impe- 
danci, resp. vyzarovaci odpory celych a 
zkracenych dipolu i vertikalmch unipolu. 
Hleda a meri se rezonancm kmitocet an¬ 
ten, men se jejich celkove ztraty. Podrob- 
ne se vysvetluje vliv a vlastnosti napajecu 
na merene hodnoty pfizpusobem. 

V kap. 18 jde o mereni vf transforma- 
toru. Kap. 19 probira mereni na vf napa- 
jecich s cilem urcit jejich parametry. Kap. 
20 popisuje vsechny jednoduche vnejsi 
doplnky umoznujici a usnadnujici popiso- 
vana vf mereni. Vetsinou se vystaci s je- 
dinym rezistorem 50 Q s kondenzatorem 
o male pevne kapacite v serii. 

Kap. 21 pakobsahuje zaverecny, me- 
todicky sestaveny tabulkovy prehled 
vsech mericich postupu a pouzitych po- 
mucek, ze ktereho Ize snadno zjistit, co, 
s cim a jak presne Ize merit reflektomet¬ 
rem. 


Dodejme jeste, ze vsechny merici po- 
stupy a metody jsou doplneny desitkami 
konkretnich a nazornych prikladu z kmi- 
toctove oblasti amaterskych KV pasem. 
Uvedene principy i metody Ize pochopi- 
telne aplikovat i na pasmech VKV, byt’ si 
to vyzaduje odpovidajici zmeny v kon- 
strukcnim usporadam pouzitych pomucek 
a reflektometr s prislusnym rozsahem. 

Publikaci Ize doporucit i tern, kteri se 
vlastmm merenim zabyvat nehodlaji, ale 
dosud nenasli dostatecne srozumitelnou 
prirucku ci ucebnici o vlastnostech vf LC 
obvodu a anten - napr. studentum. 

Tuto knihu je mozno si objednat (cena 
30 DM) na adrese: 

DARC Verlag, Postfach 1155, D-34216 
Baunatal, BRD. 

Dealerum poskytuje DARC rabat: pri 
odberu do 10 knih 30 %, do 50 knih 32 %, 
do 100 knih 33%. 

Dr. Ing. Gerd Janzen je tez autorem 
mimoradne zajimave publikace: Kurze 
Antennen - Entwurf und Berechnung 
verkiirzter Sende - und Empfangsan- 
tennen (Kratke anteny - navrh a vypocet 
zkracenych vysilacich a prijimacich an¬ 
ten), kterou vydalo v nemcine nakladatel- 
stvi Franck'sche Verlagshandlung - Stut¬ 
tgart 1986 (ISBN 3-440-05496-1). 

Zamerem autora bylo popsat, a to vel¬ 
mi podrobne, nazorne a pristupne elek- 
tricke vlastnosti vysilacich a prijimacich 
zkracenych anten, tzn. dipolu kratsich nez 
pul vlnove delky a unipolu kratsich nez 
ctvrt vlnove delky. Kratke anteny tohoto 
druhu se vyznacuji smzenou ucinnosti, pu- 
sobenou jednak klesajicim vyzarovacim 
odporem a jednak ztratovymi odpory 
v kompenzacnich obvodech, kterymi je 
nutne privest kratke nerezonancm ante¬ 
ny do rezonance. Vsechny problemy s tim 
spojene jsou podrobne analyzovany a re- 
seny na 410 strankach teto publikace. 251 
obrazku, schemat a grafu cely text dopl- 
nuji. Pochopeni teto pomerne obtizne pro¬ 
blematiky usnadnuji desitky konkretnich 
prikladu z kmitoctove oblasti KV. 

OK1VR 



DARC je rovnez distributorem a spo- 
luautorem software americkeho Callboo- 
ku 1996 na CD-ROM. Disk nabizi pod tre- 
mi ikonami nasledujici sluzby: 

1) RAC 1996 - adresy radioamateru ve 
dvou dilech, jak jsme zvykli z knizni ver- 
ze, pricemz upouta dukladnost, sjakou je 














zpracovan adresar radioamateru USA 
(county, zemepisna poloha, trida a plat- 
nost koncese, moznost vyhledavam pod- 
le pffjmem nebo podle drive pouzivanych 
volacich znacek, jmena mesta atd.). Ad- 
resare z ostatmch zemi sveta jsou svou 
podrobnosti zavisle na dodanych podkla- 
dech, nicmene hledat v tomto Callbooku 
je radost (moznost prohlizet po skocich 
od 1 do 100 volacich znacek, moznost vy¬ 
hledavani podle CALL, prijmem, mesta). 

2) Ucebnice telegrafie - vyukovy pro¬ 
gram Morseovy abecedy se zvukovym vy- 
stupem a grafickym znazornemm na ob- 
razovce, moznosti nastavem rychlosti, 
tonu, skladby textu. 

3) Katalog - nabidka knih a kazet od 
vydavatelstvi Callbook Inc. 

Dale je na disku prehled majaku v pas- 
mech 6 a 10 m, seznam zemi DXCC, ad- 
resy QSL-sluzeb, pocty vydanych konce- 
si v jednotlivych zemich (u OK uvadeji 
4314), rozdelem prefixu ITU, Q-kodex atd. 

CD-ROM Callbook 1996 si rnuzete ob- 
jednat (cena 82 DM) na adrese: 

DARC Verlag, Postfach 1155, 

D-34216, Baunatal, BRD. 

Dealerum je poskytovan rabat: pri od¬ 
beru do 50 disku 32 %, pri odberu do 100 
disku 33 % a nad 100 disku 35 %. Na teze 
adrese obdrzite (za 35 $ oba dily) knizni 
verzi Callbooku 1996, pricemz obchodni- 
kum jsou poskytovany slevy: pri odberu 
do 50 knih 25 %, pri odberu do 100 knih 
27%, nad 100 knih 29 %. 

OKI DVA 


VKV 

Prvm spojeni z CR 

Clenove radioklubu OKI KIR 16. 8. 
1995 navazali odrazem od povrchu Mesi- 
ce (CW) prvni spojeni mezi OK a EA9 
(Ceuta & Melilla) v pasmu 1296 MHz se 
stanici EA3UM/9. 3. 11. 1995 navazali 
stejnym zpusobem ale v pasmu 432 MHz 
prvni spojeni OK-CN (Maroko) se stanici 
CN2EME. 

O dalsi prvenstvi se postarali clenove 
radioklubu OKIOKL: 8. 10. 1995 sirenim 
tropo navazali prvni spojeni OK-GJ (Jer¬ 
sey) v pasmu 1296 MHz provozem CW/ 
SSB se stanici GJ4ZUK/p, dale prvni spo¬ 
jeni OK-PA (Nizozemi) v pasmu 5760 MHz 
CW se stanici PA3AWJ a prvni spojeni 
OK-OT (Belgie) v pasmu 10 GHz provo¬ 
zem SSB se stanici OT50. 

OK1VAM 


Terrmny zavodu na VKV v roce 1996 


Zavody poradane Ceskym radioklubem: 



Nazevzavodu 

Datum 

Cas UTC 

Pasma 

Denlkna: 

1. subregionalnizavod 

2. a 3. brezna 

14.00-14.00 

144 a 432 MHz 
1,3 az 76 GHz 

OKI AGE 

II. subregionalnizavod 

4. a 5. kvetna 

14.00-14.00 

144 a 432 MHz 
1,3 az 76 GHz 

OK2JI 

Zavod mladeze 

1. cervna 

11.00-13.00 

144 MHz 

OKI MG 

Mikrovlnny zavod 

1. a 2. cervna 

14.00-14.00 

1,3 az 76 GHz 

OK VHF club 

Polni den mladeze 

6. cervence 

10.00-13.00 

144 a 432 MHz 

OKI MG 

Polmden na VKV 

III. subregionalnizavod 

6. a 7. 
cervence 

14.00-14.00 

144 a 432 MHz 
1,3 az 76 GHz 

OK VHF club 

QRP zavod 

4. srpna 

08.00-14.00 

144 MHz 

OKI MG 

IARU Region 1. 

VHF Contest 

7. a 8. zari 

14.00-14.00 

144 MHz 

OKI MG 

IARU Region 1. 
UHF/Microwave Contest 

5. a 6. rijna 

14.00-14.00 

432 MHz, 

1,3 az 76 GHz 

OK1PG 

A1 Contest 

Marconi Memorial Contest 

2. a 3. 
listopadu 

14.00-14.00 

144 MHz 

OKI FBT 

Deniky ze zavodu se zasilaji do deseti dnu po zavode zasadne na adre- 
sy vyhodnocovatelu, kterijsou u kazdeho zavodu uvedeni: 

OKI AGE: Stanislav Hladky, Masarykova 881,252 63 ROZTOKY 

OK2JI: Jaroslav Klatil, Blanicka 19, 787 01 SUMPERK 

OK VHF club, Rasinova 401,273 51 UNHOST 

OKI MG: Antonin Kriz, Polska 2205, 272 01 KLADNO 2 

OK1PG: Ing. Zdenek Prosek, Bellusova 1847, 155 00 PRAHA 5 

OK1FBT: Ladislav Herman, J. Franka 17, 256 01 BENESOV 

Ostatni zavody: 

Velikonocm zavod 

7. dubna 

07.00-13.00 

144 MHz a vyse 

OK1VEA 

Velikonocm zavod deti 

7. dubna 

13.00-14.00 

144 MHz a vyse OK1VEA 

Vanocni zavod 

26. prosince 

07.00-11.00 

12.00-16.00 

144 MHz 

OK1WBK 

OK1VEA: Ludvik Deutsch, Podhorska 25A, 466 01 JABLONEC nad Nisou 
OK1WBK: Jin Sklenar, Na drahach 150, 500 09 HRADEC KRALOVE 

Dlouhodoba soutez, poradana Ceskym radioklubem: 

Provozm VKV aktiv 

kazdou treti 
nedeli v mesici 

08.00-11.00 

144 a 432 MHz 
1,3 az 10 GHz 

OK1MNI 

OK1MNI: Miroslav Nechvile, U kasaren 339, 533 03 DASICE v Cechach 


OKI MG 



Vlevo: pod znackou OKIOKL (Radioklub prate! Kllnovce, stale QTH TV vysllac Kllnovec) vysllali behem UHF/SHF contestu 8. 10. 
1995 operator! z OKI KIR, OKI KIM, OKIOGS a dais! hoste (OKI AGE, OK1AXH, OK1CA, OK1DCI, OK1DFC, OK1FL, OK1FRI, 
OK1NS, OK1UWA, OK1VAO, OK1IMC, OK1IPN). Vpravo: Stanice OKIKIM/p na Kllnovci (JO60LJ) 2. a 3. 9. 1995 pri VHF 

Contestu. Zleva: OK1FRI, OK1HGM, OK1DIX, OK1DFC, OK1DTC a 

OK1FM 






KV - 

Kalendar KV zavodu 
na brezen a duben 


16.-17.3. Union of Club contest 

vizpodm. 

16.-17.3 Bermuda contest 

MIX 

0000-2400 

16.-17.3. Russian DX contest 

MIX 

1200-1200 

16.-17.3. Internat. SSTV DARC 

SSTV 

1200-1200 

16.-18.3. B.A.R.T.G. Spring 

RTTY 

0200-0200 

17.3. U-QRQ-C 

CW 

0200-0800 

17.3. AMA Sprint 

CW 

0500-0600 

30.-31.3. CQ WWWPX contest 

SSB 

0000-2400 

6.4. SSB liga 

SSB 

0400-0600 

6.-7.4. SPDX contest 

SSB 

1500-2400 

6.-7.4. Elettra Marconi YL-OM 

MIX 

1300-1300 

6.-7.4. Holyland DX contest 

MIX 

1800-1800 

6.-7.4. EAWW contest 

RTTY 

1600-1600 

7.4. Provozni aktiv KV 

CW 

0400-0600 

8.4. Aktivita 160 

CW 

AR1/95 

10.-12.4. YL to YL DX contest 

CW 

1400-0200 

13.4. OM Activity 

CW 

0400-0459 

13.4. OM Activity 

SSB 

0500-0600 

13.-14.4. DIG QSO Party 

CW 

viz podm. 

13.-14.4. Trofeo S.M. el Rey 

MIX 

1800-1800 

14.4. UBA 80 m 

SSB 

0600-1000 

14.4. Y. Gagarin (1996,1999) CW 

0000-2400 

20.4. OK/OM CW zavod 

CW 

0300-0500 

20.4. EU Sprint 

SSB 

1500-1900 

20.-21. YU-DX contest 

MIX 

1200-1200 

24.-26.4. YL to YL DX contest 

SSB 

1400-0200 

27.4. Hanacky pohar 

MIX 

0500-0629 

27.-28.4. SP DX RTTY contest 

RTTY 

1200-2400 

27.-28.4. Helvetia XXVI 

MIX 

1300-1300 


Podminky jednotlivych zavodu uvede- 
nych v kalendari naleznete v techto cislech 
cervene rady AR: SSB liga, Provozni aktiv a 
SP-DX RTTY AR 4/94, OM Activity, Japan 
DX, DIG party a SSTV DARC AR 2/94, Akti- 
vita 160 mAR 1/95, CQ WPXa BARTGAR 
2/93, Union of Club a AMA Sprint AR 2/95, 
SP-DX, Elettra Marconi, Trofeo el Rey a YL 
to YL AR 3/95, SP-DX RTTY AR 4/94, YU- 
DX AR 4/95, OK/OM CW AR 3/94, Helvetia 
AR 3/93. 

Holyland Contest - pora- 
da se kazdorocne v sobotu a 
v nedeli pred velikonocmm 
pondelim (zucastnitse mohou 
i posluchaci) od 18.00 do 
18.00 UTC. Kategorie: 1. je- 
den op.-vsechna pasma, 2. 
vice op.-vsechna pasma-je- 
den vysilac, 3. posluchaci. 

Zavodi se na vsech KV pasmech mimo 
WARC, v usecich doporucenych pro zavodni 
provoz v 1. oblasti IARU. Nase stanice da- 
vaji RS(T) a cislo spojeni, izraelske stanice 
RST a oblast. S kazdou stanici je mozne 
pracovat na kazdem pasmu CW i SSB pro- 
vozem. Spojeni se hodnoti dvema body 
v pasmech 1,8-3,5 a 7 MHz, jednim bodem 
v pasmech 14, 21 a 28 MHz. Nasobicem je 
kazda izraelska oblast na kazdem pasmu. 
Deniky (samostatny list za kazde pasmo a 
kazdy druh provozu) do mesice po zavode 
na: Israel Amateur Radio Club, Contest Ma¬ 
nager 4Z4UT, Box 3003, Beer-Sheva 84130, 
Israel. Pozor! Izraelske stanice pracujici /m 
nebo /p mohou behem zavodu zmenit ob¬ 
last, odkud vysilaji - plati za samostatnou 
stanici z kazde oblasti. Takove stanice kro- 
me normalniho cisla v prefixu davaji jeste 
poradove cislo oblasti, ze ktere pracuji (pri- 
klad: 4X4JU bude 4X41JU, 4X42JU... 4X46- 
JU ap.). 

Izraelske regiony: 

Akko - AK, Ashqelon - AS, Azza - AZ, Beer 
Sheva - BS, Bethlehem - BL, Hadera - HD, 
Hagolan - HG, Haifa - HF, Hasharon - HS, 



Hebron - HB, Jenin - JN, Jerusalem - JS, 
Kinneret - KT, Petah Tiqwa - PT, Ramallah - 
RA, Ramla - RM, Rechovot - RH, Shekhem 
- SM, Tel Aviv - TA, Tulkarm - TK, Yarden - 
YN, Yizreel - YZ, Zefat - ZF. 

Mimoto je Izrael rozdelen siti ctvercu 
o rozloze 10x10 km, ktere jsou identifiko- 
vany pismenem a dvojcislmn - napr. El4. 
Stanice predavaji ctverec a region, napr. 
E14TA coz je oblast, ktera se pocita jako 
nasobic. Nektere ctverce mohou byt ve vice 
regionech. 

DIG QSO Party pora- 
da kazdorocne nemecky 
klub „lovcu diplomu“ jako 
dva samostatne zavody: 

FONE vzdy druhy vikend v breznu, CW vzdy 
druhy vikend v dubnu. Zavodi se v sobotu 
od 12.00 do 17.00 UTC na 14,125-14,3, 
21,15-21,35 a 28,3-28,6 MHz SSB, prip. 
14,0-14,06, 21,0-21,15, a 28,0-28,2 MHz 
CW provozem a v nedeli od 07.00 do 09.00 
UTC na 3,6-3,65 a 3,7-3,775 MHz SSB nebo 
3,51-3,56 MHz CW a od 09.00 do 11.00 UTC 
na 7,045-7,1 SSB nebo 7,0-7,035 MHz CW 
provozem. Zavodu se mohou zucastnit kon- 
cesovam radioamateri i posluchaci. Preda- 
va se jen RS nebo RST, clenove klubu DIG 
navic sve clenske cislo a s jednou stanici 
Ize na kazdem pasmu navazat jedno spoje¬ 
ni. Spojeni se clenem DIG se hodnoti de- 
seti body, spojeni s neclenem klubu jednim 
bodem. V pasmech 10, 15 a 20 m se nena- 
vazuji spojeni se stanicemi vlastni zeme. 
Nasobicijsou: a) jednotlivi clenove DIG bez 
ohledu na pasma a b) jednotlive zeme DXCC 
na kazdem pasmu zvlast’. Posluchaci zapi- 
suji spojeni clenu DIG, kazdeho mohou mit 
vdeniku maximalne lOx. Deniky\e treba za- 
slat do konce kvetna (mozno z obou casti 
dohromady) na adresu: Karl-Dieter Heinen, 
DF2KD, Postfach 221, 53922 Kail, BRD. 

EU Sprint - AMA Sprint od letoska za 
terrier shodnych podminek - evropsky SSB 
3. sobotu v dubnu a 1. v rijnu, CW 3. sobotu 
v kvetnu a 2. sobotu v rijnu od 15.00 do 19.00 
UTC. Navazuji se spojeni jen s evropskymi 
stanicemi, predavaji se obe znacky, por. cis¬ 
lo spojeni od 001 a jmeno v deice min. 3 
znaku. Pasma 80, 40 a 20 m. Stanice, ktera 
vola vyzvu, se po jednom spojeni musi pre- 
ladit minimalne o 2 kHz. Deniky na: Dawe 
Lawley, G4BUO, Carramore, Coldharbour 
Rd, Penshurst, Kent, TN11-8EX, England. 
AMA Sprint obdobne, jen spojeni se nava¬ 
zuji pouze s OK a OM stanicemi a terminy 
jsou vzdy 3. nedele v breznu, cervnu, zari a 
prosinci od 06.00 do 07.00 naseho casu. 
Pocet spojeni vzdy dava vysledek zavodu. 
Deniky na: OK2FD, Gen. Svobody 636, 674 
01 Treble. 

Hanacky pohar porada radioklub mesta 
Olomouce a redakce A Radia vzdy posled- 
ni nedeli v dubnu v dobe od 05.00 do 06.29 
v pasmu 80 m v usecich 3520-3600 kHz a 
3700-3770 kHz. Provoz 2xCW, 2xSSB. 
Vyzva na telegrafii TEST OK, SSB VYZVA 
HANACKY POHAR. Kod\e RS nebo RST a 
dvojcisli, udavajici pocet roku trvani licence 
stanice. Kategorie: MIX (CW i SSB provoz), 
CW, RP. Zavod je jen pro jednotlivee OK 
i OM s tim, ze pokud se ucastni klubova sta¬ 
nice, musi ji obsluhovat jen jeden operator. 
Bodovanl: za kazde spojeni 1 bod, s kaz¬ 
dou stanici Ize behem zavodu pracovat jen 
jednou. Vysledek je dan prostym soucetem 
bodu, v pripade rovnosti rozhodne pocet spo¬ 
jeni v prvnich 20, (prip. 40, 60) minutach. 
Spojeni se nehodnoti, je-li chybne zachyce- 
na znacka nebo kod protistanice, pokud je 



protistanici stanice, ktera navazala 5 ci mene 
spojeni, nebo stanice, ktera neposlala de- 
nik k vyhodnoceni. Stanice na prvnich mis- 
tech obdrzi vecne ceny, stanice s nejvys- 
sim poctem bodu ziskava „Hanacky pohar“, 
ktery je mozno ziskat do trvaleho drzeni, 
pokud stanice tuto trofej ziska 3x za sebou 
nebo 5x celkove. Prislusna kategorie bude 
vyhodnocena tehdy, zucastni-li se alespon 
5 stanic. Rozhodnuti poradatele o vysled- 
cich je konecne. Denlk '\e treba zaslat do 10 
dnu po zavode na adresu: Bohumil Krenek, 
OK2BOB, Kmochova 5, 779 00 Olomouc. 



EA WW RTTY Contest 

(Concurso de S. M. el Rey en 
RTTY). Porada URE, soutezi 
se na vsech pasmech v kate- 
gorilch: a) SOAB, b) SOSB, 
c) MOAB, d) SWL. Vyzva: CQ 
EA TEST, predava se RST a 
cislo zony CQ, spanelske sta¬ 
nice predavaji navic zkratku 
provincie. Bodovanl: v pasmech 10,15 a 20 
metru 1 bod za spojeni s vlastnim kontinen- 
tem, 2 body za jiny kontinent. V pasmech 
40 a 80 m 3 body za vlastni kontinent a 6 
bodu za ostatni spojeni. Spojeni s vlastni 
zemi se pocita jako nasobic, avsak nebo- 
duje se. Nasobice: zeme DXCC a spanel¬ 
ske provincie na kazdem pasmu. Celkovy 
vysledek: soucet vsech bodu ze vsech pa- 
sem krat soucet nasobicu ve vsech pas¬ 
mech. Deniky do 15. 5. na: EA RTTY Con¬ 
test manager, Antonio Alcolado, EA1MV, 
box 240, 09400 Aranda de Duero (Burgos), 
Spain. 


Predpoved’ podminek 
siren! KV na brezen 

Posledni predpoved’ mesicnich indexu sluneeni ak- 
tivity, sestavena 5. 2.1996 v Boulderu (U.S. Dept, of 
Commerce, NOAA, Space Environment Center) s oce- 
kavanym R 12 =6 v dubnu az cervnu 1996, SF=7 2 v led- 
nu a unoru 1997 neprinesla zadne vetsi prekvapem. 
Vice nez pulrocni diference mezi chodem modelu dvou 
promennych, popisujicich podobne komplexyjevu, neni 
s ohledem na soucasnou miru poznani procesu ve slu- 
necnim nitru nicim prekvapivym. I takjsou pripojene 
predpovedni krivky pro brezen, vychazejici z ocekava- 
neho R 12 =10, pro prakticke pouziti prakticky stejne dob- 
re, jako kdybychom pouzili jakekoli jine prirozene cislo 
z libovolne velkeho symetrickeho konfideneniho inter- 
valu. 

Brezen v ionosfere vyrazne voni jarem a rychly pru- 
merny denni prirustek energie, kterou v ni sluneeni rent- 
genovea ultrafialovezarenizanecha, ma najeji schop- 
nost transportu dekametrovych vln evidentne 
blahodarny ucinek. Mensi zimni utlum v oblasti sever- 
ni polokoule jeste pretrvava a pritom sejiz zacinaji ote- 
virat na delsi intervaly i na delsi vzdalenosti pasma 
DX. Z nich nyni pripada do vetsiny smeru v uvahu sice 
jen dvacitka, ale na jihovychod az jihozapad v lepsich 
dnech i patnaetka. S polohou zemske osy vuci rovine 
ekliptiky souvisi i vetsi cetnost geomagnetickych po- 
ruch. Ty zpusobi promenlivejsi vyvoj a castejsi inter¬ 
valy zhorseni. Stejne priciny, ktere je vyvolaji, ale ne- 
jednou pridatnou ionizaci pozvednou nejvyssi 
pouzitelne kmitocty o desitky procent a navic pomo- 
hou vytvorit ionosfericke vlnovody. Pokud bude takovy 
dej kombinovan i s vetsim vyskytem sporadicke vrstvy 
E, dostaneme presne to, co potrebuji nejen milovnici 
QRP, ale i prumerne vybavene amaterske stanice 
(s ERP radu stovek wattu se zdaleka ne vzdy dovola- 
me tarn, kam bychom prave chteli). Vznik dlouhych vl- 
novodu oznami prekvapive silne mimoevropske signa- 
ly, obvykle z radiove obtizneji dosazitelnych lokalit. 

Mezi specifika letosni zimy (krome vlivu vychodo- 
evropske tlakove vyse a s ni spojenych tuhych mrazu) 
pomerne casty vyskyt sporadicke vrstvy E nastesti 
patril. Doufejme, ze to bude platit i pro brezen. Ta jedi 




_k na muze pri tak male slunecm aktivite otevrit deseti- 
1 —V metrove pasmo (a tu a tam i sestimetrove, ale tezko 

dvoumetrove - takove jevy patff spise do teplejsi polo- 
vinyroku). 

Prehled za rijen a listopad lonskeho roku bude sice 
strucnejsi, nikoli vsak mene zajimavy. Vyvoj to byl pro 
obdobi minima jedenactileteho cyklu ponekud vyjimec- 
ny. Ackoli az do 6. ffjna nebyly na Slunci viditelne zad- 
ne skvrny (R= 0), prozradila pozorovam v rentgenove 
casti spektra formovani tri koronalnich der a druzice 
GOES indikovaly pruchod Zeme rozhranim mezi sek- 
tory meziplanetarmho magnetickeho pole. Podminky 
sireni dekametrovych vln proto byly, stejne jako MUF, 
az do 12. rijna spatne, bez sance na zlepseni. Naopak 
vysoke byly LUF a utlum. (Jen ti z nas, kdo se venuji 
i spojenim DX na VKV, diky presunu masivniho vybez- 
ku azorske tlakove vyse zjistili, jak velke mnozstvi sta- 
nic, predevsim v zapadni Evrope, ma dnes dobre vy- 
baveni pro pasmo 70 cm.) Nove skupiny skvm se na 
slunecnim disku objevily 7. rijna, o tri dny pozdeji 
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z nich byly tri skupiny a po vzrustu poctu skvm bylo 13. 
rijna R-1A. 0 den drive kulminoval slunecni tok na 92 
jednotkach a z nekolika slunecnich erupci dosahly dve 
12. a 13. rijna v 05.55, resp. 05.04 UTC) stredni mo- 
hutnosti. Vse se odehralo na vychodni polovine slu- 
necniho disku a energie, nashromazdena v magnetic- 
kych polich aktivnich oblasti, byla nyni spotrebovana. 
Nasledujici uklidneni zpusobilo zlepsovani podminek 


od 13. rijna, jez pokracovalo az do pocatku hlubokeho 
zhorseni mezi 19.-21. rijnem. Defile energetickych jevu 
kulminovalo protonovou erupci 20. rijna okolo 06.07 
UTC. Nasledovalo opet uklidneni a zlepseni 24.-30. 
rijna. Kladna faze v pocatku poruchy 31. rijna otevrela 
dvacitku dlouho do noci ve smeru na Severni Ameriku 
a zaporna faze stlacila podminky hluboko do podpru- 
meru 1 .-2. listopadu. Az dalsi kladna faze poruchy 5. 
listopadu, podporena vzestupem aktivity E s , znamena- 
la zlepseni. Zaporna faze negativne poznamenala jen 
nasledujici den. Nic behem dalsiho vyvoje nezhorsilo 
podminky sireni KV az do konce listopadu. Ty vydrze- 
ly na nadprumerne urovni dokonce i pres kratke poru¬ 
chy 19. a 27. listopadu. 

V ciselnych udajich slunecniho toku a indexu A k 
(observator Wingst) vypadal lonsky rijen takto: SF = 

73, 73, 71, 71, 70, 71, 73, 74, 76, 82, 89, 92, 88, 87, 
83, 86, 85, 82, 80, 83, 81, 80, 77, 74, 74, 74, 74, 74, 

74, 73 a 73, v prumeru 78, A k = 6, 20, 25, 51, 21, 32, 
25, 29, 26,11,18,18,12, 8, 8,10,10, 27, 23, 35,16, 
16,18,13, 3, 4, 8, 2, 3,15 a 24. A listopad: SF = 74, 

73, 73, 73, 75, 75, 74, 76, 77, 78, 77, 76, 73, 75, 77, 
76, 75, 75, 74, 73, 73, 73, 73, 72, 72, 73, 71, 73, 72 a 

74, v prumeru 74,2, A= 24,24,6,12,22,24,10,9,4, 
6, 6,12, 5, 5, 2,4,10, 6,12, 5, 4, 7, 5, 2,4, 2, 20,12, 
16 a 8. 

Priste na tomto miste naleznete prehledy za prosi- 
nec1995aleden 1996. 

OK1HH 
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Vysilacky o 

pet od nas ! 

DANITA 

240 

FM 

CEPT 

CZ 

1 990 

DANITA 

440 

FM 

CEPT 

CZ 

2 890 

ALLAMAT 

295 

FM 


CZ 

2 990 

ALLAMAT 

97 

200K 



7 490 

ALLAMAT 

297 

200K 



4 490 

ALLAMAT 

27 

FM 



4 290 

ALLAMAT 

27+pHsl. 

FM 



4 790 

ALLAMAT 

95 

FM 


CZ 

3 490 

ELIX 

SY 101 

FM 


CZ 

3 990 

ELIX 

CB 407 

FM 


CZ 

1 890 

ELIX 

GIANT 

FM 

CEPT 

CZ 

4 990 

DNT 

FORMEL 1 

FM 

CEPT 

CZ 

2 190 

DNT 

RALLYE 

FM 

CEPT 

CZ 

2 590 

DNT 

ZIRKON 

FM 

CEPT 

CZ 

7 890 

PRESIDENT 

HARRY 

FM 

CEPT 

CZ 

2 750 

PRESIDENT 

VALERY 

AM/FM 


CZ 

3 990 

PRESIDENT 

WILSON 

AM/FM 


CZ 

4 580 

PRESIDENT 

HERBERT 

AM/FM 


CZ 

5 580 

PRESIDENT 

JOHNSON 

FM 

CEPT 

CZ 

4 980 

PRESIDENT 

JAMES 

240K 



8 520 

PRESIDENT 

GEORGE 

240K 



12 950 

PRESIDENT 

LINCOLN 

410K 



12 250 

EMPEROR 

SAMURAI 

200K 



4 380 

EMPEROR 

SHOGUN 

460K 



11 890 

ALBRECHT 

AE 2850 

FM 

CEPT 

CZ 

4 790 

ALBRECHT 

AE 4400 

FM 

CEPT 

CZ 

2 560 

ALBRECHT 

AE 4650 

FM 

CEPT 

CZ 

4 450 

ALBRECHT 

AE 5150 

FM 

CEPT 

CZ 

3 950 

MAXON 

MX 2000 

FM 

CETP 

CZ 

3 840 

TEAM 

TS 404 

FM 
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CZ 

2 590 

TEAM 

TS 1000 

FM 

CEPT 

CZ 

2 190 

ALAN 

100 E 

FM 

CEPT 

CZ 

2 990 

ZODIAC 

P 2000 

FM 

CEPT 

CZ 

4 690 

ZODIAC 

PA2010 

10K 

170MHz 

CZ 

10 950 

ZODIAC 

PA4010 

10K 

80MHz 

CZ 

10 950 

Dral 

hou, postou, osobne - volejl 

te 019/274 

1508 



Vlevo: Ostrovy Maledivy navstivil pri sve turisticke ceste do oblasti Indickeho oceanu Peter Bogner, DK1RP. V zari 1994 
navazal pod znackou 8Q7AB z ostrova Kanu Hura, ktery tvori severni cast atolu, pres 2200 spojeni vetsinou provozem CW. 
Pouziva! zarizeni Kenwood TS-50S a dvakrat sest metru dvojitou antenu Zepp. Na snimku je zachycen pri cetbe casopisu 
Funkamateur, ale ze stejne pozice obcas i vysilal. Adresa: P. Bogner, DK1RP, Steinhofgasse 7, 92224 Am berg, BRD. 

Vpravo: Kambodza je v posledni dobe dosti aktivovanou zemi pro diplom DXCC. Cas od casu se s Phnom Penhu 
ozyvaji i dva mad’arsti radioamateri. Jsou to Sanyi, HA7VK, a Lad, HAOHW. Pokud jsou dobre podmlnky siren!, je mozno 
jejich signaly poslouchat a pracovat s nimi vetsinou na 21 MHz provozem CW. Sanyi, XU7VK, pouziva zarizeni YAESU FT- 
840, taktez DRAKE TR-7, anteny vertikalni GAP a logaritmickoperiodickou Yagi. Take pouziva inverted V anteny pro dolni 
pasma. QSL listky si vyrizuji kazdy sam na svych domacich adresach. 

0K2JS 



U Pergamenky 3,170 00 Praha 7 
tel.: (02) 87 22 240 


QSL - sluzba 

(Dokonceni z minuleho cisia) 

Roztridene stanicni listky se posi- 
laji vzdy po nejake dobe na QSL sluz- 
bu, ktera listky rozesila do sveta i na- 
sim radioamaterum. 

QSL sluzba CRK je pristupna vsem 
radioamaterum Ceske republiky. Jako 
kazdou sluzbu je vsak nutne i QSL 
sluzbu zaplatit, protoze na ni provo- 
zovatel nedostava zadnou dotaci. Ne- 
ktere organizace za sve cleny QSL 
sluzbu plati a potom clenove takove- 
to organizace maji posilam listku zdar- 
ma jako clenskou vyhodu teto organi¬ 
zace. Jsou to Cesky radioklub, Svaz 
moravskoslezskych radioamateru a 
AVZO. Se Svazem ceskych radioama¬ 
teru je uzavrena smlouva, podle kte- 
re mohou jeho clenove vyuzivat QSL 
sluzbu v roce 1996 za pausalm po- 
platek 150 Kc, zaplaceny prostrednic- 
tvim SCR. QSL za spojeni nesmi byt 
stars! nez 1. prosince 1995. Ostatni 
must: 

- Bud’ predem urcit cenu tak, ze list¬ 
ky roztridi do tri cenovych skupin a 
zvazi si je a podle statu urceni a vahy 
spocitaji poplatek. Ten zaplatit pos- 
tovni poukazkou na konto QSL sluz- 
by a jeji posledni dil nebo jeho kopii 
poslat s QSL listky pro kontrolu. Cena 
se pocita podle nasledujiciho klice, 
ktery je platny od 1.4. 1994: 


• QSL pro CR -110 Kc/kg; 

• pro prilehle staty + Mad’arsko - 
170 Kc/kg; 

• pro ostatni staty - 230 Kc/kg. 

- Nebo zaplatit predem na konto 
QSL sluzby rocni pausal (pro rok 1996 
cini 200 Kc za jednu volaci znacku) 
postovni poukazkou a ustrizek ci jeho 
kopii zaslat doporucene na adresu se- 
kretariatu CRK. Pozor, QSL listky ne¬ 
smi byt za spojeni pred 1.12. 1995. 
Netyka se QSL listku zasilanych pro 
SWL. 

QSL za spojeni pred timto datem 
mohou byt odeslany najednou za jed- 
norazovy poplatek 200 Kc za jednu 
volaci znacku. Takto vybavovane QSL 
vsak must byt predany QSL sluzbe do 
1.6. 1996. QSL listky, ktere nebudou 
teto pod mince vyhovovat, musi byt 
odbaveny jiz drive zavedenym zpuso- 
bem (zvazeny a zvlast’ zaplaceny). 
Konto QSL sluzby ma cislo 
19-1004951 -078 
u Ceske sporitelny a. s., 
Dukelskych hrdinu 29, 

170 21 Praha 7. 

Odesilane QSL listky muzete rovnez 
predat osobne a na miste zaplatit i po- 
platky a vybrat si i QSL listky dosle na 
vasi znacku. To Ize ale pouze kazdou 
stredu mezi 10.00-17.30 hodin a nebo 
po predchozi domluve na cisle (02) 
8722253. Adresa QSL sluzby je: 

U Pergamenky 3,170 00 Praha 7. 
Na tuto adresu vsak postou QSL list¬ 
ky neposilejte. 

QSL listky Ize samozfejme tez po- 
silat direkt postou, ale tato zalezitost 
se pri vetsim poctu listku znacne pro- 
drazi. __ 

M ISI 

Pamatuj, ze spravny radioamater 
povazuje spojeni za ukoncene az 
po spravnem a peclivem vyplneni 
stanicniho listku a odeslam na QSL 
sluzbu nebo amaterovi, se kterym mel 
spojeni. 


QSL sluzba v zahranici 

Pro porovnani vas seznamim, jak 
je zajist’ovana QSL sluzba v nekterych 
ne vzdalenych zemich. 

Rakousko 

V Rakousku existuje ustredni QSL 
sluzba ve Vidni, ktera zajist’uje odesi- 
lani QSL do zahranici a rozesilam 
QSL na oblastni bura (OE1 az OE9 a 
armadni stanice). Z duvodu danovych 
jde o ciste clenskou sluzbu organiza¬ 
ce OeVSV. QSL pro necleny nejsou 
odesilany zpet. Rozesilam QSL jed- 
notlivym clenum zajist’uji regionalni 
bura. 

Mad’arsko 

Obdobne zajist’uje QSL sluzbu 
i mad’arska organizace MRASZ. Roz- 
dil je vsak v tom, ze za pausalm rocni 
poplatek (je vsak vetsi nez clenske pri- 
spevky) zajist’uje QSL sluzbu i necle- 
num. Pokud radioamater nema pre¬ 
dem zaplaceno, nejsou mu QSL 
dorucovany a nejsou vraceny. Takto 
vybrane pausalm poplatky vyuzivaji 
regionalni bura HA1 az HA0. 

Polsko 

Polska organizace PZK ma QSL 
sluzbu organizovanou obdobnym zpu- 
sobem jako u nas, avsak s tim rozdi- 
lem, ze tato sluzba je pouze pro cleny 
PZK. Pokud dojdou QSL pro necleny, 
nejsou vraceny, nebot’ to vzdy zname- 
na dalsi financni naklady. To ovsem, 
az na male vyjimky, v dnesni dobe 
dela vetsina organizaci. 

Nabizime zajimavou praci 

Cesky radioklub hleda pracovni- 
ci pro QSL sluzbu na piny pracov¬ 
ni uvazek. Podrobnejsl informace 
obdrzlte na sekretariatu CRK, tel.: 
(02)87 22 240. OK1MP 


















